
Przedmiar

Lp Kod Opis Jm

4

llości
składowe

5

lIośĆ robót

6
2

100 <ooolv rozbtorkowe

1
'1 10 )ach

1.1 KNR 4.04
0506-0400

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

8"3,5

m2

m2 28,00(

28,00c

11 KNR 4-04
t506-0200

Rozebranie rynien dachowych i rur spustowych z blachy nadającej się do uzyrkJ
1'

m

m 12 00c

12,00(

11 KNR 4-01
0430-0600

Rozebranie konstrukcji Więzb dachowych proStych

8.3,5

m2

m2 28,00(

28,00(

1 120 Scianv
1.2 1 KNR 4-01

0432-0200
|,ryyjęcie oŚcieżnic Ze Ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2

1

szt.

szt. '1 00(

1,00(

KNR 4-01
0426-0200

Rozebranie objcia Ścian deskami na styk nieotynkowanymi

13,5-2,1

m2

m2 28,35(

28,35C

KNR 4-01
0427-0500
analogia

Rozebranie konstrukcji ścian zewnętrznych drewnianych

5.2.2,1

m2

m2 10,92C

10,92(

1 130 Komin

131 KNR 4.04
0 1 09-0400

Ręczne rozebranie kominów wolnostojących z cegły przy uzyciu klinÓw l młotÓW

0,6-0,55.8

m3

m3 2.64C

2.64(

| 'J'Ż KNR 4-04
1101-0200

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładow-nil
Transpoń qruzu samochodem cięŻarowm skrzyniowym na odleqłośc 1 km
2.64

m3

m3 2,64(

2.64(

1 '140 POSaOzKa

1 .4.1 (NR 4-04
1603-0700

Burzenie konstrukcji betonowych podłoża o gruboŚci ponad .lO do 15 ń;a
uZVciu młotÓW pneumatvcznVch
2.3,2-O,15

m3

m3 0,96t

0,96(

1 .4.1 KNR 4-04
1 101-0200

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiÓrki przy lęCznym załadowaniu i wyłaoowanitl.
Transpoń qruzu samochodem cięzarowym skrzyniowym na odległośc 1 km
0.96

m3

m3 0,96(

0.96r

200 Robotv ziemne i fundamentowe
)1 <NR 4-01

)102-0200
Nykopy Wysokoprzestrzenne nieumocnione o SzerokoŚci dna i głębokoŚci do 1 '5T w eruncie suchvm lub wrlqotnvm. Kateqoria qruntu lll
j,2-0,3.1,5

m3

m3 2,34(

2.34(

KNR 4-01
0201-0200

Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ław fundamentowych

5,2-0,2-2

m2

m2 2,08(

2,08(

2.', KNR 4.0,I
0202-0301

Przygotowanie i montaz zbrojenia z prętÓW zebrowanych o Średnicy 8 do l2 ńń
2,34-50

kg

ko 117 ,00(

117.00(:

24 KNR 4.01
0203-0400
analogia

Betonowanie elementÓW konstrukcyjnych zbrojonych z betonU monolitycznego
łaW i stÓp fundamentowych

5.2',0,3"1,5

m3

m3 2,34C

2,34(

300 Scianv zewnetrzne

3.1 KNR 2-02
01 09-0200

Sciany budynkÓw jednokondygnacyjnych z pustakÓw Ściennych ceramicznych
tvpu MaX/220,o WsokoŚci do 4,5 m i qruboŚcl 29 cm
5,2-2,4

m2

m2 12,48C

12,48(

J.z KNR 2.02
c803-0200

Tynki zwykłe ll kategorii,Ścian i słupÓw,wykonywane ręcznie

5,20-2,4

m2

m2 12,48(

12,48(

400 )osadzki

41 KNR 2-02
1 101 -0702

Podkłady na podłozu gruntowym z ubitych materiałÓw,z piasku

2-3,2.0.20

m3

m3 1,28(

1.28C

4 NR 2-02
'101-0'100

odkłady betonowe na podłozu gruntovvym'z betonu zwykłego Z kruszywa
aturalnego
-3,2.0,05

m3

m3

0
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Lp Kod Opis Jm llości
ękłarlnwo llość robót

1 2
Ą 64! KNR 2-02

0607-0200
analogia

lzolacje przeciwrłilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej gffi
mm
KrotnoŚc=2
23,2

m2

m2 6,40(

6,40(

4.Ż KNR 2.02
0609-0300
analogia

lzolacje cieplne i przeciwdzwiękowe.na sucho,z płyt styropianowych'lzolacje
poziome na wierzchu konstrukcji'Jedna warstwa. Styrópian FS 2-O gr- 1o cń

2"3.2

m2

m2 6,40t

6,40c

4! KNR 2-02
0607-0200
analogia

lzolacje przeciwwirgociowe i przeciwwodne,z fori porietyrenowej szerokiej gr. oj
mm

2.3,2

m2

m2 6.40(

6,40(

4.6tKNR 2-02
llror-oroo
lanalogia

Podkłady betonowe na podłożU gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa
naturalnego Wzmacniane włÓknem szklanym.

2-3,2.0.06

m3

m3 0.382

0.38r

500 (omin

51 KNR 4-01
0 1 03-0200

r'/ykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokoŚci do .] 

'5 m * gr"u;;;
(ateqorii lll
),36-0,5.1.5

m3

m3 o ?7(

U ZT

5.; KNR 4.01
1201 -0300

Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stÓp fundamentorvyJ

(0,36-2+0,5-2).0,2

m2

m2 0,34r

o.344

5: KNR 4.01
0202-0301

Przygotowanie i montaz zbrojenia z prętÓw zebrowanych o Średnicy 8 do 12 mń'

0.27"50

kg

ko 13.50C

13,50(

5.4 KNR 4-01
0203-0400
analogia

Betonowanie eIementÓW konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego
'aW i stÓp fUndamentowych

1,36-0,5"1,5

m3

m3 0,27(

0.27(

5{ KNR 2-02
0122-0600
analogia

(omin systemowy Schiede| Rondo Plus jednociągowy z Wentylacją Fi 2oO + W,
50 x 36 cm z dwoma Wyczystkami przewodu dymówąo i pref_abryliowanym
awieńczeniem'

m

m 6.00(

6,00(

KNR 2-02
0803-0200

l yllnl ZWyKfe ll Kalegorll,sclan l słupow,Wykonywane ręcznie

:0,36-2+0,5-2)-3

m2

m2 5,1 6(

5.1 6C

KNR-K 08
01 02-0s01
analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki do ściany.

((0,36"2+4,5.2;-3;71 66

100
m2

100
m2

0.051

0.051

KNR-K OB
0 1 07-01 00
analogia

Nałożenie preparatu gruntującego na Ściany.

((0,36"2+0,5.2)-3)/1 00

100
m2

100
m2

0'05ź

0.052

Ęc KNR-K 08
01 07-0300
analogia

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe Vvypravvy tynkarSkie' Ułozenie
cienkowa rstwowe.i wyp rawy z tynku mozai kowego..

((0,36-2+0, 5-2;-3;71 Pg

100
m2

100
m2

0,05t

0.052

i00 lach
ot KNR 2-02

0406-0200
Konstru kcje dachowe z lar cicy nasyconej, murlaty, przekrój poprzeczny d re**ponad 180 cm2.
0,14-0,14-6.93-2

m3

m3 0.271

0,27

KNR 2-02
0408-0300

Konstrukcje dachowe ztarcicy nasyconej'krokwie zwykłe o długoŚci do 4,5
m'przekrÓj poprzeczny drewna do 180 cm2'
0,07.0,14.3,5-1 1

m3

m3 0,37i

0,37 t

6.: KNR-t 0-15
c51 7-01 00

UłoŻenie na krokwIach ekranu zabezpieczającego z folii

8-3,5

m2

m2 28,00c

28,00(

$.2 KNR-t 0-15
051 7-0200

lmpregnacja,przycięcie i przybicie kontńat i łat

B-3,s

m2

m2 28,00r

28,00(

6 {-l 0-i 5
2-0100

)ie.dachÓW blachami trapezowymi'powlekanymi,profilowanymi, profil T.1 4
ał inwestora'

2

m2

m2

JZ
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Lp Kod Opis Jm llości
skłarlowa llośó roból

1 2
4 b6f (NR-K 05

)1 03-0400
Montaz deski okapowej

6.93

m

m 6,93t

6,93(

6.7 KNR-K 05
0 1 03-0500

Montaz deski czołowej
m

m 6,70(

6,70(

6.t KNR 2.02
0506-01 00
analogia

RÓŹne obrÓbki z blachy powlekanej,gruboŚci 0'50 mm przy szerokoŚci W
rozwinięciu do 25 cm. Materiał inwestora.

0.25"32

m2

m2 8,00(

8,00(

6( KNR-W 2-02
051 9-0200
analogia

MontaŻ rynien i rur spustowych'

12

m

m 12.O0(

12.00c

6.1 KNR-K 05
I 1 03-0600

Szalowanie okapu m2

m2 7.00(

7,00t

UU Stolarka otworowa

7.1 NR 2-02
001 -0300

Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe jednodzielne o
powierzchni do 0,5 m2 budownictwa mieszkaniówego,fabrycznie wykończone
/B.l.nr 8/96/ Drewno naturalne klejone, min. 3 warstiruowe, iakier odporny na UVdla szyby U<1,10Wm2-K, dla całego okna U<1,25Wm2*K, okucia
antywłamaniowe
0.5-2

m2

m2 1.00c

1,00(

NR-W 2-02
204-0300

urzwr sraruwe przectwpozarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne klasy min.
Et30
1,85

m2

m2 1.85(

1,85(

100 <oooIV octep{enlowe

81 310 Dach

8.'1 1 KNR 2-02
061 3-0600
analoqia

lzolacja cieplna z wełny minera|nej gr' 15 cm

2B

m2

m2 28,00c

28,00(

81 KNR-t 0-15
051 7-0 1 00
analogia

UłoŻenie folii paroszczelnej gr' o,3 mm

28

m2

m2 28 00r

28,00t

8.1 KNR 2-02
J61 4-0300
analogia

MontaŻ płyty oSB na krokwiach od spodu.

28

m2

m2 28,00c

28,00(

5Cranv

8.2.1 KNR-K 08
01 02-0700

Jcieplenie Ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą. Hlontaz listrły
:okołowei
).12

100
m

100
m

0,12(

0,12(

KNR-K 08
0102-0102
analogia

ocieplenie ścian płytamj styroplanowymi metodą lekką mokrą' Przyk|e]""b płyt
styropianowych do Ściany.

0.3216

100
m2

100
m2

0,322

o,322

o.z.! KNR-K OB
0102-0202
analogia

ociep|'enie Ścian płytami styropianowymi metodą |ekką mokrą. Przyklej"nffi
styropianowych do oŚciezy'

0,015

100
m2

100
m2

0,01

0,01

8.2.t KNR-K 08
01 02-0501
analogta

Przyklejenje ]'ednej Warstwy siatki do ściany

1,3216

100
m2

100
m2

o 32i

0,32i

8.2 1 KNR-K OB
01 02-0601
analogia

Przyklejenie jednej Warstwy siatki do oŚcieŻa

0,0'15

100
m2

100
m2

0,01t

0,0't{

8 2 tilKNR-K 08
lo r oz-oao r

lanalogia

Montaz naroŻnika ochronnego. 100
m

0,09

SeKo Smaft 10 2 1 72



Lp Kod Opis Jm

4

llości
ękłałlnwa llość roból

2
h

,z- z)t1uu '100

m
0.09r

8.2.1 KNR.K 08
01 07-01 00
analogia

IJIeparalu grUntu1ącego na Ściany

).3216

100
m2

100
m2

0.32i

8.2.t KNR-K OB
0107-0200
analogia

pl epara{u grunlującego na oŚcieża.

1,0'15

100
m2

100
m2

0,01

0,01

8.2.! KNR-K OB
0 1 07-0300
analogia

utrnurduylne I ocnronne ctenKowarstwowe silikonowe wypravvy tynkarskie
Ułozenie cienkowarstwowej Wyprawy z tynku silikonowógo'

).2496

100
m2

100
m2

0,25(

0,25(

8.2.1 KNR-K 08
01 07-0300
analogta

UYĄUl dUy]I |e l ocnronne clenKoWarStWoWe Vvyprawy tynkarskie' Ułozenie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaiko*ego.. '

0.072

100
m2

100
m2

0,072

0,071

8.2.11 KNR-K 08
0't07-0400
analogia

Uę^Ulduy]Ile l ocnronne clenKowarstwowe silikonowe Vvyprawy tynkarskie.
Ułożenie cienkowarstwowej wyravvy z tynku silikono*"go nu oŚcieża do 15 cm

t,015

100
m2

'100

m2
0,01t

0,01{

8 2.1 KNR 2-02
0506-01 01
analogia

Montaz parapetÓwz blachy powlekanej' Materiał inwesńra.

0,25-2

m2

m2 0,50(

0,50c

el 900 rrYracta
Ó1 KNR 2-1 7

0 1 56-0200
analoqia

Wykonanie napowietrzenie kotlowni. wykucie otworu W mUrze < 50 cm, Montaż
rury PCV fi 160 mm dł' 2 m' z 2 kolanami 90 st. w obejmach wraz z kratkami
zabezpieczającymi.
1

szt

szt. 1.00(

1,00(

1( 1 000 nslatacta u_().

10. KNR 4-02
0401 -01 00
analoqia

odłączenie i przyłączenie kotła Co

1

kPl

kol 1,00(

1.00(

SeKo Smaft 1A 2.1.72


