Lesniczowka oo Kudton

Budynek mieszkalny

Przedmiar robot

Adres: 34-735 Niedzwiedz Konina 244 Wartos$¢ jednostkowa Wartos¢ ofertowa
. i , edn. | Wartos¢ | Warto$¢ | ilo$¢ wi 4 S¢ §¢
Lp. Opis robot Charakterystyka robdt J v e [ nain
Mb/sz| netto brutto |obmiaru netto brutto
s - Demontaz okna wsypowcego do kotlowni 1 powickszenie
1 | Roboty rozbiorkowe ’ 1 1,00
? otworu do Tm2
, | Roboty rozbiérkowe{Demontaz istnicjacego kotla i zasobnika cwu- wywoz i | 1.00
- instalacyjne utylizacja ’
. Adaptacja instalacji co, cwu 1 kominowej do montazu
3 | Roboty adaptacyjne plac) S 1 1,00
; ? nowego kotla
4 Dostawa i montaz [Dostawa 1 montaz kotla spelniajacego wymogi 1EN303.5- . 1.00
kotla 2012 np.. Typu Atmos DC 258 ?
Dostawa 1 montaz . . - _ .
T | Dostawa i montaz bufora c.o. 500dm3 (opcja 2x 300dm3)
5 buforow 1 . 1 1,00
o oraz zasobnika c.w.u. 2201,
zasobnikow
6 Dostawa i montaz |Dostawa i montaz osprzetu kotla c.o., bufordw, . 1.00
osprzetu zasobnika, instalacji c.o., ukladu clektrycznego i sterowania ?
4 Uruchomienic Uruchomienie 1 optymalizacja ustawien kotla, kalibracja ' 100
ukladu instalacji. ?
8 Montaz okna Podmurowanie rozkutego otworu, osadzenie okna, | 1.00
WSVPOWEgO obrobka szpalet >
Sporzadzil: Razem:




