
Dioga doiażdoNa P.poź. do dyr€kcii GPN
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Korytowanie na c€ł€j szerokości drogi, Glebokość średńio o,05 m, Kategona
gfunt! 1-1V 175m x 4,5m : 787,5m2] 787,5m2 x 0,05m = 39,38 m3

]. WyróManie korońy drogiiścięcie pobda W@ ! Umożl Wieniaswobodnego
spływ wody ż korony drogikopaftą lekkąWyposaźoną W lyżkę do skarpo@n]a 2,
Lłoźenie urobku na odkład.
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Nawieżchnia z miesżanek minerźlnó_biluńiczńych asfaltowa Wa6lwa w]ążą€
o grubościpo żagęszeeniu 6m na istniejącej nawl€żchni, Warc&E ście.a]na]
miesżanka mineralnó_ bilumlenaAclls KRl_2 na aslalcie żwykvm 50/70

700 70!,00(

700,00(

1 KNR 2-31
0114_0500

Podbudos/y ż kllsżywa lamanego _ pi.skNi€c maguBki. siany, f.akcjil0 32mml,
GrubośćWarsiwy po żagęszeeniu średnio 10 ćm 175m x 0,5m = 87 5m2
87,5m2 x śr. 0,1m = 8.75n3

UMgi: Pozycja obelńuje z8ładunek material! koparko .ładowaIką i dowóz do
mjejsca plzeznacżen a WyMolką 'lekką'żnapęd€ń ax4 lub dągnikiem rolńicźyń
4x4 ż prżyeepqsamovyładową oraż żagę§żdeńie wykonarej
podbudoM/y175m x 2 x o,sNa cem Wib.acinyń
175 175 00(

175,00(

(adżórin*.tóńki
21 Nadzór inrestoBk nad leallżacia zadań
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