Sciezka edukacyjna Dolina Kamienicy

Przedmiar
llosci ‘i ;
Lp Kod Opis Jm skiadowe llosé robot
1 _ 2 _ 3 4 5 6
. Roboty remontowe . - . .
1.1|KNR 2-33 Wymiana zbutwialego podestu - kiadki. Przedmiar: Jezdnia: 1,20mb x 20m x m3 7,610
0102-0100 0,1m = 2,40m3; Dzwigary fi 30cm: 3,14 x (0,3/2)*2 x (20mb + 3 mb) x 2szt =
analogia 3,25m3; Krawezniki i Porgcze dwustronne fi 12cm: 3,14 x (0,12/2)*2 x 3 x 20m x
2szt = 1,36m3; Stupki i Zastrzaty poreczy fi 16cm: 3,14 x (0,16/2)*2 x 2 x 1,5m x
10 szt = 0,60m3
1. Materiat: bale iglaste, obrzynane- bez oflisow, niesezonowane.2. Drewno
okragte, iglaste, korowane, niesezonowane.3. Drewno nie moze pochodzi¢ z
posuszu.4. Preferowany gatunek: modrzew.
7.61 m3 7,610
1.2|KNR-W 2-31 Udroznienie rowu odwadniajacego. Przedmiar: 1050 mb x 1 m x 0,25 m = m 1 050,000
1403-0600 262,50m3
analogia
1. Udroznienie rowow odprowadzajacych wode z naniesionychosadow koparka
lekka wyposazong w lyzke do skarpowania.2. Likwidacja osunieé i obrywow
gruntu do rowow.3. Utozenie urobku na odkiad.
1050 m 1 050,000
1.3]JKNR-W 4-01 Czesciowa wymiana i uzupelnienie istniejgcych stopni drewnianych 0,8 m szt. 25,000
0425-0100 zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: 25 szt x (0,8m + (2 x 0,5m))
analogia x 3,14 x (0,16/2)*2 = 0,90m3
1. Pozycja obejmuije transport materiatu powyzej 2km oraz robotyziemne reczne -
srednio 0,15m3/1szt.2. Wypetnienie przestrzeni nad stopniem materiatem
rodzimym.
25 szt, 25,000
1.4{KNR-W 4-01 Wykonanie progow drewnianych 1,5 m (zageszczenie istniejacych) zgodnie z szt 10,000
0425-0100 Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: 10szt x (1,5m + (2 x 0,5m)) x 3,14 x
analogia (0,16/2)"2 = 0,50m3
1. Pozycja obejmuje transport materialu powyzej 2km oraz robotyziemne reczne -
srednio 0,15m3/1szt.2. Wypetnienie przestrzeni nad stopniem materiatem
rodzimym.
10 szt. 10,000
1.5|KNR-W 4-01 Czesciowa wymiana i uzupetnienie istniejacych stopni drewnianych 0,6 m w szt. 10,000
0425-0100 drabinie zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: 10szt x 0,6m x
analogia 3.14 x (0,12/2)*2 = 0,07m3
1. Pozycja obejmuje transport materialu powyzej 2km oraz robotyziemne reczne -
srednio 0,1m3/1szt.2. Wypelnienie przestrzeni nad stopniem materiatem
rodzimym.
10 szt 10,000
1.6]|KNR 2-33 0806-00 |Odtworzenie drewnianej poreczy 4mb na istniejacej ktadce zgodnie z Ustaleniami| m3 0,330
analogia Technologicznymi. Przedmiar: Porecze: ((4szt x 2m) x 3,14 x (0,12/2)"2 =
0.09m3; Stupki i zastrzaly: (8szt x 1,5m)) x 3,14 x (0,16/2)2 = 0,24m3
1. Pozycja obejmuje transport materiatu powyzej 2km oraz robotyziemne -
osadzenie stupow w gruncie.2. Drewno okragle, iglaste, korowane,
niesezonowane.3. Drewno nie moze pochodzi¢ z posuszu.4. Preferowany
gatunek: modrzew.
0,33 m3 0,330
1.7|KNR 2-31 Punktowe wypetnienie zniszczonej nawierzchni éciezki. Uzupelnienie ubytkéwz | m2 150,000
0114-0300 kruszywa tamanego - piaskowiec magurski, siany, frakcji [0;63mm)]. Przedmiar:
analogia 150mb x 1m = 150m2; 150m2 x ér. 0,1m = 15m3.
Uwagi: Pozycja obejmuje zatadunek materialu koparko adowarka | dowoz do
miejsca przeznaczenia ciggnikiem rolniczym4x4 z przyczepasamowytadowcza
oraz zageszczenie wykonanej podbudowyplyta wibracyjna.
150 m2 150,000
. ; Nadzor inwestorski _
2.1|Kalkulacja Wiasna |Nadzor inwestorski nad realizacja zadan. % 0,015
0,015 % 0,015
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Przedmiar
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Kod

Opis

Jm

llosci
skiadowe

llosé robot

3

5

Roboty remontowe

6

KNR 2-33
0102-0100
analogia

Wymiana zbutwiatej kiadki turystycznej 12 mb. Przedmiar: Jezdnia: 1,20mb x
12m x 0,1m = 1,44m3; Dzwigary fi 30cm: 3,14 x (0,3/2)"2 x (12mb + 1,5mb) x
2szt = 1,91m3; Krawezniki i Porecze dwustronne fi 10cm: 3,14 x (0,1/2"2 x 2 x
12m x 2szt = 0,38m3; Stupki i Zastrzaly poreczy fi 12cm: 3,14 x (0,12/2)"2 x 2 x
1,5m x 7 szt = 0,24m3

1. Materiat: bale iglaste, obrzynane- bez ofliséw, niesezonowane.2. Drewno
okragte, iglaste, korowane, niesezonowane.3. Drewno nie moze pochodzié z
posuszu.4. Preferowany gatunek: modrzew.

3,97

m3

m3

3,970

3,970

1.2|TZKNBK cz. XVI
0108-0070

analogia

Wykonanie bruku kamiennego uktadanego na cieku powierzchniowym 5 mb.
Przedmiar: 5mb x 1,2m = 6m2; 6m2 x 0,4m = 2,4m3

1. Ulozenie i stabilizacja ruchomych elementéw piaskowcaplytowego -
magurskiego.2. Wypetnienie ubytkow.3. Roboty porzgdkowe.

6

m2

m2

6,000

6,000

KNR-W 2-31
1403-0600
analogia

Udroznienie rowu odwadniajgcego. Przedmiar: 1640mb x 1m x 0,25 m = 410m3

1. Udroznienie rowow odprowadzajacych wode z naniesionychosadow koparkg
lekka wyposazona w lyzke do skarpowania.2. Likwidacja osunie¢ i obrywow
gruntu do rowow.3. Ulozenie urobku na odkiad.

1640

1640,000

1 640,000

1.4|[KNR-W 4-01
0425-0100

analogia

Wykonanie w celu zaggszczenia istniejacych stopni drewnianych 0,8 m w
drabinie zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: 15szt x 0,8m x
3,14 x(0,12/2)*2 = 0,14m3

1. Pozycja obejmuje transport materiatu powyzej 2km oraz robotyziemne reczne -
srednio 0,1m3/1szt.2. Wypeinienie przestrzeni nad stopniem materiatem
rodzimym.

15

szt.

szt.

15,000

15,000

1.5|KNR-W 4-01
0425-0100

analogia

Wykonanie progow drewnianych 2m (zageszczenie istniejacych) zgodnie z
Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: 15szt x (2m + (2 x 0,5m)) x 3,14 x
(0,16/2)*2 = 0,90m3

1. Pozycja obejmuje transport materiatu powyzej 2km oraz robotyziemne reczne -
srednio 0,15m3/1szt.2. Wypetnienie przestrzeni nad stopniem materiatem
rodzimym.

15

szt.

szt

15,000

15,000

1.6{KNR-W 4-01
0425-0100

analogia

Wykonanie progow drewnianych 3m (zageszczenie istniejgcych) zgodnie z
Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: 5szt x (3m + (2 x 0,5m)) x 3,14 x
(0,16/2)*2 = 0,40m3

1. Pozycja obejmuje transport materiatu powyzej 2km oraz robotyziemne reczne -
srednio 0,15m3/1szt.2. Wypetnienie przestrzeni nad stopniem materialem
rodzimym.

5

szt.

szt.

5,000

5,000

1.7|KNR-W 4-01
0425-0100

analogia

Wykonanie progéw drewnianych 6m (zageszczenie istniejacych) zgodnie z
Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: 2szt x (6m + (3 x 0,5m)) x 3,14 x
(0,16/2)"2 = 030m3

1. Pozycja obejmuje transport materialu powyzej 2km oraz robotyziemne reczne -
$rednio 0,15m3/1szt.2. Wypelnienie przestrzeni nad stopniem materiatem
rodzimym.

2

szt.

szt.

2,000

2,000

TZKNBK cz. XVI|
0109-0070

Satbilizacja w gruncie istniejgcego bruku kamiennego z piaskowca magurskiego
ptytowego gr. > S5cm. Przedmiar: 40szt x 0,4m2 = 16m2.

1. Pozycja obejmuje demontaz bruku, podkopanie i ponownewbudowanie gow
miejscu przeznaczenia.

16

m2

m2

16,000

16,000

1.9|KNR 2-33 0806-00

analogia

Odtworzenie drewnianej porgczy 256mb przy zejsciu do koryta potoku zgodnie z
Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: Porecze ((2szt x 25m) + (2szt x 6m)) x
3,14 x (0,12/2)*2 = 0,70m3; Stupki i zastrzaly: ((12+5) x 1,5m) x 3,14 x (0,16/2)"2
=0,51m3

1. Pozycja obejmuje transport materiatu powyzej 2km oraz robotyziemne -
osadzenie stupdw w gruncie.2. Drewno okragle, iglaste, korowane,
niesezonowane.3. Drewno nie moze pochodzi¢ z posuszu.4. Preferowany
gatunek: modrzew.

1,21

m3

m3

1,210

1,210
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$cieikaedukacyina Dolina Garcowego Potoku

i llosci :
Lp Kod Opis Jm skiadows llosé¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.10|KNR 2-31 Punktowe wypetnienie zniszczonej nawierzchni $ciezki. Uzupetnienie ubytkéw z | m2 200,000
0114-0300 kruszywa tamanego - piaskowiec magurski, siany, frakeji [0;:63mm]. Przedmiar;
analogia | 200mb x 1m = 200m2; 200m2 x $r. 0,1m = 20m3.
Uwagi: Pozycja obejmuje zatadunek materiatu koparko -tadowarka i dowdz do
miejsca przeznaczenia ciggnikiem rolniczymd4x4 z przyczepasamowyladowcza
oraz zageszczenie wykonanej podbudowyplyta wibracyjng.
200 m2 200,000
Nadz6r inwestorski |
2.1|Kalkulacja Wiasna |Nadzor inwestorski nad realizacig zadarn. % 0,015
0,015 % 0,015

SeKo Smart 12.1.0.57



