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A = Roboty ciesielsko - stolarskie . e : =
1.1|KNR 2-21 Wykonanie drewnianych stupkow ostrzegawczych S-7 zgodnie z Ustaleniami szt. 11,000

0602-0800 Technologicznymi.
analogia

1. Wykonanie stupka S-7.2. Zatadunek reczny | dowéz do miejsca przeznaczenia
lekkim ciggnikiem rolniczym 4x4 z przyczepa (10 km, przewyzszenie do500 m).3.
Osadzenie stupka w gruncie wraz ze stabilizacja
kamieniami(0,25m3/1szt)\Wymagania techniczne: Drewno iglaste modrzewiowe
zaimpregnowane 2-krotniepreparatem typu drewnochron w kolorze palisander
sredni. Czes¢ stupka przeznaczona do osadzenia w gruncie (do
1m)zaimpregnowana preparatem smoto pochodnym. Stup: 1szt x 2,3m x 0,14m x
0,14m = 0,05m3; tgcznie 11szt x0,05m3 = 0,55m3

11 szt. 11,000

1.2|KNR 2-21 Wykonanie drewnianych tawostotow zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. szt. 2,000
0607-0200
analogia 1. Wykonanie tawostotu.2. Zaladunek reczny i dowdz do miejsca przeznaczenia
lekkim ciggnikiem rolniczym 4x4 z przyczepa (10 km, przewyzszenie do500 m).3.
Osadzenie tawostotu w gruncie z budowanym punktowo piaskowcem magurskim,
plytowym (1m2/1szt).Wymagania techniczne :Drewno iglaste modrzewiowe
zaimpregnowane 2-krotniepreparatem typu drewnochron w kolorze palisander
$redni. Blat: 2m x 0,6m x 0,1m = 0,12m3; siedzisko: potowizna 2szt x 2m x fi
36cm = 0,20m3, podstawa pod fawostét 4szt x 0,75m x fi 36cm= 0,31m3 ; tacznie
2szt x 0,76m3 = 1,5m3

2 szt. 2,000

1.3|KNR 2-21 Wykonanie drewnianych stupkéw ostrzegawczych S-1 zgodnie z Ustaleniami szt. 10,000
0602-0800 Technologicznymi.
analogia
1. Wykonanie stupka S-1.2. Zatadunek reczny i dowoéz do migjsca przeznaczenia
lekkim ciggnikiem rolniczym 4x4 z przyczepa (10 km, przewyzszenie do500 m).3.
Osadzenie stupka w gruncie wraz ze stabilizacja
kamieniami(0,25m3/1szt)\WWymagania techniczne: Drewno iglaste modrzewiowe
zaimpregnowane 2-krotniepreparatem typu drewnochron w kolorze palisander
sredni. Cze$¢ stupka przeznaczona do osadzenia w gruncie (do
1m)zaimpregnowana preparatem smoto pochodnym. Stup: 1szt x 2,.25m x 0,12m
x 0,12m = 0,03m3; tgcznie 10szt x0,03m3 = 0,30m3

10 szt. 10,000
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|Roboty ciesielsko - stolarskie

1.1]KNR 2-21 0607-
0200 analogia

Wykonanie drewnianych tablic T-1 zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi

1. Wykonanie tablicy T-1.2, Zatadunek reczny i dowoz do miejsca przeznaczenia
lekkim ciagnikiem rolniczym 4x4 z przyczepa (10 km, przewyzszenie do500 m).3.
Osadzenie tablicy w gruncie na fundamencie
kamiennym(0,5m3/1szt).Wymagania techniczne: Drewno iglaste modrzewiowe
zaimpregnowane 2-krotniepreparatem typu drewnochron w kolorze palisander
sredni. Belki podwalinowe: 2szt x 2,75m x fi 36cm = 0,56m3; siedzisko:2,75m X
0,7m x 0,05m = 0,1m3; slup: 4szt x 3m x fi 16cm =0,24m3; belki stezajgce: 2szt x
2,75m x 0,2m x 0,12m = 0,13m3:blat: 1,5m x 2m x 0.05m = 0,15m3; daszek: 1,5
X (2szt x 3m x1,20m) x 0,032m = 0,35m3; daszek konstrukcja: (5szt x 1,2m +3szt
X 3m) x 0,17m x 0,1m = 0,15m3; tacznie 11szt x 1,68m3 =18.48m3

11
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2.1|Kalkulacja Wiasna
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