Znak sprawy: 271-2/2018

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn. ,,Zagospodarowanie zabytkowego parku
dworskiego hrabiow Wodzickich w Porebie Wielkiej w zakresie uksztaltowania kompozycji i doboru
gatunkow w jego czesci dotyczacej tzw. Ogrodu gorczanskiego” W zwigzku z realizacja projektu pn.
,Ochrona i1 przywracanie roéznorodnosci biologicznej i krajobrazowej na obszarze zabytkowego
zatozenia parkowego w Porgbie Wielkiej", finansowanego ze srodkow Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz whasnych.

Przedmiot zamowienia obejmuje realizacje projektu wykonawczego zieleni na fragmencie terenu, wraz
z wykonaniem nawierzchni naturalnych z kamienia i kory, elementéw matej architektury oraz
wykonania nowych i utrzymania istniejacych zbiorowisk roslinnych.

Inwestorem i zamawiajacym jest Gorczanski Park Narodowy (dalej: GPN), z siedzibg w Porebie
Wielkiej 590, 34-735 Niedzwiedz.

Obszar Ogrodu Gorczanskiego zlokalizowany jest na dziatkach nr 55/4, 180, 181,
obr. Por¢ba Wielka, potozonych w Porebie Wielkiej 590, 34-735 Niedzwiedz.

Termin wykonania: 10.11.2019r.

Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce minimalnego 2 letniego okresu gwarancji.

2. Obszar omawianego przedmiotu

2.1. Stan istniejacy

Obszar przedmiotu zamoéwienia potozony jest po potudniowej stronie budynku, stanowiacego siedzibe
Gorczanskiego Parku Narodowego. Dziatka ma ksztalt prostokatny, o dluzszym boku rozciagajacym si¢
w kierunku pdétnocny wschod - potudniowy zachod. Zaprojektowany teren wznosi si¢ w kierunku
potnocno-zachodnim, wzdtuz poéinocno-zachodniej granicy ograniczony jest wyrazna skarpa o rosnacej
w kierunku poétnocno-wschodnim wysoko$ci. Catkowita réznica wzniesien zamyka si¢ w granicach
519,79 - 509,40 m n.p.m. Teren ten stanowi obecnie rozlegta take, uzytkowang ekstensywnie w drodze
wypasu i koszenia. W jej centralnej czesci widoczna jest pozostatos¢ dawnego sadu, z grupg okoto 70-



letnich jabtoni. Wzdtuz potudniowej i péinocnej granicy opracowania rosng drzewa w formie szpalerow
lub grup.

Teren zlokalizowany jest poza granicg obszaru ochrony $cistej objetej wpisem do rejestru zabytkow
dawnego wojewodztwa nowosadeckiego pod numerem KS.A-657: park dworski hrabiow Wodzickich.
Znajduje si¢ natomiast w strefie B ochrony widokowe;.

Omawiany teren polozZony jest w calo$ci na obszarze enklawy Gorczanskiego Parku Narodowego.

2.2. Uzbrojenie terenu

Na obszarze ogrodu istniejg sieci uzbrojenia terenu: gazowa, kanalizacyjna kanalizacji sanitarnej,
teletechniczna, energetyczna niskich napig¢ oraz instalacja pionowej pompy ciepta. Stanowia one
przytacza do istniejacych budynkéw zlokalizowanych na wymienionych dziatkach. Przebiegi instalacji
uwidocznione sg na mapie do celow projektowych (zalacznik do OPZ nr 10). Nie przewiduje sig¢
ingerencji w istniejace sieci uzbrojenia terenu.

Likwidacji podlega¢ bedzie nieczynne szambo zlokalizowane na skarpie ponizej budynku GPN. Jego
umiejscowienie pokazano na rysunkach PA-01, PA-04 i PA-05 (zataczniki do OPZ nr 1, 3i 4).

3. Zestawienie powierzchni

Obszar przedmiotu zamoéwienia: 22613,8 m?,
Istniejgce zbiorowiska naturalne zachowane w projekcie: 15834,4 m?.

Projektowany Ogrod Gorezanski: 3926,3 m?, w tym: rabaty bylinowe - 1684,5 m?, zwir - 1091,4 m?,
kora - 601,4 m2.

Projektowane zbiorowisko zyznej buczyny karpackiej: 316,8 m?.
Projektowane zbiorowisko dolnoreglowego boru jodtowo-§wierkowego: 557,5 m?.
Projektowane zbiorowisko murawy blizniczkowej: 319,0 m?.

Nawierzchnie komunikacyjne typu HanzaVia lub réwnowazne: 782,0 m2,

4. Zalozenia funkcjonalne i kompozycyjne

Calos¢ zalozenia spelnia¢ bedzie funkcje edukacyjna, poprzez prezentacje wybranych elementow flory,
charakterystycznych dla Gorczanskiego Parku Narodowego. Na obszarze opracowania wydzielono
kilka cze$ci funkcjonalnych, w ktorych prezentowane beda oddzielnie: zbiorowiska tagkowe,
zbiorowiska lesne oraz poszczeg6lne gatunki roslin.



Poszczegolne gatunki roslin zostang zaprezentowane na wydzielonym obszarze, potozonym we
wschodniej czeéci terenu opracowania, zwanym Ogrodem Gorczanskim. Jego schemat zostat
opracowany w oparciu o logo GPN, ktérego symbolem jest salamandra. Sylweta tego ptaza zostala
zaaranzowana jako jednorodna plama nawierzchni szutrowej typu HanzaVia lub rownowaznej, w ktorej
"fatkach" zaprojektowane zostaty grupy ro$lin, prezentujace pojedyncze gatunki zielne, wystepujace na
terenie GPN. Sylweta salamandry otoczona jest przez powierzchnie wysypane zwirem z otoczakow o
roznej frakcji, dalej grupami ros$lin zielnych i krzewow, takze komponowanych z wykorzystaniem
wyltacznie roslin gorczanskich.

Lacznie w ogrodzie gorczanskim przewidziano wykonanie nasadzen 251 egzemplarzy drzew i
dojrzalych krzewoéw, a takze 658 egzemplarzy gotowych elementéw zywoptotowych z buka
pospolitego. Zaprojektowano takze realizacje 1684,5 m? kompozycji traw i bylin. Uzupetnieniem
kompozycji jest wykonanie 319 m? trawnika w formie murawy blizniczkowe;.

5. Kolejnos¢ robot i zestawienie materialow

5.1. Kolejnos¢ roboét

Data Hos¢
Etap wykonania [ Rodzaj zadania

Zamowienie roslin: rozsada bylin, ro§liny 1 szt.
I 10.11.2018 | cebulowe i bulwiaste, drzewa i krzewy

Zabezpieczenie drzew wzdhuz alei wjazdowe;j 23 szt.
Budowa drogi technicznej: ptyty drogowe, 100,5 m?
korytowanie, kruszywo wraz ze stabilizacjg
mechaniczng

. . 2 szt.
Wycinka drzew w sadzie
Likwidacja szamba - 2 zbiorniki o tacznej 1szt.

I 10.07.2018 | _ . .
pojemnosct 5,65 m3
4000 m?

Niskie koszenie taki na obszarze realizacji
Ogrodu Gorezanskiego i murawy blizniczkowej
Nadzér geodezyjny: wytyczenie Ogrodu 1 szt.

Gorczanskiego, drogi technicznej, rabat i grup
roslin




terenu

Wykonanie nasadzen drzew i krzewdw buczyny i [ 103 szt.
boru jodlowo-$wierkowego
Reczne oczyszczenie skarp pod nasadzenia 874,3 m
buczyny i boru jodtowo-$wierkowego
11 10.11.2018 | Nadzor geodezyjny: wytyczenie Ogrodu 1 szt.
Gorczanskiego, drogi technicznej, rabat i grup
roslin
Mechaniczne usunigcie istniejacej darni - orka, 1986,85 m?
kultywatorowanie, inne uprawki niezbedne do
oczyszczenia terenu z istniejgcych roslin zielnych
Nadzér geodezyjny: wytyczenie Ogrodu 1 szt.
Gorczanskiego, drogi technicznej, rabat i grup
roslin
Nasadzenie roslin zielnych w buczynie borze 4447 szt.
jodlowo-$wierkowym
Mechaniczne usuniecie istniejacej darni - orka,  |1986,85 m?
kultywatorowanie, inne uprawki niezbedne do
oczyszczenia terenu z istniejacych roslin zielnych
Niwelacja terenu Ogrodu Gorczanskiego, 2110,6 m?
Korytowanie terenu pod nawierzchnie i sylwete | 1985,8 m?
v 10.09.2019 | salamandry
Wylozenie geowlokning i wykonanie podbudowy | 1985,8 m*
pod nawierzchnie w Ogrodzie Gorczanskim
Rozlozenie obrzezy aluminiowych 726,7 mb
Rozlozenie obrzezy plastikowych z naktadka 1029,8 mb
aluminiowa
Wykonanie nawierzchni szutrowej typu 782 m?
HanzaVia w Ogrodzie Gorczanskim i po jego
obwodzie
Wysypanie ztozy kamiennych 1091,4 m?
Likwidacja drogi techni j, rekul j 1005 m*
Y 10.11.2019 | Likwidacja drogi technicznej, rekultywacja




92 szt.
Wykonanie i montaz elementow matej (stupki)
architektury: stupki informacyjne, furtki

2 szt. (furtki)

658 szt.
Sadzenie zywoptotu bukowego i krzewow w (zywoptot bk)
Ogrodzie Gorczanskim 148 szt

(krzewy)
Sadzenie ro§lin zielnych w Ogrodzie 15256 szt.
Gorczanskim
Wykonanie siewu murawy blizniczkowej 319 m?

*QOstateczna ilo$¢ drzew do zabezpieczenia powinna zosta¢ ustalona wraz z rozpoczeciem realizacji
zamoOwienia, zgodnie z opisem w punkcie 6.2.

5.2. Zestawienie materialow

Lp. Rodzaj Ios¢é

1. Paliki surowe frezowane do stabilizacji drzew $r. 8 cm, | 156 szt.
dh. 250 cm

2. Paliki surowe frezowane do stabilizacji drzew o §ér. 10 cm, | 21 szt.
dh. 250 cm

3. Ochronna mata kokosowa do drzew 200x40 cm 25 szt.

4. Ta$ma do stabilizacji drzew 350 mb

5. Kora mielona frakcja 40-60 mm 51 m?

6. Nasiona traw - mieszanka na murawe blizniczkowa 13 kg

7. Zwir z otoczakéw frakcja 32-64 mm 53 m?

8. Zwir z otoczakow frakcja 100-150 mm 35 mi

9. Zwir z otoczakéw frakcja 250-400 mm 35 md

10. Geowtoknina filtracyjna typu TypharPro 110SF lub | 1205 m?
réwnowazna

11. Obrzeza typu AluExcel 75 mm lub rownowazne 865 mb

12. Obrzeza plastikowe z naktadka aluminiowa 972 mb




13. Plyty betonowe 1,5x3 m (droga techniczna) 9 szt.

15. Kruszywo frakcja 0-64 mm (droga techniczna) 22,21 md
16. Deski do zabezpieczenia drzew szer. 20 cm, wys. 250 cm | 230 szt.
17. Rura drenarska 100 mm do zabezpieczenia drzew 10350 mb
18. Gleba z podglebia do zasypania szamba i wykopow po | 7 m?

karpach korzeniowych

19. Nawierzchnia szutrowa typu HanzaVia lub réwnowazna | 782 m?

Uwaga: wszystkie materiaty skalne (zwiry, zloza i powierzchnie kamienne) obligatoryjne maja
pochodzi¢ z kamieniotomoéw piaskowca magurskiego znajdujacych si¢ w Gorcach lub ich bezposrednim
sasiedztwie. Przed wykorzystaniem do prac, nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego probki
materiatu skalnego.

Uwaga: wskazane wartosci sa wartosciami szacunkowymi. Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie lub
zwigkszenie podanych warto$ci do 2 %.

6. Wykonanie prac

W niniejszym rozdziale ujgte zostaly najwazniejsze prace, ktére nalezy wykona¢ dla poprawnej
realizacji Ogrodu Gorczanskiego. Zamawiajacy przedstawit wykaz prac glownych. Wykonawca
zobowiazany jest realizowa¢ wszystkie prace niezbgdne do kompletnego wykonania zaméwienia, a
wigc takze prace porzagdkowe, zagrabienie terenu po sadzeniu ro$lin, podlewanie sadzonek, usuwanie
na biezaco odpadow itp.

6.1. Organizacja terenu na ktérym realizowany bedzie przedmiot zamowienia. Dojazd i droga
techniczna

Organizacja zaplecza dla Wykonawcy dokonana zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w
potudniowo-zachodniej czgséci zatozenia parkowego.

Komunikacja pomiedzy zapleczem a Ogrodem Gorczanskim odbywac si¢ bedzie poprzez glowna aleje
parkowa, o wzmocnionej nawierzchni. Jej no$no$¢, zgodnie z informacja przekazang przez
Zamawiajacego, dopuszcza mozliwos¢ ruchu pojazdéw o DMC nie przekraczajacej 12 ton. Transport
wszelkich materiatow i ro$lin odbywaé sie¢ moze z wykorzystaniem $rodkéw transportu o matlej
tadownosci.

Dojazd do miejsca realizacji Ogrodu Gorczanskiego odbywaé si¢ bedzie wylacznie od strony
poludniowo-zachodniej. Nie dopuszcza si¢ wjazdu na teren realizacji zamoOwienia przez brame
istniejacg w ogrodzeniu od strony poétnocno-wschodniej.



Przewiduje si¢ wykonanie krotkiego odcinka drogi technicznej (ok. 25 — 30 m) o charakterze
tymczasowym, ktora taczy¢ bedzie alej¢ parkowa obstugujaca dojazd do miejsca realizacji Ogrodu
Gorczanskiego, z zewngtrzng krawedzig Ogrodu. W ramach realizacji zaméwienia, Wykonawca bedzie
zobowiazany do budowy ww. dodatkowego odcinka drogi technologiczne;.

Wykonanie drogi nalezy poprzedzi¢ usunigciem warstwy humusu o grubosci do 10 cm na calej
szerokosci 1 dhugos$ci drogi technicznej. Szeroko$¢ koryta powinna by¢ wigksza niz szeroko$¢ ptyt
betonowych stanowiagcych warstwe jezdng o 30 cm z kazdej strony drogi. Odktad z humusu nalezy
roztozy¢ rownomiernie w formie watu po prawej stronie wykopu, patrzac od strony wjazdu. Po
wykonaniu korytowania, na dnie wykopu i jego krawedziach nalezy roztozy¢ warstwe kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0-63 mm, grubosci 22,1 cm po zageszczeniu.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ ptyty betonowe grubosci 15 cm, o wymiarach 150 x 300 cm.
Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres realizacji zamdwienia utrzyma¢ droge techniczng w
stanie jak okreslono powyzej.

Do wykonania drogi technicznej nalezy wykorzystaé mala koparke obrotowa o masie nie
przekraczajacej 10 ton.

Po zakonczeniu realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji drogi technicznej i
wywiezienia powstatych odpadow po jej demontazu. Humus sktadowany wzdhiz drogi technicznej
powinien zosta¢ rownomiernie roztozony na dnie uprzednio wykonanego wykopu. Na jego powierzchni
nalezy wysia¢ mieszanke traw i roslin zielnych zgodnych z istniejagcym zbiorowiskiem.

Lokalizacj¢ drogi technicznej oraz przekrdj przez jej warstwy pokazano na rysunku PA-01 (zatacznik
do OPZ nr 1) — wykonanie wg opisu j/w (modyfikacja zalozen zawartych na rysunku PA-01).

Wszelkie prace ziemne w obrebie rzutu koron istniejacych drzew nalezy wykonywaé recznie, w
taki sposéb by nie prowadzi¢ do uszkodzenia systemow korzeniowych drzew.

Catkowita powierzchnia drogi technicznej wraz z powierzchnig korytowania wynosi 100,5 m?,

6.2. Zabezpieczenie istniejacych drzew podczas budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew rosnacych w szpalerach wzdhuz potudniowej
granicy obszaru Ogrodu Gorczanskiego, rownolegle do alei parkowej stanowiacej droge dojazdowsg do
miejsca budowy Ogrodu Gorczanskiego. Ich lokalizacja zostata oznaczona na rysunku PA-01(zatacznik
do OPZ nr 1).

Zabezpieczenie drzew polega na wykonaniu ochrony pni na pomocg pionowego deskowania,
umocowanego na catym obwodzie pnia, na elastycznym podktadzie, przyktadowo z rur drenarskich o
$rednicy 100 mm. Cato$¢ konstrukcji powinna zosta¢ zespolona za pomocag tasmy stalowej,
alternatywnie mozna wykorzystac¢ ta§my do mocowania tadunku. Schemat zabezpieczenia drzew zostat
pokazany na rys. 1.
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Rys. 1. Schemat zabezpieczenia pni drzew




Zabezpieczenie pni drzew ma by¢ wykonane jako pierwszy etap prac, w ramach organizacji placu i
zosta¢ usunigte jako ostatnie zadanie, przed przekazaniem terenu inwestycji.

Lacznie do zabezpieczenia przewidziano 23 egzemplarze drzew. W przypadku zidentyfikowania
wickszej ilosci drzew niz wykazanych w zamieszczonej tabeli w pkt. 6.2.1., rosnacych w odleglosci
mniejszej, niz 2,5 m od krawedzi alei oraz drogi wjazdowej na teren Parku hrabiéw Wodzickich, nalezy
kazde z nich zabezpieczy¢ w sposob przedstawiony na rysunku powyze;j.

Ponadto, drzewa oznaczone w inwentaryzacji zieleni numerami 36, 37 oraz 38 (zatacznik do OPZ nr 9),
znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego tymczasowego wjazdu na obszar budowy
Ogrodu Gorczanskiego, majg mie¢ zabezpieczone systemy korzeniowe.

Wszelkie prace ziemne w obrebie rzutu koron istniejacych drzew nalezy wykonywac recznie, w

taki sposéb by nie prowadzi¢ do uszkodzenia system6éw korzeniowych drzew.

6.2.1. Zestawienie drzew do zabezpieczenia

Nrw B
Lp. inwentaryzacji Nazwa lacinska Nazwa polska Obwéd na Uwagi
. . wys. 130 cm
zieleni

1. 36 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 184
2. 37 Robinia robinia biata 240

pseudoacacia
3. 38 Ulmus glabra wigz gorski 210
4. 48 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 159
5. 55 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 284
6. 58 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 426
7. 75 Ulmus glabra wigz gorski 63
8. 88 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 182
9. 89 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 182
10. 731 Ulmus glabra wigz gorski 72
11. 732 Prunus cerasifera atycza 49, 63
12. 737 Fraxinus jesion wyniosty 128

excelsior

13. 741 Acer klon jawor 60

pseudoplatanus
14. 742 Acer klon jawor 55

pseudoplatanus

- . . Pomnik
15. 755 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 402 Przyrody
16. 762 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 119
17. 763 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 94
18. 764 Picea pungens swierk ktujacy 86
19. 767 Carpinus betulus grab pospolity 72,99




Fraxinus . .
20. 783 excelsior jesion wyniosty 62
21. 784 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 76
Fraxinus .. .
22. 786 excelsior jesion wyniosty 61
23. 929 Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna 83

6.3. Istniejgce elementy zagospodarowania ternu do likwidacji.

W ramach realizacji projektu przewidziano likwidacj¢ cze$ci istniejacych elementow zagospodarowania
terenu. Sa to:

1. Szambo na skarpie po potudniowej stronie budynku - siedziby GPN;
2. 2 jabtonie w sadzie.

Lokalizacja elementow zagospodarowana terenu przeznaczonych do usuni¢cia, zostaty oznaczone w na
rysunku PA-01 (zatacznik do OPZ nr 1). Mapa uzbrojenia terenu znajduje si¢ w zataczniku do OPZ nr
10.

6.3.1. Likwidacja szamba

Usunigcie nieczynnego szamba, ztozonego z dwoch zbiornikéw zbudowanych z betonowych kregow o
srednicy 1 m powinno odby¢ si¢ poprzez wykopanie jego poszczegdlnych elementéw i zasypanie
powstatego dotu. Do jego wypehienia nalezy uzy¢ gleby z podglebia, stopniowo zaggszczajac do
osiggnigcia poziomu -0,3 m ponizej plaszczyzny skarpy. Pozostala objetos¢ ziemi nalezy wypetic
humusem pochodzgcym z prac ziemnych prowadzonych w zwiazku z budowa Ogrodu Gorczanskiego.
Takie przygotowanie podtoza pozwoli na bezpieczne wykonanie nasadzen projektowanego w tym
miejscu zespotu boru jodlowo-$§wierkowego.

L.aczna objetosé zbiornikow do likwidacji: 5,65 m®.

6.3.2. Wycinka drzew

Do usunigcia przeznaczono 2 egzemplarze jabtoni. Rosng one w krotkim, skrajnym szpalerze,
potozonym od strony wschodniej istniejacego sadu.

Drzewa nalezy $cigé, a pochodzace z nich drewno wraz karpa korzeniowa wykopaé i wywiez¢. Doty
powstate w wyniku karczowania powinny zosta¢ wypelnione glebg z podglebia do wysokosci -0,25 m
ponizej plaszczyzny istniejacego terenu. Pozostata objetos¢ ziemi nalezy uzupelni¢ humusem
pozyskanym podczas niwelacji terenu na potrzeby wykonania Ogrodu Gorczanskiego.




6.4. Usuniecie istniejacej darni. Niwelacja terenu Ogrodu Gorczanskiego i murawy
blizniczkowej

Konieczne jest mechaniczne usunigcie istniejacej zwartej darni na obszarze zaprojektowanego Ogrodu
Gorczanskiego oraz murawy blizniczkowej. Po geodezyjnym wytyczeniu zakresu poszczegdlnych
elementow projektu, nalezy skosi¢ nisko istniejacag darfi i niezwlocznie zebra¢ pokos. Na tak
przygotowanym terenie, obejmujacym zakres Ogrodu Gorczanskiego oraz zaprojektowanej murawy
blizniczkowej, nalezy przystapi¢ do poglebionej orki plugiem takowym, odwracajacym skibg. Po
obumarciu ro§lin mozna przystapi¢ do talerzowania lub kultywatorowania uprzednio zaoranej
powierzchni. Po wzejSciu nasion obecnych w glebie i lgczy ro$lin trwalych, nalezy wykonac
wlokowanie. Czynnosci nalezy powtarza¢ az do uzyskania odpowiednich wiasciwosci gleby pod
sadzenie (spulchnienie, wilgotno$¢ itp.). Poszczegoélne uprawki mozna agregatowa¢ dla usprawnienia
procesu przygotowania podioza.

Po catkowitym oczyszczeniu podtoza z istniejacej roslinnosci nalezy przystapi¢ do niwelacji i
wyroéwnania terenu. Przewiduje si¢ uzyskanie terenu o mozliwie jednorodnym nachyleniu, ktore zamyka
si¢ w obrebie projektowanego zywoptotu bukowego. Punkty charakterystyczne o statej wysokosci, nie
podlegajace korekcie, to istniejaca pokrywa studni pompy ciepta oraz poziom posadowienia istniejacego
drzewa. Zaklada sig, ze w gornej czesci zaprojektowanego Ogrodu Gorczanskiego konieczne bedzie
zebranie warstwy ziemi, ktora przemieszczona zostanie w jego dolng czg¢$¢. Prace ziemne nalezy
wykona¢ z uzyciem matej koparki obrotowej, o masie nie przekraczajacej 10 ton.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdcié szczegélna uwage na istniejaca podziemna
instalacje pompy ciepla.

Szczegoty uksztaltowania terenu pokazano na rysunku PA-04 (zatacznik do OPZ nr 3) oraz mapeg
uzbrojenia terenu (zatacznik do OPZ nr 10).

Catkowity zakres terenu do wykonania usuniecia darni i niwelacji: 3973,7 m?.

Wszelkie prace ziemne w obrebie rzutu korony istniejacego drzewa zlokalizowanego w obrebie
Ogrodu Gorczanskiego (wiaz gorski), nalezy wykonywa¢é recznie, w taki sposéb by nie prowadzié¢
do uszkodzenia systemow korzeniowych drzew.

6.5. Przygotowanie skarp do nasadzen boru jodlowo-§wierkowego i buczyny karpackiej

Na skarpie ponizej budynku dyrekcji GPN przewidziano wykonanie nasadzen o charakterze zbiorowisk
buczyny karpackiej 1 dolnoreglowego boru jodtowo-§wierkowego. Szczegoty pokazano na rysunku PA-
10 (zatgcznik do OPZ nr 5).

W celu przygotowania terenu do wykonania nasadzen drzew, krzewow i roslin zielnych, nalezy usuna¢
istniejacg darn i podrost drzew i1 krzewdw. Likwidacja roslinnosci moze by¢ wykonana jedynie recznie,
bez wykorzystania herbicydow i cigzkiego sprzgtu mechanicznego. Pozwoli to na zachowanie
stabilnosci istniejgcego zbocza skarpy.

Zestawienie powierzchni:
1. Dolnoreglowy bor jodtowo-$wierkowy: 557,5 m?.

2. Buczyna karpacka: 316,8 m?,



6.6. Nawierzchnie

Wykonanie powierzchni pokrytych materiatami naturalnymi: korg i zwirem z otoczakdow o roéznej
frakcji. Nawierzchnie te, zlokalizowane w obrebie Ogrodu Gorczanskiego, stuzy¢ beda takze do ruchu
pieszych. Co do zasady, materiaty: kora i otoczaki, roztozone zostang na geowtdkninie filtracyjnej o
gramaturze 90-110 g/m2,

Zestawienie powierzchni:

1. Nawierzchnia typu HanzaVia lub rownowazna w obrebie Ogrodu Gorczanskiego i $Sciezka po
zewnetrznym obwodzie: 782,0 m2,

2. Nawierzchnia z otoczakow: 1091,4 m? (wszystkie frakcje tacznie).

Przygotowanie terenu do wykonania nawierzchni w obrgbie Ogrodu Gorczanskiego, nalezy poprzedzi¢
korytowaniem calosci terenu w obrysie sylwety salamandry oraz zloza kamiennego w jej otoczeniu
tacznie. Glgbokos¢ korytowania po wyrownaniu terenu: 7,5 cm, rOwnomierna na calej powierzchni. Na
dnie wykopu nalezy roztozy¢ geowlokning filtracyjng o gramaturze 90-110 g/m?. Nastepnie nalezy
wytyczy¢é obrys sylwety salamandry i roztozy¢ obrzeza aluminiowe o wysokoSci
75 mm, dopasowujac je do pozadanego ksztattu. Ten sam material obrzezy nalezy wykorzysta¢ do
uksztattowania rabat w "latkach" na ciele salamandry. Nalezy wykorzysta¢ obrzeza wykonane z
aluminium 6005A, wraz z systemem kotw mocujacych. Ze wzglgdu na skomplikowany ksztatt obrysu
sylwety salamandry i rabat, przewiduje si¢ kotwienie obrzeza co 30 cm. W "latkach" na ciele salamandry
nalezy usung¢ geowtokning, w celu umozliwienia wykonania nasadzen bylin.

Na zewnetrznym obrysie ztoza kamiennego i rabat zewnetrznych nalezy roztozy¢ obrzeze plastikowe z
naktadka aluminiowa. Stanowi¢ bedzie ono oddzielenie powierzchni kamiennych i rabat bylinowych.
Ten sam rodzaj obrzeza wykorzystany zostat do oddzielenia $ciezki z kory, okalajacej Ogrod Gorczanski
od strony potudniowej. Oddziela ono $ciezke od powierzchni zachowanej taki.

Szczegoty potaczen poszezegdlnych rodzajow nawierzchni pokazano na rys. nr 2.

Rys. 2. Projektowany rodzaj obrzeza aluminiowego wraz ze sposobem utozenia (zrodto ilustracji: GCL)



6.6.1. Nawierzchnie z kory

Do wykonania nawierzchni z kory przewidziano wykorzystanie kory sosnowej sortowanej o frakcji 40-
60 mm. Kora nie moze by¢ kompostowana. Warstwa kory: 7 cm. Ten sam rodzaj kory zostanie rowniez
wykorzystany do mulczowania powierzchni rabat bylinowych oznaczonych symbolem R_2.xx na
rysunku PA-12 (zatacznik do OPZ nr 7) oraz zywoptotow bukowych. Warstwa kory do mulczowania
wynosi 5 cm. Na skarpach, wsrdéd nasadzen boru jodtowo-$wierkowego i buczyny karpackiej nie
przewiduje si¢ mulczowania kora.

6.6.2. Nawierzchnie z otoczakéw

Do wykonania nawierzchni z otoczakéw nalezy wykorzysta¢ kamienie pochodzace ze zwirowni w
zlewni Raby. Nie dopuszcza si¢ obecno$ci w zwirze kamieni granitowych. Calosé¢ frakeji powinna
mie¢ pochodzenie fliszowe.

Na obszarze przeznaczonym do wykonania powierzchni pokrytej otoczakami, przewidziano warstwe
kamieni rowng 7 cm. Na catej powierzchni podstawe¢ doboru stanowi¢ bedzie frakcja 32-64 mm.
Lokalnie, zgodnie z rysunkiem PA-05 (zatgcznik do OPZ nr 4) oraz rys. 3, przewidziano wykorzystanie
frakcji kamieni 100-150 mm oraz 250-400 mm. Grubsze frakcje kamieni powinny zosta¢ roztozone na
nasypie z najdrobniejszej frakcji o grubosci 3 cm. Roztozenie kamieni o frakcji 250-400 mm nalezy
wykonac¢ recznie, pod nadzorem ze strony Zamawiajgcego.
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Zestawieni powierzchni zwiru z otoczakow:
1. frakcja 32-64 mm: 703,2 m2,
2. frakcja 100-150 mm: 236,3 m?,

3. frakcja 250-400 mm: 151,9 m?,

6.7. Mala architektura

Wykonanie indywidualnych elementow matej architektury. Zaliczaja si¢ do nich: stupki informacyijne,
rozmieszczone na terenie Ogrodu Gorczanskiego, zgodnie z rysunkami PA-03 i PA-05 (w zatacznikach
do OPZ nr 2 i 4) oraz furtki, stanowigce wejscia na teren Ogrodu Gorczanskiego. Takze ich lokalizacja
zostata pokazana w ww. zalacznikach.

Zestawienie ilosci elementow matej architektury:
1. Stupek informacyjny O_2.1 - 46 szt.

2. Shupek informacyjny O 2.2 - 10 szt.

3. Stupek informacyjny O 2.3 - 36 szt.

4. Furtka O_1 - 2 szt.

Szczegotowe rozwigzania projektowe dla elementow matej architektury pokazano na rys. 4,51 6.
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6.7.1. Wykonanie elementow matej architektury

Projektowane elementy matej architektury nalezy wykona¢ z sezonowanego drewna pozyskanego w
okresie zimowym, suszonego pod wiatg. Do wykonania stupéw (furtki i stupéw informacyjnych) nalezy
uzy¢ desek drewnianych $wierkowych o grubosci 7 cm oraz dlugosci odpowiadajacej wysokosci
konkretnego modelu stupa. Nalezy zwroci¢ uwage na spaczenie desek. Jesli deska jest wypaczona,
najbardziej wygieta czesS¢ nalezy zestrugaé za pomoca strugarko-wyrowniarki, az do uzyskania ptaskiej
powierzchni. Z desek nalezy wycia¢ kawatki o szerokosci 7 cm, uzyskujac kantowki o przekroju
zblizonym do 7x7 cm. Nalezy przy tym pamigtac¢, aby wyciete kawalki byty pozyskane z fragmentow
drzewa z pominigciem jego rdzenia. Uzyskane kantdwki 7x7 cm nalezy podda¢ struganiu w strugarce
w celu wygtadzenia powierzchni umozliwiajacej pdzniejsze sklejenie obrabianych kawatkow.

Przygotowane w ten sposob kawaltki drewna, nalezy zebra¢ po 9 sztuk, uktadajac w blok po 3 sztuki w
3 rzedach (uktad 3x3), uzyskujac blok drewna podobny do prostopadtoscianu o podstawie kwadratu.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na dwie rzeczy:

- wymiary kantéwek po zlozeniu 9 sztuk maja tworzy¢ blok o wymiarach wigkszych niz 20x20 cm, aby
po ponownym struganiu tworzyty blok o przekroju 20x20 cm,

- uktad wtokien uktadanych kawatkéw drewna, gdyz kleimy te strone kawatkoéw drewna, ktére w pniu
byty bardziej oddalone od rdzenia.

Bloki ztozone z 9 kawatkoéw drewna nalezy sklei¢ za pomocg odpowiedniego kleju stolarskiego dobrej
jakos$ci, przeznaczonego do ltaczenia drewna, odpornego na dziatanie zewngtrznych czynnikow
atmosferycznych, a nastgpnie $cisnaé uzywajac do tego prasy przemystowej lub $ciskow recznych
rozmieszczonych réwnomiernie, w ilo$ci zapewniajacej odpowiednie i dobre klejenie. Po wyschnigciu
kleju (czas schnigcia odpowiedni dla zastosowanego kleju), nalezy odczekaé 12 godzin, a nastepnie
uzyskane bloki poda¢ struganiu strugiem w celu uzyskania ostatecznych wymiaréow przekroju tj. 20x20
cm. Nastepnie gorng czes$¢ stupa, scinamy pod katem 45 stopni, a powierzchnie $cigcia, wyrownujemy
za pomoca odpowiednich narzedzi, az do uzyskania gladkiej powierzchni. Krawedzie stupa nalezy
zestruga¢ nadajac im faze szerokosci ok 5 mm. Dwie dolne $ciany stupa, lezace po przeciwlegtych
stronach shupa (zgodnie z rysunkiem/projektem) nalezy poddac frezowaniu na glegboko$¢ 4 mm oraz
wysokos$¢ 85 mm, pod mocowanie kotwy stalowe;.

Po nadaniu stupom formy zgodnej z projektem, nalezy poddac je impregnacji. W tym celu uzywamy
rozpuszczalnikowej lazury ochronnej do drewna, do stosowania na zewnatrz, w kolorze PALISANDER.
Malowa¢ trzy razy dla zapewnienia optymalnej ochrony drewna przed szkodnikami i wplywem
czynnikow atmosferycznych. Malowaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi z zachowaniem
wymaganych $rodkow ochrony i bezpieczenstwa dla danej substancji impregnujacej.

Przed montazem nalezy przymierzy¢ przygotowane kotwy stalowe oraz oznaczy¢ na stupie miejsca
wiercen pod $ruby. Do montazu nalezy pojedynczego stupa nalezy stosowaé trzy Sruby ze stali
nierdzewnej z tbem 6-katnym, z gwintem na cze$ci, o $rednicy 12 mm, dhugosci 220 mm z uzyciem
odpowiedniej podktadki i nakretki. W wyznaczonych miejscach na stupie nalezy wywierci¢ otwory
umozliwiajace montaz. Krawedzie otworow nalezy delikatnie $cig¢ ostrym narz¢dziem, usuwajac
fragmenty poszarpanego lub uszkodzonego drewna. Wnetrze otwordw oraz ich krawedzie nalezy
zaimpregnowac trzykrotnie, stosujagc wybrany impregnat do drewna. Po zaimpregnowaniu otworow
i wyschnieciu impregnatu mozna przystagpi¢ do mocowania kotew za pomocg $rub, a nastepnie osadzié



stupy w wyznaczonych miejscach zgodnie z projektem, przy zachowaniu odpowiednich $rodkow
ostroznosci.

Ramg skrzydta furtki nalezy wykona¢ z kantowki drewnianej o przekroju 10x4 cm (10x7 cm). Do niej
mocowane bgda listwy drewniane grubosci 2 cm, 0 wymiarach zgodnych z rys. nr 4. Do mocowani
listew do ramy furtki nalezy wykorzysta¢ §ruby wykonane ze stali nierdzewnej o tbie stozkowym, z
wkretem imbusowym. Przewiduje si¢ wykorzystanie srub M6, z nakregtkg umieszczong w otworze
wyfrezowanym w drewnie na przeciwnym koncu $ruby. Do mocowania listew do ramy furtki
przewiduje si¢ po 4 sruby na kazda listwe, po dwie na kazdym koncu listwy. Skrzydto furtki zostanie
zawieszone jednostronnie na stupie za pomoca zawiaséw wahadtowych ze stali nierdzewnej, o
wysokosci 175 mm. Na kazde skrzydto przewidziano po dwa zawiasy, rozmieszczone zgodnie ze
schematem na rys. 4.

Poszczegolne czesci furtki (stupy, rame, listwy, otwory montazowe), nalezy impregnowa¢ w sposéb
identyczny, jak opisany powyzej dla zabezpieczenia stupow.

6.8. Projekt zieleni

Zestawienie roslin zamieszczone zostalo w punkcie 6.8.1. oraz 6.8.2.

Schemat wykonania nasadzen pokazano na rysunkach: PA-03, PA-05, PA-10, PA-11, PA-12, PA-13
(zatgczniki do OPZ nr: 2, 4,5, 6,71 8).

6.8.1. Spis roslin - drzewa i krzewy

Skrot losé Projekto-
Lp. | nazwy na | Nazwa lacinska | Nazwa polska [s2t] wany Uwagi
planszy ' rozmiar
sol. 6xp
1 AbiAIbA Abies alba jodta biata 3 200-300 x w borze
' 400-450
sol. 5xp
2 AbiAlbB Abies alba jodta biata 6 100-150 x w borze
' 200-225
sol. 5xp
3 AbiAIbC Abies alba jodta biata 5 100-150 x w borze i buczynie
' 250-275
. . . . sol. 4xp . .
4 AbiAlbD Abies alba jodta biata 3 150-175 w borze i buczynie




sol. 5xp

AcePse Acer klon jawor 3 200-300 x
S. pseudoplatanus J 500-700 x
30-35
leszczyna sol. 3xp
6. CorAveA | Corylus avellana pospolita 17 150-200
leszczyna sol. 4xp
7 CorAveB | Corylus avellana o8 o)llita 2 150-200 x
' ROsp 200-250
Cornus . sol. 3xp
8 CorSan sanguinea deren swidwa 4 900-250
Crataegus glog sol. 3xp
9. Cralae laevigata dwuszyjkowy 3 150-200
DapMez Daphne wawrzynek 4 C5 60-80
10. mezereum wilczelyko
. . 2xp 100- | formowane elementy
11 FagSyl | Fagus sylvatica | buk pospolity 658 125 sywoplotu
12 FagSylA | Fagus sylvatica | buk pospolity 15 3xp 16-18 w borze i buczynie
sol. 5xp
. . 200-300 x .
13 FagSyIB | Fagus sylvatica | buk pospolity 5 400-500 X w buczynie
30-35
sol. 6xp
. i 300-400 x .
14, FagSyIC | Fagus sylvatica | buk pospolity 7 500-700 x w buczynie
40-45
HedHel | Hedera helix bluszcz 90 | P1140-60
15. pospolity
L . . swierk sol. 4xp . .
16. PicAbi Picea abies pospolity 10 175-200 w borze i buczynie
czeremcha sol. 4xp
17 PruPad Prunus padus ANVCZaINa 3 200-300 x
' yezd 300-350
18 RosCan Rosa canina réza dzika 3 C360-100
RosPen | Rosa pendulina | réza alpejska 27 C360-100

19.




Sambucus sol. 3xp
20. SamRacA FACemosa bez koralowy 20 150-200
Sambucus sol. 3xp
21, SamRacB FACeMosa bez koralowy 3 200250
sol. 3xp 3-4
Sorb
5y | SOTACUA OrbUS 1 iarzab pospolity | 7 | stems 200-
: aucuparia
250
sol. 4xp 5-7
23 SorAcuB Sorbus_ jarzab pospolity 3 stems 300-
: aucuparia
350
sol. 4xp
L 150-200 x
o4, UlmGla Ulmus glabra wigz gorski 2 400-500 X
25-30
. . . sol. 3xp
25, VibOpu | Viburnum opulus | kalina koralowa 6 900-250
6.8.2. Spis roslin - rosliny zielne
Skrot ., | Projekto .
nazwy Nazwa Ilosé Rozstawa | Lokalizacja
Lp. .. Nazwa polska wany
na lacinska [szt.] ] [szt.] [rabata nr]
rozmiar
planszy
Aconitum rézna w R 1.29,R 2.02,
AcoVar . tojad dziobaty | 730 P13 R_2.04, R_2.09,
1. variegatum grupach
R_2.10
, | Actspi | Actaeaspicata | o o 46 P13 5 R 1.13
: gronkowaty
Adenostyles ) , R 1.26, R_2.04,
3 AdeAll alliariae mitosna gorska | 799 C2 3 R 2.05
. . dabroéwka
4 AjuRep | Ajuga reptans rozlogowa 16 P9 16 R 1.32
AllUrs | Allium ursinum | S2%MK | 9066 | 3 R 2.12
S. niedzwiedzi -
AneNe Anemone . .
| 1901 P R 1.47
6. m nemorosa zawilec gajowy 90 9 9 _




Anemone

AneRan . zawilec zotty 23 P9 9 R _1.46
7. ranunculoides
Aquvul | Aduiledia o ospolity | 17 P13 5 R_1.38
8. a vulgaris POSPOTItY -
Arugyl | Aruncus arzydio lesne | 2 c2 2 R_1.28
9. y sylvestris parzy -
Asagr | Asarum kopytnik 61 P9 16 | R_1.46,R_1.47
10. europaeum pospolity - -
. . . j iank
AstMaj | Astrantia major Jar;mlan a 35 P15 4 R_1.50
11. wigksza
Athrem | Athyrium filix- - wietlica 567 | C2 4 R_1.23
12. femina samicza -
Atgel | Atopa - jpokrzykwileza |, P15 4 R_1.39
13. belladonna jagoda -
. Blech ]
BleSpi echnum podrzeft 137 | P15 037 | R _1.10,R 2,01
14, spicant zebrowiec
Campat| C2mPanula dzwonek 147 | P11 10 R_1.30
15. patula rozpierzchly
CarAca | Carlina acaulis dziewigCsit 30 P13 6 R_1.03
16. beztodygowy
Centaurea chaber
17, | Censea scabiosa driakiewnik 135 P11 ° R109
Chanir | Chaerophylium | swierzabek | 4/ P15 4 R_1.41
18. hirsutum orzesiony -
. Cicerbita e
19, CicAlp alpina modrzyk gorski | 116 P15 2 R_2.05,R_2.06
. Cirsium ostrozen roznaw |R_1.12, R _2.03
I 4 2 — 1 _— ]
20, | Cirole oleraceum warzywny 8 ¢ grupach R_2.09
L Cirsium ostrozen roznaw |R_1.08, R_2.03
R . 72 P1 - - '
21. | CRV 1 lare takowy 3 > | grupach | R_2.04,R 2.10
Dactylorhiza roznaw | R_1.18, R_2.05,
DacF .. tka Fuch 1 P11 - -
22. acrue fuchsii kukulka Fuchsa 60 grupach R 2.13
DacMac | Dacwlorhiza | kukutka 47 P11 10 R_1.16
23. maculata plamista -




Dactylorhiza

kukutka

54 | DacMaj majalis serokolisma | 27 P11 1 R 1.15,R_2.04
Digera | _'91alis naparstnica | 5 P13 1 R_1.42,R_2.08
25. grandiflora zwyczajna
Dryopteris nerecznica rézna R 120,R 2.03,
DryCar YOpH , 287 Cc2 AWl B 205, R_2.06,
26. carthusiana krétkoostna grupach
R 2.12
R_1.21,R_2.08,
. Dryopteris nerecznica roznaw | R_2.09, R_2.10,
27. DryDil dilatata szerokolistna 596 c2 grupach |R_2.11,R 2.13,
R 2.14
Dryopteris nerecznica R_1.19, R_2.07,
28, | PryMas filix-mas samcza 221 c2 0.3 R 2.04,R_2.02
. Epi i k k
EpiPal pipactis ruszczy 649 | P11 3 R 1.17,R 2.12
29. palustris blotny
Eriophorum Iniank: R 114, R_L15,
EriLat PhC wetniatia 121 P13 7 R 1.16,R_1.17,
30. latifolium szerokolistna
R 1.18
EupAm Euphorb_la vvillczom‘lecz 278 P9 ) R 1.07,R 201
31. y amygdaloides | migdatolistny
Filulm | Filipendula ) wiazéwka 17 P15 3 R 1.27
32. ulmaria btotna
Gentiana goryczka roznaw | R 1.04,R 2.01,
A . .. 7 P1 - =
33, | GenAsc asclepiadea trojesciowa 60 3 grupach R 2.02
Geranium bodziszek roznaw | R_1.34, R_2.07,
34, | GerPha phaeum zalobny 08 P13 grupach R 2.13
Gersyl | Seranium .y iziszek leiny | 866 | P13 4 R_1.35,R_2.12
35. sylvaticum
25 GeuMo Geum kuklik gorski | 15 P9 16 R_1.02
: n montanum
37 GeuRiv | Geum rivale kuklik zwisty 111 P11 2 R 148,R 2.13
Gladiolus mieczyk
gg, | Olalmb [ dachbwkowaty 766 | 4-5cm 5 R_1.06, R 2.01
GymCo | Gymnadenia golka 323 | P11 1 R 1.14,R 2.11
39. n conopsea | dlugoostrogowa - -




GymbDr

Gymnocarpium

cienistka

40. y dryopteris trojkatna 32 c2 6 R.122
Higagr | lieracium | jastizgbiec |00 | pg 10 | R 101,R 2.01
41. aurantiacum | pomarafnczowy
KnaAry|  Knautia swierzbnica | gq P11 6 R_1.05
42. arvensis polna
Leyvyl | Heucanthemum | zlocief 516 | P13 15 | R 124 R 211
43. vulgare wlasciwy
R _1.44,R_1.45,
. Lilium roznaw | R _2.06, R_2.07
LilM lilia ztotogtd 737 |12-14 - - '
44, var martagon Ha Ziotogiow 3 cm grupach |R_2.08, R _2.12,
R 2.13,R_2.14
LunRed | ~ unaria TUESIGEZIICA | 19 | ppg | MW IR 513 R 2.14
45. rediviva trwata grupach
LycFlo | Lyehnis flos- firletka 508 | P11 15 | R 1.25R 211
46. cuculi poszarpana
Molinia e
MolCae trzeslica modra 29 P15 3 R _1.06
a7. caerulea
. Polygonum , . R_1.31, R_2.03,
48, PolBis bistorta rdest wezownik | 2046 P11 4 R 2.10,R 2.11
Polygonatum kokoryczka
49. PolMul multiflorum | wielokwiatowa 29 P13 4 R1.37
Ranunculus L. R _1.40, R_2.05,
50, |Ranlan| o i | jaskier kosmaty | 466 P13 “;Enz(;: R 2.06, R_2.10,
' g grup R 2.13,R 2.14
Ranunculus jaskier
RanPla o ; 332 P13 1 R 151,R 2.11
ol platanifolius | platanolistny
Salvia .
SalGlu . szatwia lepka 51 P13 5 R_1.43
52. glutinosa
Soldanella . . wg opisu
SolCar ) urdzik karpacki 50 P9 R _2.01
33. carpatica na planszy -
Stachys L. ,
54 StaSyl sylvatica czysciec lesny 23 P13 5 R_1.49
Stellaria gwiazdnica
SteHol wielkokwiatow 90 P9 10 R _2.07
55. holostea

a




Streptopus . o
56. StrAmp amplexifolius liczydto gorskie 15 P15 5 R _1.36
SymCor | SYMPhytum zywokost | o | pysg 4 R_1.45, R_2.08
S7. cordatum sercowaty
SymTu Symphytum zywokost
58. b tuberosum bulwiasty 31 P15 ! R144
Thaaqu | | nalictrum rutewka 53 P15 1 R_1.52,R_2.06
59. aquilegifolium | orlikolistna
Trogur | Tollius pefnik - 4 P13 4 R_1.32
60. europaeus europejski -
Valeriana ) R _1.33,R_2.05,
61 ValOff officinalis koztek lekarski 167 P15 0,8 R 2.09
VerLop |  eratrum clemiezyca | gg P15 06 |R_1.11,R 202
62. lobelianum zielona - -

6.9. Wykonanie nasadzen

Nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$é¢ w trakcie przygotowania terenu w obrebie rzutu koron
istniejacych drzew, unikajac uszkadzania ich korzeni. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ recznie,
ograniczajgc wykorzystanie sprzetu zmechanizowanego do niezbednego minimum.

We wszystkich miejscach, w ktérych sadzone bgda drzewa i krzewy, doty do sadzenia roslin musza by¢
przygotowane tak, aby korzenie mogty si¢ swobodnie rozktada¢ i nie zaginaé. Scianki dotéw nie moga
utrudniaé dalszego rozwoju korzeni. Srednica dotu winna by¢ o 50% wicksza niz $rednica bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Na dnie dotu nalezy roztozy¢ 10-15 cm warstwe luznej, zyznej ziemi z
wierzchniej warstwy miejscowej gleby. Na jej powierzchni nalezy rozsypaé¢ otoczkowany nawoz o
spowolnionym dziataniu, w ilo$ciach zalecanych przez producenta. Rosling nalezy umiesci¢ w otworze
tak, aby wierzchnia cze$¢ bryly korzeniowej, znajdowala si¢ o 3 — 5 cm ponad docelowym
poziomem terenu, przykryta dodatkowo 2-3 em warstwa ziemi. W sytuacji, gdy podczas sadzenia
stwierdzone zostanie nadmierne zawilgocenie podioza, ro$liny nalezy umie$ci¢ w ziemi tak, aby
wierzchnia cze$¢ bryty korzeniowej znalazta si¢ 5 — 10cm nad poziomem terenu i przykryta dodatkowo
2-3 cm warstwg ziemi. W takim przypadku umieszcza si¢ W przygotowanym otworze rury drenarskiej,
ktorej jeden koniec zostanie wypuszczony ponad powierzchni¢ ziemi. Rura drenarska powinna zostac¢
utozona wokot bryly korzeniowej drzewa.

W przypadku sadzenia ro$lin z pojemnikow, przed wysadzeniem do gruntu nalezy rosling delikatnie
wyja¢ z pojemnika. Gdy wykorzystywane sg drzewa i krzewy z balotowang bryta korzeniowa, po
umieszczeniu rosliny w uprzednio przygotowanym dole, nalezy rozwigza¢ tkaning i drut
zabezpieczajacy bryte korzeniowa. Po uzyskaniu wlasciwego poziomu posadowienia bryty korzeniowej




w dole, nalezy w jego dno wbi¢ paliki stabilizujace (w przypadku drzew) w ilosci 3 szt./drzewo. Paliki
powinny miec¢ §rednice 8 cm, a dla drzew o obwodzie powyzej 35 cm - 10 cm i by¢ wykonane z drewna
nie impregnowanego. Nastepnie nalezy ustawi¢ rosling w pozycji pionowej i wypetni¢ dot ziemia
rodzima do ok. % jego objetosci, po czym obficie podla¢. Po catkowitym wsigknieciu wody, wypethic
dot ziemig rodzima, pochodzaca z wierzchniej warstwy gleby (humusem), do docelowego poziomu,
uformowa¢ mis¢ wokot pnia o Srednicy o 20% wigkszej, niz $rednica bryly korzeniowej 1 ponownie
obficie podla¢. Pnie drzew lisciastych po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed nadmierng transpiracja
za pomocg maty kokosowej. Powloka powinna by¢ umieszczona na pniu od podstawy do nasady korony.
Na zakonczenie nalezy przymocowac pien do palikow za pomoca tasmy filcowej lub liny konopnej. Po
zakonczeniu sadzenia, ziemi¢ wokot bryly korzeniowej (dla drzew w promieniu 1m, dla krzewow i
ro$lin okrywowych — na catej powierzchni grupy) nalezy $cidtkowac kora. Warstwa kory powinna miec
grubos¢ 5 cm.

Poszczegbélne grupy bylin sadzone w obrgbie sylwety salamandry powinny by¢ umieszczone w
przygotowanych przestrzeniach po uprzednim usunigciu geowtokniny, pokrywajacej cala powierzchnie
Salamandry oraz zloza kamieni wokot niej.

6.9.1. Rabaty bylin

Przygotowanie podiloza dla rabat z bylinami jest czynnikiem decydujagcym o jakosci efektu
kompozycyjnego i trwatosci poszczegélnych grup. Z tego wzgledu nalezy zachowad szczegdlna
staranno$¢ w zakresie zapewnienia odpowiedniej struktury gleby i jej wyroOwnania.

Przed wykonaniem nasadzen nalezy bezwzglednie oczysci¢ podtoze z kamieni o srednicy wigkszej niz
1 cm oraz ewentualnych zanieczyszczen. Nastepnie podtoze nalezy spulchni¢ glebogryzarka reczng i
wyréwnac z doktadno$cia przewidziang dla trawnikow sportowych, a wiec: maksymalna nierownos¢
terenu na lacie dt. 3 m nie wigksza niz 2 cm, obecnos$¢ na powierzchni kamieni nie wigkszych, niz 1,5
cm, tolerancja spadkow +/- 30 mm. W przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do wykonania
nasadzen zgodnie z projektem rabaty. Nie przewiduje si¢ mulczowania kora powierzchni rabat
bylinowych w obrebie sylwety salamandry, ani poza nig. Po zakonczeniu sadzenia, konieczne jest
wyrdwnanie terenu z doktadnos$cia jak przed rozpoczeciem sadzenia.

6.9.2. Jako$¢ materialu roslinnego

Warunki klimatyczne Gorcow rzutujg na wykorzystanie roslin z innych stref klimatycznych. Z tego
wzgledu ogranicza si¢ dobor roslin dostarczanych do nasadzen, do szkétek zlokalizowanych w
strefie klimatycznej 6a, 6b oraz 7a (wg Heinzego i Schreibera). Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia §wiadectwa pochodzenia roslin dla kazdej partii przywozonego materiatu.

Rosliny musza mie¢ zréwnowazone proporcje pomigdzy wielkoScig cze$ci nadziemnej i syStemu
korzeniowego. Materiat szkotkarski musi by¢ dobrze rozgatgziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku, z uwzglednieniem zastrzezen zawartych w tabeli w pkt. 6.3.1. Bryla korzeniowa
powinna by¢ rownomiernie przerosni¢ta a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.
W przypadku ro$lin dostarczonych w pojemnikach, korzenie nie moga zwija¢ si¢ w pojemniku i by¢
sfilcowane.



Dopuszcza si¢ wylacznie sadzenie drzew i krzewow z ostonigtym systemem korzeniowym: w
pojemnikach, Root Conrol Bags lub balotowane. System korzeniowy powinien by¢ réwnomiernie
rozwinigty i przerastac catg §rednice bryty korzeniowej. W przypadku roslin w pojemnikach, powinny
one rosng¢ doktadnie na srodku pojemnika. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania do nasadzen drzew z
gotym korzeniem.

Drzewa form wysokopiennych powinny mie¢ jeden, prosty pien od szyjki korzeniowej do wierzchotka
drzewa, w przypadku odmian drzew - do miejsca szczepienia. Przewodnik nie moze si¢ rozgaleziaé, nie
moze by¢ zdeformowany. Korona powinna mie¢ pgdy roztozone rownomiernie na catym obwodzie, od
wysokosci nie mniejszej niz 2,2 m.

Na pniu nie mogg wystgpowac¢ przebarwienia kory (poza typowymi dla gatunku / odmiany),
uszkodzenia mechaniczne ani niezagojone blizny. Nie moga rowniez wystepowac uszkodzenia
spowodowane przez szkodniki ani choroby. Niedopuszczalne jest wystepowanie odrostow
korzeniowych i z podktadki.

Dostarczone drzewa i krzewy powinny by¢ odpowiednio opisane. Etykieta powinna zawieraé
nastepujace dane: nazwa botaniczna tacinska, nazwa polska, pochodzenie / dane producenta, oznaczenie
produktu, wymiary (obwdd pnia, wysokos¢, szerokos¢, $rednica korony), liczba szkétkowan i rok
ostatniego szkotkowania, forma dostawy (z bryta korzeniowa, w siatce drucianej, w pojemniku...).

W przypadku drzew i krzewow formowanych, nalezy poda¢ informacje o liczbie lat formowania i datg
(miesiac, rok) ostatniego cigcia formujacego. Zastrzezenie to dotyczy roslin wymienionych w pozycji
11 spisu roslin (tabela pkt. 6.8.1.).

Rozsada roslin zielnych wykorzystywanych w nasadzeniach, powinna zosta¢ dostarczona w doniczkach
indywidualnych. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania roslin sadzonych z gotym korzeniem. Kazda partia
ro$lin powinna by¢ opisana nazwg gatunku i odmiany, nazwg producenta oraz kraju pochodzenia.
Rozsada musi by¢ wolna od chordb i szkodnikéw oraz dostarczona i wysadzona w stanie pelnego
turgoru. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania rozsady wykazujacej objawy utraty turgoru, ani opanowanej
przez szkodniki owadzie lub wykazujacej jakiekolwiek objawy porazenia przez patogeny grzybowe,
bakteryjne lub wirusowe.

Cebule lilii ztotogtow, mieczyka dachowkowatego oraz czosnku niedzwiedziego powinny by¢
dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zawierajacych oznaczenie gatunku i odmiany, kalibracje oraz
nazwe¢ producenta i kraj pochodzenia. Przewidziano wykorzystanie cebul lilii w rozmiarze nie
mniejszym niz 12-14 (obwod cebuli w najszerszym miejscu wyrazony w centymetrach), mieczyka 4-5
cm oraz czosnku w standardzie I (pierwszym). Nalezy zwroci¢ uwagg, iz cebule projektowanych w tym
zatozeniu roslin sa szczegodlnie wrazliwe na przesuszenie (nieokryte w przypadku czosnku), z tego
wzgledu dostarczony materiat musi by¢ niezwlocznie posadzony, by zapobiec jego uszkodzeniu. Cebule
muszg by¢ zdrowe, wolne od objawow chorobowych oraz obecnosci szkodnikéw. Nie dopuszcza si¢
wykorzystania cebul, na ktorych widoczne sa jakiekolwiek objawy uszkodzen mechanicznych, ani
spowodowanych dziataniem patogenow grzybowych, bakteryjnych i wirusowych, oraz wynikajacych z
obecnosci szkodnikow owadzich i gryzoni. Material musi by¢ w petni turgoru, nie dopuszcza si¢ cebul
wykazujacych jakiekolwiek objawy przeschnigcia.



6.10. Formowane elementy zywoplotowe z buka - pozycja 11 w spisie roslin.

Wykonanie formowanego zywoptotu z buka pospolitego, ktérym otoczony zostanie teren Ogrodu
Gorczanskiego. Dla pokreslenia ksztattu Ogrodu zalozono wykorzystanie gotowych, formowanych
elementéw zywoptotowych o wysoko$ci 100-125 cm. Dostarczone elementy powinny by¢ wykonane z
pojedynczej rosliny, formowanej uprzednio przez okres co najmniej 4 lat. W momencie sadzenia
powinny mie¢ forme prostopadtoscianu o podstawie 30x30 cm i wysokosci 100-125 cm.

Nie dopuszcza sig takze zastosowania innych odmian buka pospolitego.

Wyglad gotowych elementow zywoptotowych przewidzianych do wykorzystania w projekcie
przedstawiono ponizszych ilustracjach.

Rys. 7. Gotowy zageszczony element Rys. 8. Szpaler gotowych elementow zywoptotowych
zywoplotowy

6.11. Murawa blizniczkowa.

Przewidziano wykonanie trawnika o charakterze murawy blizniczkowej. Jego lokalizacje pokazano na
rysunkach PA-03 i PA-05 (zalaczniki do OPZ nr 2 i 4).

Na obszarze trawnika, przed przystgpieniem do wyrdwnania terenu i siewu, nalezy oczysci¢ podtoze z
zanieczyszczen pozostatych po pracach. Nie przewiduje sie uzupetnienia warstwy humusu, siew nasion
mieszanki odbywac¢ si¢ bedzie w istniejgca glebe.

Wyrownanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla trawnikow sportowych, a wigc:
maksymalna nier6wnos¢ terenu na tacie dt. 3 m nie wigksza niz 2 cm, obecnos¢ na powierzchni kamieni
nie wigkszych, niz 1,5 cm, tolerancja spadkow +/- 30 mm (max. 50 mm).

Siew nasion nalezy wykona¢ siewnikiem mechanicznym, wyposazonym we wiasny naped, ktory
przekazywany jest na zespol dyskow o charakterze walu Cambridge. Nalezy przewidzie¢ norme
wysiewu nasion na poziomie 4 kg/ar trawnika.

Hieracio (vulgati)-Nardetum - murawa blizniczkowa, sktad gatunkowy mieszanki

1. Nardus stricta - 70%
2. Agrostis capillaris - 5%
3. Carex pilulifera - 5%



4 Festuca rubra - 3%

5. Luzula campestris - 2%

6. Luzula multiflora - 2%

7 Hieracium lachenalii, H. pilosella, H. lactucella - tacznie 3%
8 Polygala vulgaris - 2%

9. Hypochoeris uniflora - 1%

10. Potentilla aurea - 1%

11. Geum montanum - 1%
12. Carlina acaulis - 1%
13. Gentiana asclepiadea - 1%

14. Thymus pulegioides, Solidago alpestris, Pedicularis sylvatica, Crepis conyzifolia - tacznie 3%

Calkowita powierzchnia do wykonania murawy: 319 m?,
Norma wysiewu: 40 g/m?,

Ilo$¢ nasion mieszanki: 13 kg.

7. Gwarancja

Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ minimum 24 miesi¢cznego okresu gwarancyjnego od daty
podpisania protokolu odbioru koncowego bez uwag. W ramach gwarancji Wykonawca
gwarantuje, iz uzyte przez niego sadzonki roslin zielonych, krzewéw i inne nasadzenia sa wysokiej
jakosci, nieuszkodzone, bez oznak chorobowych co pozwala przyjaé, iz nasadzenia si¢ przyjma.
W przypadku obumarcia, ususzenia lub innych oznak chorobowych Wykonawca dokona
wymiany nasadzen. W odniesieniu do elementéw malej architektury udzielenie gwarancji
oznacza, iz oddzialywanie warunkéw atmosferycznych nie wplynie na ich wladciwosci i estetyke
W sposéb umniejszajacy ich jako$¢. Wykonawca w tym obszarze gwarantuje dokonanie ew.
wymiany, naprawy lub dodatkowego zabezpieczenia elementéw malej architektury w ramach
gwarancji.
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