Przebudowa wodociggu do oficyny dworskiej oo Dwér

Przedmiar robot

Adres: 34-735 Niedzwiedz Poreba Wielka 4 Wartos¢ jednostkowa Wartosc szacunkowa
. . < Jedn. | Wartos¢ | Wartos¢ | ilo$é wg | Wartosé Wartos¢
L Qpisiaker Chaekiatystykarobot Mb/szt | netto brutto | obmiaru netto brutto
Wykonanie wykopu miedzy ujeciem a budynkiem oficycny
; dworskigj:200mb x 0,75m x 1,5m - urobek >225m3 ufozony
L BobstyEienmo na odktad. Preferowany sprzet: koparka gasienicowa, Aea00 0,8 e
obrotowa, lekka.
Dostawa studni Dostawa 1kpl prefabrykowanej studni wodomierzowej z
2 : : Gt 1,00 0,0 0,00
wodomierzowej wiazem rewizyjnym.
Montaz studni Posadowienie w gruncie 1kpl studni wodomierzowej z
3 ; : S 1,00 0,0 0,00
wodomierzowej wiazem rewizyjnym.
Wykonanie zasilania budynkdéw GPN przewodem PE 16
; : @50mm- 200mb- z zasuwg wewnetrzng zeliwna, sercowa,
4 | Roboty |r_u|5ta-lacyjne (zawdr typu Gebo- grzybkowy, skogny) i filtrem 200,00 0.0 0,00
Zactaiic mechanicznym- siatkowym. Otwory w elementach
zelbetowych wyciete otwornica.
Roboty instalacyjne |Wykenanie spustu dennego ujecia przewodem PE 16
5 G 1,00 0,00 0,00
spust denny @50mm z zasuwa wewnetrzna, zeliwna, sercowg
: - wykonanie przylacza awaryjnego zasilania woda przez
g | Robotyinstalacyine | e s awiertki PE @100mm, dwéch tréjnikéw PE @50mm 1,00 0,00 0,00
zasilanie awaryjne E : :
z zaworem odcinajgcym i wodomierzem
Roboty RStalAciine wykonanie zasilania wodg budynku PW 590a przez montaz
7/ ol vl tréjnika PE @50mm/32mm z zaworem odcinajacym- zasuwa, 1,00 0,00 0,00
zasilanie PW 590a " i
wodociagowg — teleskopowg z deklem zeliwnym.
Obsypanie urobkiem utozonym na odktad utozonej linii
8 Roboty ziemne wodociggowej, plantowanie gruntu, przywrocenie terenu do 200,00 0,00 0,00
stanu pierwotnego
: . |Demontaz kostki brukowej z ciggow komunikacyjnych
9 Bemontdz k(.)Stk' przecinajgcych remontowang linie wodociggowa- 40m2. 40,00 0,00 0,00
brukowej 3 x
Materiat po oczyszczeniu do odzysku
10 Montaz kos..tkl Ufozenie zdemontowanej kostki bTu‘kO\f-\n’Ej na wykople 40,00 0.00 0,00
brukowe;j zageszczonym warstwowo, uzupetnienie ubytkow
i Czyszczenie- ptukanie instalacji wodociagowej- dobiegowej
11 | Uruchomienie ukiadu do budynku, wykonanie proby ci$nieniowej 1,00 L 0,00
Razem: 0,00 0,00

Sporzadzit:




