Zapobieganie erozji szlaku spacerowego, rowerowego i konnego Konina Potasznia- Ptzedmiar robot

przelecz Borek -Turbacz 2
Lokalizacja: oo Kudloi Wartoéé jednostkowa Wartoéé ofertowa
5 : edn. | Wartod¢ | Wartos¢ | ilos¢ wg | Wartodé Wartosé
Lp. Opis robdt Charakterystyka robot J

P P sy Mb/szt | netto brutto | obmiaru netto brutto
Odrworzenie obudowy wylotu przepustu- mur siatkowy- zabudowa
obustronna, kaskadowa. Usredniony obmiar wylotu: 7mb x 2,5m x 1m
= 17,5m3, Wypelnienie siatek: kruszywo lamane- piaskowiec magurski,
frakeja <200;300mm>. Zadanie obejmuje wstepne edtworzenie korony

; Kamicnna obudowa  |drogi nad przepustem, roboty porzadkowe,wywdz odpaddw

przepustu 0.25a budowlanych
Materiat: 1 17,50
Robocizna: 1 17,50
Whudowanie w koryto cicku nad przepustem belki akumulacyjnej-
przeciwrumoszowej: 1szt x 8mb x @ 0,40m = 1,01m3, Matenal: drewno
Belka akumulacyjna iglaste, korowane, nic sezonowanc. Drewno nie moie pochodzié x
2 . e
1szt x 8mb x 0,4m pOSusZY.
Materiat: 1 1,01
Robocizna: 1 1,00
Razem:
W ey Material:
l Robocizna:

Sporzadzil:




