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Przedmiar robét
[Nr | Podstawa Opis robat Jm | liogé
. N Renowacja $cian zewngtrznych zabytkowego budynku magazynu p.poZ. "Suszarni® | | o
1 Konserwacja watku kamiennego scian T
e (WSETWacia walk etz Scan 2eemeto T e ————
1.1 |Kalkulatja Wypelnienie ubytkow wewneliz Scian zevmetrznyoh- wykonanie wiswow tementowo praskowych 10szt i %:
wlasna <i00dm3 - _ ] szt | 10|
12 |KNR/M4G1/318 Wykonanie czyszezenia i spoinowania kamiennych cian zewngirznych, uzupelnienie ubytkdw ;
. . A e 2] 22050
2 |Element  IKanalizacia burzowa o o ) L ]
21 IKNR201/317 Roboty ziemne: wykop pod kolekior burzowy: 100mb x 0,7m x $r.0,7m = 49m3 | |
L .a_"aﬂsﬂﬁ_h__f.._%_ﬁ_wf_g__ T mb | 100]
22 KNKRB4/109 |Dostowai wkoZenie rur drenarskich § kanalizacyjnych: (160mm) w wykopie: 65mb
| janslogia | R e lub| sy
23 |KNNR1/214 Reboty ziemns: zasypanie rur drenarskich i kolekiora burzowego materiztem infiliracyinym: 60mb/ 42m3 |
analogia ) o - o e jmb 60,0
24 |KNRZ24/1 Roboty porzadkowe, plantowanie terenwy, wywoz naddatiy grunty, rozbidrka , wywoz i ulylizacia gnojownika §
analogia tkpl 1
sSonanr 4 Renowacja scian Zewnetrznych zabytkowege budynku magazynu p.poz.
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