Infrastruktura Fundusz Lesny Przedmiar robot
]
turystyczna g
Lokalizacja: micjsce biwakowe Trusidwka Warto$¢ jednostkowa Wartosc ofertowa
3 cdn. | Wartos$c¢ | Wartoéé | ilosé wg [ Wartogé Wartosé
Lp. Opis robot Charakterystyka robé6t J
P P sty Mb/szt | netto brutto | obmiaru netto brutto
Rozbibrka, wywdz i utylizacja istniejacego ogrodzenia drewnianego:
212mb: 164 szt. zerdzi iglastych 3,5mb + 130 szt. slupkéw
1 Demontaz ogrodzenia drewnianych 1,8m
drewnianego
Materiat: 1
Robocizna: 1 212,00
Dostawa i montaz stupkéw drewnianych: 65kpl. X 1szt. X 1,8m =
117mb x 16 cm = 2,35m3 . Slupy iglaste, korowane, cigte na
polowizny, nicimpregnowane, w czgsci dolnej zabezpieczone
2 [Montas slupéw drewnianych |Prepearatem biturmczny‘m Pozycja obf:-lmu]c roboty ziemne- rgezne:
} wykopanie/ oczyszczenie 65sut otwordw 0,2m x 0,5m x 0,5m = 3,25m3
Materiak; 1 2,35
Robocizna: 1 65,00
Dostawa 1 monta poprzeczek drewnianych: 65kpl. X 2szt, X 0,5m =
; : 65mb x @0,06 cm = 0,18m3 . Poprzeczki iglaste, korowane,
3 Montaz poprzeczek na
slupkach Material: 1 0,18
Robocizna: 1 65,00
Dostawa i montaz zwiedczen drewnianych slupkéw: 65szt. X 0,14 X
0,5m x 0,02m = 0,09m3 . Deska iglasta, strugana,
4 | Montaz zwieficzen slupkdw
Materiaf: 1 0,09
Robocizna: 1 65,00
Dostawa 1 montaz Zerdzi poziomych- przesel: 82szt. X 3,5m = 287mb x
@16 cm = 5,7Tm3 . Zerduie iglaste, korowane, cigte na polowizny,
5 Montaz serdzi nieimpregnowane.
Materiat: 1 5,77
Robocizna: 1 82,00
Dostawa i nasadzenie Zywoplotu éwierkowego wzdluz plotu w jednym
rzedzie, w odstepach co 0,7m: 212mb /0,7m x 1 rzad x 1 szt x 1,1 =
% Nasadzenie zywoplotu  |330s2t. Sadzonki $wierka pospolitego 5-letnic, wysokosé 0,7m; 1,0m
swierkowego
Material: 1 330,00
Robocizna: 1 330,00
Razem:

Sporzadzil:

W tym:L Materiaf:
Robocizna:




Infrastruktura
turystyczna
Lokalizacja:
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Lp. Opis robot

Charakterystyka robét

Jedn.
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Wartoéé | Wartosé
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ilo$¢ wg
obmiaru

Wartosé
netto

Warto§é
brutto

Demontaz ogrodzenia
drewnianego

Rozbidrka, wywoz i utylizacja istniejacego ogrodzenia drewnianego:
112mb: 44 szt erdzi iglastych 5mb + 90 szt. slupkdw drewnianych
1,8m Uwaga: 19 szt. zerdzi do ponownego wykorzystania

Material:

Robocizna:

112,00

2 |Montaz slupéw drewnianych

Dostawa i montaz slupkow drewnianych: 45kpl. X 2szt. X 1,8m =
162mb x @12 cm = 1,83m3 . Slupy iglaste, korowane, impregnowane 2-
krotnie preparatem typu drewnochron kolor palisander sredni, w czesci
dolnej zabezpieczone prepearatem bitumicznym. Pozycja obejmuje
roboty ziemne- reczne: wykopanie/ oczyszezenie 45szt otwordw 0,2m x
0,5m x 0,5m = 2,25m3

Marerial:

1,83

Robocizna:

45,00

Montaz poprzeczek na
slupkach

Dostawa 1 montaz poprzeczek drewnianych: 45kpl. X 2szt. X 0,5m =
45mb x 0,06 em = 0,13m3 . Poprzeczki iglaste, korowane,
impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron kolor
palisander $redni,

Material:

0,13

Robocizna:

45,00

4 | Montaz zwienczen slupkow

Dostawa 1 montaz zwienczen drewnianych slupkow: 45szt. X 0,14 X
0,5m x 0,02m = 0,06m3 . Deska iglasta, strugana, impregnowana 2-
krotnie preparatem typu drewnochron kolor palisander $redni,

Materiaf:

0,06

Robocizna:

45,00

5 Montaz zerdzi

Dostawa i montaz zerdz poziomych- przgsel: 25szt. X 5,5m = 137,5mb
x @12 ecm = 1,55m3 . Zerdzie iglaste, korowane, impregnowanc 2-
krotnie preparatem typu drewnochron kolor palisander éredni

Materiak:

1,55

Robocizna:

137,50

Nasadzenie zywoplotu
bukowego

Dostawa i nasadzenic zywoplotu bukowego wedluz plotu w dwéch
rzedach, w odstepach co 0,5m: 112mb x 2 rzedy x 2 szt x 1,1 = 500szt.
Sadzonki buka pospolitego 5-letnie, wysokosc¢ 0,7m ; 0,8m

Materiak:

500,00

Robocizna:

500,00

Spotzadeil:

Razem:

W tym:l Materiat:

[ Robocizna:




Infrastruktura

Fundusz Lesny

Ptzedmiar robdt

turystyczna 7
Lokalizacja: miejsce biwakowe Trusiéwka- parking stary Wartoéé jednostkowa Wartoé¢ ofertowa
] ] ] edn. | Wartosé & [t iy T
i, Opis robot Bhanilbieayleobos Jedn. artos¢ | Wartose 1losc_wg Wartosé Wartosc¢
Mb/szt | netto brutto | obmiaru netto brutto

Rozbidrka, wywoz i utylizacja istniejacego ogrodzenia drewnianego:
70mb: 50 szt. zerdzi iglastych 3,5mb + 52 szt. slupkéw drewnianych

i Demontaz ogrodzenia |1 8m

drewnianego
Materiaf: 1
Robocizna: 1 70,00
Dostawa i montaz slupkéw drewnianych: 26kpl. X 1szt. X 1,8m =
46,8mb x 16 cm = 0,94m3 . Slupy iglaste, korowane, cigte na
polowizny, nieimpregnowane, w cz¢sci dolnej zabezpicczone
. . ¥ AT i A AT - _ .

2 |Montaz stupéw deewniangch prcpcnmr'cm bltummm).m. Pozycja nbu:]mu;n roboty ziemne- r¢ezne:
wykopanie/ oczyszezenie 2684t otwordw 0,2m x 0,5m x 0,5m = 1,3m3
Materiak: 1 0,94
Robocizna: 1 26,00
Dostawa i montaZ poprzeczek drewnianych: 26kpl. X 2sze. X 0,5m =

. i 26mb x 30,06 em = 0,07m3 . Poprzeczki iglaste, korowane,

3 Montaz poprzeczek na

’ slupkach ;
Materiaf: 1 0,07
Robocizna: 1 26,00
Dostawa 1 montaz zwiehiczei drewnianych slupkdw: 26szt. X 0,14 X
0,5m x 0,02m = 0,04m3 . Deska iglasta, strugana,

4 | Montaz zwienczen slupkdw
Materiak: 1 0,04
Robocizna: 1 26,00
Dostawa i montaz zerdzi poziomych- przesel: 25szt. X 3,5m = 87,5mb
x @16 cm = 1,76m3 . Zerdzic iglaste, korowane, ¢igte na polowizny,

5 Nistbsssdan nieimpregnowanc.
Material: 1 1,76
Robocizna: 1 25,00
Dostawa i nasadzenic zywoplotu $wierkowego wxdluz plotu w jednym
rz¢dzic, w odstepach co 0,7m: 70mb / 0,7m x 1 reqd x 1 szt x 1,1 =

6 Nasadzenic zywoplotw  [110szt. Sadzonki §wierka pospolitego 5-letnie, wysokoéé 0,7m ; 1,0m

bukowego
Material: 1 110,00
Robocizna: 1 110,00
Razem:
w t'ym:l Materiat:
I Robocizna:

Sporzadeil:




Infrastruktura

Fundusz Leény

Przedmiar robot

turystyczna ]
Lokalizacja: miejsce biwakowe "T'rusidwka- parking nowy Wartoéé jednostkowa Warto§é ofertowa
. edn. | Warto$¢ | Wartos¢ | ilo§é wg | Wartosé Wartosé
Lp. Opis robot Charakterystyka robot J
P P Tysty Mb/szt | netto brutto | obmiaru netto brutto
Rozbidrka, wywéz i utylizacja istnicjacego ogrodzenia drewnianego:
136mb: 94 szt. Zerdzt iglastych 3,5mb + 96 sut. slupkéw drewnianych
5 Demontaz ogrodzenia |1 8m
drewnianego
Material: 1
Robocizna: 1 136,00
Dostawa i montaz slupkéw drewnianych: 48kpl. X 1szt. X 1,8m =
86,4mb x 16 cm = 1,74m3 . Slupy iglaste, korowane, cigte na
polowizny, nicimpregnowane, w czedci dolnej zabezpieczone
g 9 : oy e { ot ra ; e
L m— preptaragcm bxtunncz.nv\rm. . Pozycja Ol:)C]ITILl](. roboty ziemne- r¢ezne:
wykopanie/ oczyszczenie 48szt otwordw 0,2m x 0,5m x 0,5m = 2,4m3
Material: 1 1,74
Robocizna: 1 48,00
Dostawa i montaz poprzeczek drewnianych: 48kpl. X 2szt. X 0,5m =
¢ G 3 TRty P [ -
; Mo papteti 48mb x 90,06 cm = 0,14m3 . Poprzeczki iglaste, korowane,
slupkach Materiat: 1 0,14
Robocizna: 1 48,00
Dostawa 1 montaz zwiciczed drewnianych slupkéw: 48szt. X 0,14 X
0,5m x 0,02m = 0,07m3 . Deska iglasta, strugana,
4 | Montaz zwieniczeri slupkdw
Material: 1 0,07
Robocizna: 1 48,00
Dostawa i montaz zerdzi poziomych- przesel: 47szt. X 3,5m = 164,5mb
x @16 em = 3,31m3 . Zerdzie iglaste, korowane, cigte na polowizny,
5 NBHESERE nieimpregnowanc.
Materiaf: 1 3,31
Robocizna: 1 47,00
Dostawa i nasadzenie Zywoplotu éwierkowego wzdluz plotu w jednym
rzedzie, w odstepach co 0,7m: 136mb/0,7m x 1 rzad x 1 szt x 1,1 =
6 Nasadzenie zywoplotu  |214szt. Sadzonki §wicrka pospolitego 5-letnic, wysoko$é 0,7m ; 1,0m
bukowego
Materiat: 1 214,00
Robocizna: 1 214,00
Razem:
W tym: Materiak:
Robocizna:

Sporzadail:




Infrastruktura

turystyczna

Fundusz Lesny

Lokalizacja: pole biwakowe Oberowka

Przedmiar robd6t

.

Warto$é jednostkowa

Warto§é ofertowa

Lp.

Opis robot

Charakterystyka robot

Jedn.
Mb/szt

Wartos§é
netto

Warto$é
brutto

ilos¢ wg
obmiaru

Wartosc
netto

Warto§¢
brutto

Eawka

3szt.- Wykonanic drewnianych tawek zgodnie z Ustaleniami
Technologicznymi. Pozycja obejmuje zaladunek reczny tawki i dowdz
do miejsca przeznaczenia lekkim ciagnikem rolniczym 4x4 z prayczepa
(do 10km, przewyzszenic do 500m), osadzenie lawki na gruncie z
wbudowanym punktowo piaskowecem magurskim, plytowym
(0,5m2/1szt) Wymagania techniczne: Material drewno iglaste-
modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron-
kolor: palisander sredni. Siedzisko: polowizna 2szt. x 2,5m x @25cm =
0,12m3, podstawa pod lawke 2szt. X 0,75m x @36cm = 0,16m3.
Lacznie: 0,28m3/1szt x 3szt = 0,84m3

Material:

0,84

Robocizna:

3,00

Lawostél

2szt.- Wykonanie drewnianych lawostoldw zgodnie z Ustaleniami
Technologicznymi. Pozycja obejmuje zaladunek rgczny lawostolu i
dowdz do miejsca przeznaczenia lekkim ciagnikem rolniczym 4x4 z
przyczepa (do 10km, przewyzszenie do 500m), osadzenie lawostolu na
gruncie z wbudowanym punktowo piaskoweem magurskim, plytowym
(1m2/1szt) Wymagania techniczne: Material drewno iglaste- modrzew-
impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron- kolor:
palisander $redni. Blat:2m x 0,6m x 0,1m = 0,12m3, belki poprzeczne:
25zt x 1,85m x @20cm = 0,12m3, siedzisko: polowizna 2szt. x 2m x
@36em = 0,20m3, podstawa pod lawostd! 4szt. X 0,75m x D36em =
0,31m3. Eacznie: 0,75m3/1szt x 2szt = 1,5m3

Material:

1,50

Robocizna:

2,00

Sporzadzil:

W tym:

Razem:

Materiak

Robocizna:




Wymiana infrastruktury technicznej miejsca biwakowego Trusiéwka

Przedmiar robot

Lokalizacja: oo Turbacz

‘Wartos¢ jednosthkowa

Wartos$c ofertowa

Lp.

Opis robot

Charakterystyka robot

Jedn.
Mb/szt

Wartos¢
netto

Wartosc | ilos¢ wg
brutto | obmiaru

Warto$c
netto

Warto§é
brutto

Rozbidrka dyliny
drewnianej- 10mb

Rozbidrka konstrukeji drewnianych- istniejacej dyliny-mostka nad fosg
(10mb x 2,5m= 25m2). Wywiczienic¢ i utylizacja odpadéw
budowlanych.

Material:

Robocizna:

25,00

6N

Przepust rurowy o §r.

Omm - 1szt x 3,5mb

(1szt. x 3,5mb) Zadanie obejmuije roboty ziemne- przygotowanie podloza do
osadzenia rur zelbetowych na belkach prowadzacych, dostawg | montai rur
zelbetowych, roboty porzadkowe,wywéz odpadéw budowlanych.

Material:

3,50

Robocizna:

1,00

Wykonanic kamiennej
obudowy przepustu (1kpl.)

Wykonanie kamiennej obudowy przepustu pod dyling- mostkiem wiot i wylot -
Scianka: 2x 10mb x §r 0,8m = 16m2 - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi-
roboty porzadkowe,wywdz odpadéw budowlanych. Material: piaskowiee
magurski frakcja £300mm ukladany na zaprawie i spoionowany 16m2 x ~0,3m
= 4,8m3

Material:

4,80

Robocizna:

16,00

od

Dylina- mostek-
tworzenie przejscia

Wstepne wypelnienie przestrzeni miedzy obudowa kamienng przepustu
materialem rodzimym oraz stabilizacja nawierzchni przejécia tluczniem
kamiennym: 10mb x 3m = 30m2 x 0,6m = 18m3 - kruszywem lamanym
piaskowcem magurskim, frakcja <Omm;63mm>, siany. Pozycja
obejmuje roboty ziemne- punktowe korytowanic, zaladunek materiatu
koparko- ladowarka 1 dowoz (>1km) do miejsca przeznaczenia
ciggnikem rolniczym 4x4 z przyczepa samowyladowcza, Zageszezenie
wykonanej nawierzchni plyta wibracyjna.

Material:

18,00

Robocizna:

25,00

Sporzadzil:

Razem:

w tym:!

Material:

Robocizna:




