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1 2

KNR-W 2-31
1403-0600
analogia

Udroznienie rowu odwadniajgcego.

1. Udroznienie rowow odprowadzajgcych wode z naniesionychosadéow koparkg
lekkg wyposazong w tyzke do skarpowania.2. Likwidacja osunie¢ i obrywow
gruntu do row6w.2. Utozenie urobku na odktad.

5

Indywidualna

KNR 2-31
0114-0500
analogia

Technologicznymi.

1. Przygotowanie podtoza do osadzenia w koronie drogi.2. Odtworzenie sgczka
3-zerdziowego.3. Wykonanie rowu odprowadzajgcego wode ze sgczka
ocatkowitej dtugoéci 5m.4. Roboty porzadkowe wraz z wywozem odpadow
budowlanych.5. Catkowita ilo¢ drewna 1,04 m3.

5
Roboty odtworzeniowe nawierzchni i nasypow droqowyc

Likwidacja kolein oraz utwardzenie korony drogi na remontowanym odcinku.
Podbudowa z kruszywa famanego - piaskowiec magurski, siany, frakcji [0;63mm].
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu $rednio 22 cm. Warstwa wypetiajgca -
stabilizujgca 3 x 63mm, warstwa klinujaca 1 x 32mm.

Uwagi: Pozycja obejmuje zatadunek materiatu koparko -tadowarkg i dowéz do
miejsca przeznaczenia wywrotka "lekka" znapedem 4x4 lub ciggnikiem rolniczym
4x4 z przyczepgsamowyladowczg oraz zageszczenie wykonane;j
podbudowywalcem wibracyjnym dla kazdej warstwy osobno. Transportpowyzej
16t do sktadu drewna na drodze dolinowej potokut.opuszna, do 5t do miejsca
przeznaczenia ponizej 5km. Pozycjazawiera rowniez przywrécenie przez
Wykonawce infrastrukturydrogowej po zakoriczeniu robét do stanu pierwotnego
(likwidacjekolein na drogach dojazdowych, czyszczenie/odiworzeniezniszczonych
sgczkow itp.).

300,0"3,0

600,0*1,0*0,25 m3 150,000
1.2|Kalkulacja Odtworzenie kaszycy. Zabezpieczenie uaktywnionych osuwisk zabudowa boczna| kpl. 1,000
Indywidualna 25m x 2m zgodng z ustaleniami Technologicznymi.
Pozycja zawiera roboty porzadkowe wraz z wywozem odpadéwbudowlanych.
1 kpl. 1,000
1.3]KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o Srednicy 40 cm kpl. 4,000
0605-0600
analogia 1. Usunigcie pozostatosci po zniszczonym przepuscie.2. Roboty ziemne -
przygotowanie podtoza do osadzenie rurzelbetowych na belkach
prowadzacych.3. Wykonanie murowanej obudowy wiotu i wylotu
przepustuzgodnej z Ustaleniami Technologicznymi.4. Zabezpieczenie wiotu
przepustu drewniang zaporgprzeciwrumoszows.5. Zabezpieczenie wylotu
przepustu przed erozjg wsteczng dylingdrewniang.6. Odtworzenie korony drogi
nad przepustami.7. Roboty porzgdkowe wraz z wywozem odpadéw budowlanych.
4 kpl. 4,000
1.4/KNR-I 19-01 Naprawa i odtworzenie zniszczonych murow oporowych w korycie potoku m3 105,000
0309-0600 topuszna z kamienia famanego piaskowca magurskiego utozonego na zaprawie
analogia cementowej.
100,0%1,50*0,70 m3 105,000
1.5|Kalkulacja Wykonanie saczka drewnianego 3-zerdziowego zgodnie z Ustaleniami szt. 5,000

m2

900,000

2.2|KNR 2-31
0101-0100
analogia

Korytowanie na calej szerokosci drogi. Glebokosé $rednio 0,15 m. Kategoria
gruntu I-1V.

1. Wyrownanie korony drogi i $ciecie pobocza w celu umozliwieniaswobodnego
sptywu wody z korony drogi koparkg lekkawyposazong w tyzke do skarpowania.2.
Likwidacja osunig¢ na droge.3. Ulozenie urobku na odktad.

300,0*3,0
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900,000

900,000t
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