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1.1
1403-0600
analogia

KNR-W 2-31

h rzeniowe infrastruktury drogowe;.
Udroznienie rowu odwadniajgcego.

1. Udroznienie rowéw odprowadzajacych wode z naniesionych osadéw koparka
lekkg wyposazong w tyzke do skarpowania.2. Likwidacja osunie¢ i obrywow
gruntu do rowow.2. Utozenie urobku na odktad.
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1.2|KNR 2-31
0602-0400
analogia

Odtworzenie kamiennej obudowy przepustu z piaskowca magurskiego frakcji nie
wyzszej niz 300mm zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.

1. Pozycja obejmuje utozenie kamienia na zaprawie i wykonanie spoin oraz
roboty porzgdkowe wraz z wywozem odpadéw budowlanych.2. Catkowita ilo$é
materiatu 7 m3.
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1.3|KNR 2-31
0605-0600
analogia

Przepusty rurowe - rury betonowe o $rednicy 40 cm

1. Usunigcie pozostato$ci po zniszczonym saczku.2. Roboty ziemne -
przygotowanie podtoza do osadzenie rur zelbetowych na belkach
prowadzgcych.3. Wykonanie murowanej obudowy wlotu i wylotu przepustu
zgodnej z Ustaleniami Technologicznymi.4. Zabezpieczenie wlotu przepustu
drewniang zaporgprzeciwrumoszowa.5. Zabezpieczenie wylotu przepustu przed
erozjg wsteczng dylingdrewniang.6. Odtworzenie korony drogi nad
przepustami.7. Roboty porzadkowe wraz z wywozem odpaddw budowlanych.
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1.4|Kalkulacja
Indywidualna

T

2.1|KNR 2-31
0114-0500
analogia

Wykonanie sgczka drewnianego 3-zerdziowego o diugosci 6 m zgodnie z
Ustaleniami Technologicznymi.

1. Przygotowanie podtoza do osadzenia zerdzi w koronie drogi.2. Odtworzenie
sgczka 3-zerdziowego.3. Wykonanie rowu odprowadzajgcego wode ze sgczka o
catkowitej dtugosci 5m.4. Roboty porzadkowe wraz z wywozem odpadéw
budowlanych.5. Catkowita ilo$¢ drewna 2,65 m3.

10
Roeboty ogtw

Punktowa likwidacja kolein i rynien erozyjnych na drodze stokowej do Pasieki.
Wypetnienie ubytkoéw kruszywem tamanym - piaskowiec magurski, siany, frakgji
[0;63mm]. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu $rednio 7 cm.

owe nawierzchni i nasyp

Uwagi: Pozycja obejmuje zatadunek materiatu koparko -tadowarkg i dow6z do
miejsca przeznaczenia wywrotkg "lekkg" z napedem 4x4 lub ciggnikiem rolniczym
4x4 z przyczepg samowytadowczg oraz zagegszczenie wykonanej podbudowy
walcem wibracyjnym warstwowo.
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