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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Opis przedmiotu zamowienia
Termomodernizacja budynku oficyny dworskiej- roboty wykoriczeniowe etap 1B



1. CZESC OPISOWA
Opis ogolny przedmiotu zamowienia :
Zakres robot obejmuje wykonanie ogdlu prac zwiazanych 7

ZADANIE CZESCIOWE NR 1
v Wykonanie tynkéw wewnetrznych poddasza

ZADANIE CZESCIOWE NR 2
v Wykonanie i montaz drzwi wewnetrznych

Budynek w trakcie realizacji zadania pn: ,, Termomodernizacja budynku Oficyny
Dworskiej Por¢ba Wielka 4 z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energir”
finansowanych ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

we Warszawie.

Ogoft prac budowlanych realizowany jest pod nadzorem konserwatorskim

Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie- delegatura w Nowym Saczu.

ZADANIE CZESCIOWE NR 1
Wykonanie tynkéw wewnetrznych poddasza

Zadanie obejmuje 0go6l robot budowlanych polegajacych na:
- przemurowaniu otwartych kanalow technologicznych w kominach- 4szt,
- uzupelnientu ubytkow w $cianach,
- wykonaniu obudowy okien polaciowych poddasza welna mineralna i plyta gipsowo- kartonowa,
- wykonaniu wewnetrznych tynkéw cementowo wapiennych sklepien przy oknach tukowych,
- wykonaniu wewnetrznych tynkéw cementowo wapiennych stropow i Scian poddasza.

ZADANIE CZESCIOWE NR 2
Wykonanie i montaz drzwi wewngetrznych

Zadanie obejmuje wykonanie ogolu prac zwiazanych z dostawa i montazem drewniane;
stolarki drzwiowej- wewnetrznej:

- drzwi do mieszkania nr 1: 3szt,

- drzwi do mieszkania nr 2: 3szt,

- drzwi do mieszkania nr 3: 3szt.
Wzor do ustalenia z Zamawiajacym- tozsamy w formie jak drzwi wejsciowych do mieszkan.
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Budynek oficyny dworskiej Porgba Wielka 4

Dane podstawowe

Budynek murowany na planie prostokata, w calosci podpiwniczony, posadowiony na
zabytkow\*ch piwnicach kamiennych z XVIIw.

Sciany piwnic grubosci 76cm murowane z materialu rodzimego- piaskowca magurskiego
ukladanego na zaprawie wapiennej.

Stmp nad piwnicami zelbetowy, oparty na scianach piwnic, podpnn belkami stalowymi.

Scmm p’utelu gmbosq 5lem, murowane z cegly pelnej, po usunigciu- odkuciu tynkow
wewngetrznych. Czesc scian dzialowych z betonu komérkowego grubosci 24 1 12¢m.

Strop nad parterem: zelbetowy- wykonany w ramach robot realizowanych w roku 2015.
Scmm poddasza: zewnetrzne 1 nosne- grubosci 24cm- murowane z betonu komorkowego,

dzialowe- grubosci 12cm- murowane z betonu komorkowego

Strop nad poddaszem zelbetowy, skosy: zelbet wypelniony bloczkami betonu
komorkowego gr. 12cm.

Liczba kondygnacjt: 2 + 1(piwnice)
Powierzchnia tynkéw wewnetrznych poddasza: ok.1 410m2- w tym:

-Sciana: - ok. 1 020m2

-strop: - ok. 390m?2

SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Zadanie czg¢$ciowe nr 1

Wykonanie tynkéw wewnetrznych poddasza

Zadanie obejmuje ogol robot budowlanych polegajacych na:
- przemurowaniu otwartych kanaléw technologicznych w kominach- 4szt,
- uzupelnieniu ubytkéw w Scianach,
- wykonaniu obudowy okien polaciowych poddasza welng mineralna i plyta gipsowo-
kartonowa,
- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii IIT Scian 1 stropow
poddasza,
- wykonania recznie tynkow wewnetrznych zwyklych kat. I11 1 IV na oéciezach otwordw - w
tym wykonaniu wewnetrznych tynkow cementowo wapiennych sklepie przy oknach
tukowych,
- wykonczenia tynkow gladzig z piaskiem kwarcowym,
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzieé 1 wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

Materiaty:

- ubytki w scianach 1 kominach: cegla pelna, bloczki betonu komérkowego- rézne grubosct,

zaprn\va murarska, cementowo- \VﬂpiCIlIlﬂ,

(0'9)
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- obudowa okien dachowych plyta gipsowo- kartonowa: plyta gipsowo- kartonowa, profile

metalowe, welna mineralna 1 membramy wg potrzeb,

- tynki cementowo-wapienne wewnetrzne kategorit 111- Sciany i stropy — spelniajace wymogi
normy PN-B-14503 lub réwnowazne,

- reezne tynkt wewnetrzne, zwykle kat. 1111 IV na osciezach otwordw- spelniajace wymogi
normy PN-B-14503 lub réwnowazne,

- wykonczeniowa gladz tynkowa z piaskiem kwarcowym, drobnoziarnisrym frakeji<(,5mm,

2. ZADANIE CZESCIOWE NR 2
Wykonanie i montaz drzwi wewnetrznych

Zadanie obejmuje wykonanie ogolu prac zwigzanych z dostawa i montazem drewnianej
stolarki drzwiowej- wewnetrzne;:

- drzwi do mieszkania nr 1: 3szt,

- drzwi do mieszkania nr 2: 3szt,

- drzwi do mieszkania nr 3: 3szt.

Parametry techniczno uzytkowe wymienianych drzwi na poddaszu budynku:

Drzwi drewniane pelne- skrzydlo grubosci ok.40mm, osadzone w oscieznicy drewnianej na
uszczelkach, warstwa izolacyjna: panel drewniany grubosci 24mm wypelniony pianka PU, zamek
standard. Wzor drzwi bedzie uzgodniony z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu niniejszego
postepowania przetargowego. Wzor ten bedzie tozsamy w formie jak drzwi wejsciowych do
mieszkan.

- Material: drewno- klejonka sosnowa (iglasta),

- Lakier: odporny na promieniowanie UV, wilgo¢ 1 niskie temperatury, kolor: (g katalogn
producenta farby NELE Polska sp. 5 0.0. lub tozsamy)- jak najbardziej zblizony do koloru okien i drzwi
zewnetrznych wymienionych w 2015r.

- matertaly pomocnicze : kotwy, silikon, pianka, listwy opaskowe.

UWAGA: PRZED Z1.OZENIEM OFERTY CENOWE] OFERENT ZOBOWIAZANY
JEST DO WERYFIKAC]JI OBMIARU ZADANIA NA GRUNCIE

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie takze:

¢ sprawowanic bezposredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami
realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawce na jego

koszt,

¢ odpowiednie zabezpieczenie pod wzgledem zasad BHP placu budowy ( zgodnie z
przepisami BHP oraz rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401.
oraz Prawa Budowlanego —tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)
— szczegolnie majac na uwadze iz podezas wykonywania przedmiotowego zadania (w
tym prac wysokosciowych),

¢ usuwanie, wywozenie na biezaco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadéw
budowlanych, gruzu itp. powstalych podczas wykonywania prac,

¢ wykonanie demontazu i po wykonaniu przedmiotowych prac ponownego montazu w
miejscu ich dotychezasowego zamontowania drzwi wejsciowych do mieszkan,

= zabezpieczenie okien/drzwi przed uszkodzeniem/zabrudzeniem tynkiem/farbami oraz
ich ewentualne czyszczenie/mycie po wykonaniu prac i/lub wymiane na nowe w
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przypadku ich zniszczenia/rozbicia na tozsame pod  wzgledem parametrow
technicznych.

e zapewnienie robotnikom realizujgcym _zadanie dostepu _do przenosnych toalet
zainstalowanych na placu budowy i cksploatowanych na koszt wykonawcy.

Wykonujac niniejsze zamowienie nalezy wzia¢ pod uwage specyfike /utrudnienia lub
niebezpicczenstwa w wykonaniu termomodernizacji w n/w miejscach na
$cianach/dachu budynku:

® przy wewnetrznej instalacjii gazowej 1 elektrycznej, biorac pod uwage koniecznosc
zapewnienia  pelnej swobody dostepu  do  tych miejsc po wykonaniu prac
wykonczeniowych (w celu dokonania montazu osprzetu),

¢ na liniach zasilajacych (kable polozone w rynienkach lub bezposrednio na uchwytach),
takich jak: TV, internet, telefon, radiostacje,

* w miejscach wprowadzajacych w/w okablowanie do wnetrza pomieszczen,

¢ w miejscach podtynkowego prowadzenia instalacji elektrycznej po $cianach budynku,
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