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Szlak ziele 12y aworzyna Kamienicka

Wykonanie dyliny drewnianej zgodnej z Ustaleniami Technologicznymi.

1. Roboty ziemne rozbiérkowe wraz z przygotowaniem podioza doosadzenia
belek prowadzgcych (3 szt.)2. Wykonanie azurowej dyliny drewnianiej z tarcicy o
grubosci 100mm.3. Wypetnienie przestrzenie pomiedzy dylami
piaskowcemmagurskim o maksymalnej $rednicy fi 63 mm.4. Wykonanie najazdu i
zjazdu z dyliny poprzez utwardzeniepodtoza.5. Roboty porzgdkowe wraz z
wywozem odpadow budowlanych.6. Pozycja obejume zatadunek materiatu i
dowoz lekkimciggnikiem rolniczym 4x4 z przyczepa do 10 km i dlaprzewyzszenia
500 m.

Wymiana stopni drewnianych 1,0 m zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.

1. Stopien derwniany 1,0m x 0,25m x 0,1m, iglasty, oflisyokorowane osadzone
na palach drewnianych okorowanych fi 8cm x 0,6 m x 2szt.2. Instalacja stopnia w
terenie wraz z wypetnieniem przestrzeninad stopniem gruntem rodzimym
0,12m3/1szt.3. Pozycja obejmuje zatadunek i transport materiatu do 10 km
iprzewyzszenia 500 m ciagnikiem rolniczym 4x4 z przyczepa.4. Catkowita ilos¢
drewna 1,55 m3.

m3

41,600

6

41,600

50,000

50 szt. 50,000,
2.2|TZKNBK cz. XVI  |Uzupemienie ubytkéw nawierzchni stopni brukiem kamiennym. m2 30,000
0109-0070
analogia 1. Uzupetnienie ubytkow piaskowcem magurskim pltytowym ogruboséci powyzej 5
cm.2. Roboty porzgdkowe.3. Pozycja obejmuje zatadunek i transport materiatu do
10 km iprzewyzszenia 500 m ciggnikiem rolniczym 4x4 z przyczepa.
0,6"50 m2 30,000
2.3|KNR-W 4-01 Wykonanie progéw drewnianych do 5 m (zageszczenie istniejacych) zgodnie z m 40,000
0425-0100 Ustaleniami Technologicznymi.
analogia
1. Pozycja obejmuje transport materiatu do 10 km oraz robotyziemne reczne -
$rednio 0,05m3/1mb.2. Wypetnienie przestrzeni nad stopniem materiatem
rodzimym.3. Catkowita ilo§¢ drewna 0,59 m3.
40 m 40,000
2.41Kalkulacja Wykonanie sgczka drewnianego 3-zerdziowego o dtugosci 4 m zgodnie z szt. 10,000
Indywidualna Ustaleniami Technologicznymi.
1. Przygotowanie podtoza do osadzenia w koronie drogi.2. Odtworzenie sgczka
3-zerdziowego.3. Wykonanie rowu odprowadzajgcego wode ze saczka
ocatkowitej dlugosci 5m.4. Roboty porzadkowe wraz z wywozem odpadow
budowlanych.5. Catkowita ilo$¢ drewna 1,73 m3.
10 szt. 10,000
2.5|KNR-W 2-31 Udroznienie rowu odwadniajacego. m3 3,000
1403-0600
analogia 1. Udroznienie rowdw odprowadzajgcych wode z naniesionychosadéw.2.
Utozenie urobku na odkiad.

KNR-W 4-01

20%0,15

Wykonanie stopni drewnianych 1,0 m (zageszczenie istniejagcych) zgodnie z

m3

szt. 50,000
0425-0100 Ustaleniami Technologicznymi.
analogia
1. Pozycja obejmuje transport materiatu do 5 km idla przewyzszenia do 300 m
oraz robotyziemne reczne - $rednio 0,15m3/1szt.2. Wypetnienie przestrzeni nad
stopniem materiatem rodzimym.3. Catkowita ilo§¢ drewna 0,85 m3.
50 szt. 50,000
3.2]KNR-W 4-01 Wykonanie progéw drewnianych 2,5 m (zageszczenie istniejgcych) zgodnie z szt. 12,000
0425-0100 Ustaleniami Technologicznymi.
analogia
1. Pozycja obejmuje transport materiatu powyzej 2 km oraz robotyziemne reczne
- $rednio 0,15m3/1szt.2. Wypetnienie przestrzeni nad stopniem materiatem
rodzimym.3. Catkowita ilo$¢ drewna 0,47 m3.
12 szt. 12,000




