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Znak postepowania 271-4/2017
Zatacznik nr 1C do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia dla czesci lll. Dostawa i montaz specjalistycznych mebli do biblioteki w Osrodku
Edukacyjnym GPN w Porebie Wielkiej

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu P0OIS.02.04.00-00-0051/16 pn. ,Adaptacja zabytkowego
obiektu architektonicznego na Osrodek Edukacyjny Gorczariskiego Parku Narodowego wraz z
zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porebie Wielkiej”, w ramach dziatania nr 2.4. Ochrona
przyrody i edukacja ekologiczna, O$ priorytetowa Il Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020.

Przedmiot Zamdwienia obejmuje dostawe i montaz regatéw przesuwnych i stacjonarnych, szyn jezdnych wraz z
dodatkowym podestem wyréwnawczym oraz szaf na mapy formatu Al oraz AOdo biblioteki w Os$rodku
Edukacyjnym GPN w Porebie Wielkie;.

Parametry regatow przesuwnych i stacjonarnych:

1. Regattyp A: 6 szt. potaczone w szeregi jezdne

e regaf dwustronny przesuwny

gtebokosé potki—2x300 mm
odstepy miedzy pétkami — 330 mm +/-5mm
dtugosé regatu — 2x1000mm + panel + korba
ilo$¢ potek w pionie: 7 + pétka kryjaca
wysokos¢ regatu - 2700 mm +/-50 mm

2. Regattyp B: 1 szt.
e regat jednostronny stacjonarny (uzupetnienie regatéw przesuwnych)
gtebokos¢ potki — 1x300 mm
odstepy miedzy pétkami — 330 mm +/-5mm
dtugosc regatu — 2x1000mm + panel
iloé¢ potek w pionie: 7 + potka kryjaca
wysokosc regatu - 2700 mm +/-50 mm

3. Regat typ C: 1 szt. (regat sktadajacy sie zdwdch modutéw o réznych giebokosciach, stojacych jeden na
drugim. Moduly te muszg by¢ ze sobg potgczone, w sposéb uniemozliwiajacy ich wywrécenie)
e regat jednostronny stacjonarny(na ksigzki i ptyty CD)
glebokosé regatu: gtebokos¢ pétki — 1x300 mm, gtebokos¢ szuflady 1x 450 mm
szuflady na CD — 8 szt. + 3 poziomy poétek + potka kryjaca
wysokos¢ szuflady 150 — 200mm
odstepy miedzy pétkami — 330 mm +/-5mm
dtugosé regatu — 1x1000mm + panel z dwdch stron
wysokos¢ regatu - 2700 mm +/-50 mm
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4. Regat typ D —szafa na mapy formatu Al — 10 szuflad

5. Regat typ E — szafa na mapy formatu A0 — 5 szuflad

6. Regattyp F: 2 szt.
e regat jednostronny stacjonarny
e glebokos¢ potki — 1x300 mm
odstepy miedzy p6tkami — 330 mm +/-5mm
dtugosc regatu — 2x600mm+ panel z plyty meblowej z obu stron + pétka kryjaca z plyty meblowej
ilosé pétek w pionie: 7 + potka kryjaca
wysokos¢ regatow - 2550 mm +/-50 mm

7. Regattyp G: 1szt.
e regat jednostronny stacjonarny
e gtebokos¢ pétki — 1x450 mm
o diugoéc regatu —2x 1020 mm+ panel z ptyty meblowej z obu stron + pétka kryjaca z piyty
meblowej
e wysoko$é regatu - 450 mm +/-50 mm

8. Regat typ H: 1 szt.
e regat jednostronny stacjonarny
e gtebokosc pétki — 1x300 mm
e odstepy miedzy potkami — 330 mm +/-5mm
e diugosc regatéw — 5x950mm+ panel z plyty meblowej z obu stron + pétka kryjaca z piyty
meblowe;j

e ilo$¢ pétek w pionie: 7 + pdtka kryjaca
e wysokoé¢ regatu - 2550 mm +/-50 mm

Powyisze dane majq charakter poglqdowy. Przed zfozeniem oferty Oferent ma moiliwosé, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu, przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczenia, ktorego dotyczy postepowanie
przetargowe.

W pomieszczeniach biblioteki zainstalowane jest ogrzewanie podiogowe. Za ewentualne uszkodzenia
ogrzewania powstate przy montazu wyposazenia biblioteki odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca przed przystqpieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia zobligowany jest do dokonania
pomiaréw w miejscu instalacji mebli.
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A. Konstrukcja szyn i sposéb mocowania w podiozu

1. Szyny musza by¢ wykonane w catosci ze stali walcowanej na goraco oraz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie.

2. Wymiary szyn: szeroko$¢ min.60 mm —max 80 mm, wysokos¢ min. 15 mm — max 17 mm, dtugosc¢ dopasowana
do diugosci pomieszczenia.

3. W przypadku zamontowania 3 szyn pod regatami, zastosowane muszg by¢ dwa rodzaje szyn: szyny prowadzgce
oraz szyny jezdne. Szyny prowadzace bedg posiada¢ odpowiednio wyprofilowang bieznie do prowadzenia kota
odpowiadajace wklestej powierzchni wierca kota prowadzacego. Szyny jezdne beda pfaskie. Nie dopuszcza sig
rozwiazan konstrukcji szyn, gdzie powierzchnia, po ktdrej toczq sig kotfa regatéw jezdnych faczona jest ze swojq
podstawa za pomocy spawania, zgrzewania lub skrecania lub w jakikolwiek inny sposéb wynikajacy z
koniecznosci faczenia ze sobg tych dwdch elementdw.

Szyna prowadzaca Szyna ptaska

70

70

777

Nie dopuszcza sie, aby szyny prowadzace posiadaly ostre krawedzie w miejscach w ktdrych bedq jezdzi¢ kota
prowadzace posiadajace wklesta powierzchnie — takie rozwiazanie powoduje iz, regaly si¢ nierdwnomiernie
przesuwaja a co za tym idzie powstaje tzw. kleszczenie sig regatow i ich nierdwnomierne przesuwanie.

15

15

W przypadku zastosowania dwoch szyn wymagane jest zastosowanie szyn prowadzacych.

4. Ze wzgledu na prawidiowe prowadzenie wézkéw regatéw (prostopadle do szyn) zewnetrzne szyny muszg by¢
szynami prowadzacymi posiadajacymi 2 rowki utrzymujace prawidtowy tor jazdy regatu. Pozostate szyny - jezdne
musza by¢ ptaskie w celu zapewnienia wiasciwego przeniesienia obcigzenia od regatu.

5. Konstrukcja szyn i technologia ich utozenia musi gwarantowac catkowite poziome ich potozenie - maksymalna
tolerancja +/- 1 mm na metr szyny.

6. Wymagane jest, aby wzdtuz srodkowej szyny przebiegat faricuch do prowadzenia két napedowych - w
przypadku 3 szyn lub wzdtuz skrajnej szyny w przypadku 2 szyn.

7. Wymagane jest, aby szyny zamontowane byly wraz z dodatkowa podioga wykonang z plyty widrowej o
grubosci min 19mm, pokrytej laminatem. Podtoga powinna by¢ wykonana pod cata powierzchnig regatéw, od
frontu podfoga wykoriczona najazdami.

8. Pod cala diugoicia kazdej szyny wymagane jest ufozenie plyty o gr. 32 mm i szerokosci 300 mm
w celu roztozenia nacisku punktowego na istniejgce podtoze.
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9. Dodatkowa podtoga musi by¢ przewidziana w systemie samonosnym, bez ingerencji w istniejace podfoze.
B. Konstrukcja podstaw jezdnych

1. Podstawy jezdne regatéw musza byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy regatow jezdnych
musza by¢ pomalowane lakierem proszkowym, malowanie elementéw musi odbywac si¢ po gieciu blachy,
wykonaniu wszystkich otworéw technologicznych i elementéw mocujacych.

2.Podstawy regatéw musza by¢ wykonane z dwéch belek gtéwnych oraz belek poprzecznych. Podstawy musza
by¢ polakierowane od zewnetrznej jak i wewnetrznej strony. Grubo$¢ blachy z jakiej bedq wykonane podstawy
musi wynosi¢ min 2 mm

3. Wysokos¢ podstawy: min 150 mm —max 160 mm .

4. W podstawach jezdnych musza byé zainstalowane elementy konstrukcyjne zabezpieczajace regaly przed
wywrdceniem.

5. Przy kazdej podstawie regalu musza byé zamontowane odboje dystansowe o dtugosci 25 mm - 30 mm,
zabezpieczajace sasiednie regaly przed uderzeniami i stanowigce ochrone przed zgnieceniem reki osoby
obstugujacej regat.

6. Dla zachowania wymaganej odlegtosci przechowywanych zbioréw od poziomu posadzki, wysokos¢ podstawy
jezdnej regatu tacznie z dolng potkq regatu musi wynosi¢ nie mniej niz 185 mm. Nie moze by¢ pozostawiony
prze$wit pomiedzy podstawa, a dolng pétka.

7. Ze wzgledu na prawidlowe roztozenie naciskow kot na szyne, grubosc kot w podstawach jezdnych musi wynosic
min.30 mm.

8. Zastosowane musza by¢ dwa rodzaje kot - kota jezdne ptaskie, ktore w potaczeniu z szyng jezdng ptaskq beda
zapewnia¢ wilasciwe przeniesienie obcigzeri z regatu na szyne oraz kota prowadzace, posiadajace wyprofilowanie
dostosowane do ksztaftu szyny prowadzacej — tak, aby zapewni¢ réwnolegly przesuw regatu oraz dodatkowo
zabezpieczac regat przed mozliwoscia zjechania z szyny.

9. Podstawy jezdne musza byé osadzone na kotfach o $rednicy min.150 mm i promieniu toczenia
min. 75 mm.

10.Ze wzgledu na trwato$c systemu oraz prawidfowy i cichobiezny przesuw, kota prowadzace jak
i jezdne musza byé osadzone na watkach za pomoca bezobstugowych tozysk.

11. Regaly musza posiada¢ blokade zabezpieczajaca przed samoistnym przesuwem regatu.
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C. Naped

1. Zastosowany musi byé cichobiezny naped faricuchowo-korbowy z odpowiednio dobrana przektadnia
redukcyjna.

2. Przesuw regatu musi odbywa¢ si¢ poprzez trjramienng korbe. Korba musi byé wykonana z materiatu o
odpowiedniej wytrzymafosci, natomiast sam uchwyt korby, z materiatu, ktéry zapobiega poslizgowi dfoni na
uchwycie, podczas obrotu korby. Uchwyt bedzie obracac sie niezaleznie od obrotu catej korby. Dtugos¢ ramienia
korby bedzie zapewniaé¢ bezproblemowa obstuge przez pracownika obstugi.

3. Przeniesienie sity napedu musi nastepowaé od korby poprzez przekfadnie taricuchowa na stalowy wat
napedowy zakoriczony kotem zebatym.

4. Ze wzgledu na duze obcigzenie regatéw naped musi by¢ przekazywany od korby poprzez system przekfadni na
koto zebate zespolone z watkiem napedowym a nastepnie poprzez watek na koto zebate znajdujace sie¢ w
érodkowej czesci regalu, zazebiajace si¢ z faricuchami umieszczonym wzdtuz $rodkowej szyny lub szyn
zewnetrznych.

D. Konstrukcja $cian bocznych i regatéw

1. Wszystkie elementy musza byé wykonane z blachy lub ksztattownikéw stalowych ocynkowanych
pomalowanych lakierem proszkowym.

2. Sciana boczna regatu musi mie¢ konstrukcje ramowa wykonang z trzech stupkéw pionowych —
w regatach dwustronnych lub dwéch stupkéw pionowych w regatach jednostronnych, potfaczonych
u podstawy i u szczytu poziomymi poprzeczkami. Stupki $cianki beda posiada¢ podwdjng (do zaczepow
z ceownika) pionowa perforacje na kazdym stupku pozwalajaca wprowadzi¢ mocowania utrzymujace potki.

Wykoriczenie stupkéw konstrukcyjnych musi by¢ gladkie — nie moze by¢ Zzadnych ostrych krawedzi.
3. skrajne $cianki boczne peine, natomiast srodkowe wyposazone w boczne ograniczniki przesuwu wykonane z
blachy o wysokosci ok 80 mm.

4. Zaczepy do potek wykonane w ksztafcie ceownika z wysokojakosciowej stali ocynkowanej nie dopuszcza sie
wykonania zaczepéw w ksztatcie litery H — ze wzgledu na ich wypadnie ze $ciany boczne;j.

5. Otwory w $cianie bocznej oraz konstrukcja zaczepow do pétek beda wyklucza¢ przypadkowe wypadanie
zaczepow z otworéw oraz gwarantowac stabilno$¢ (np. przy wyjmowaniu pdtki).

6. W celu dostosowania wysokosci $wiatta pétek do przechowywanych materiatéw, otwory do zamieszczania
zaczepow potek w Scianie bocznej bedq rozmieszczone co 20 mm.

7. W celu zabezpieczenia zbioréw przed przypadkowym przesuwem na sasiednie potki, wymagane jest
zamontowanie stalowego tylnego ogranicznika przesuwu montowanego do jednej z dwdch pétek na tym samym
poziomie uzytkowym z mozliwoscig jego swobodnego demontazu bez uzycia narzedzi.

8. Regaly przesuwne od strony czotowej musza by¢ wyposazone w stalowy panel frontowy i korbe.
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9. Regaly przyscienne muszg by kotwione do Sciany.
10. Kazdy regat przesuwny musi by¢ wyposazony w blokade przesuwu.

11. Na kazdym panelu przednim nalezy zamocowac min. 2tabliczki do oznakowania regatu.

E. Konstrukcja pétek
1. P6tki musza byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym.

2. Lakierowanie pétek musi odbywaé sie po wykonaniu wszystkich otwordw technologicznych
i otworéw do mocowania pofek i po gieciu potek.

3. Grubo$¢ pétek musi wynosi¢ min 30 mm, diuzsza krawedz p6tki musi by€ zagieta trzykrotnie a krétsza krawedz,
dwukrotnie pod katem prostym. Zagiete krawedzie péfek (krotsze i diuzsze) beda potaczone na zasadzie zaczepu
(nie nitowane i niespawane) w celu uniknigcia mozliwosci rozerwania pétki po jej obcigzeniu. Wygigcie trzykrotne
dtuzszej krawedzi wynika réwniez z bezpieczeristwa 0s6b obstugujacych regaty (brak wystajacych, ostrych
krawedzi).

Kazda potka bedzie regulowana niezaleznie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, reczny
montaz), ktérych konstrukcja w ksztatcie ceownika uniemozliwia ich wypadanie przy montazu lub demontazu
potki.

4. Obciagzenie potki: 50 kg dla regatéw o gtebokosci pétki30cm(potwierdzone badaniami potek).

5. Regulacja zaczepéw musi odbywaé sie bez uzycia narzedzi tylko poprzez reczne wiozenie zaczepu w
odpowiedni otwor w $cianie bocznej. Zaczep po wlozeniu w otwor w $cianie bocznej i po zatozeniu potki nie
bedzie wystawac poza obrys potki i $ciany bocznej regatu.

6. Konstrukcja $ciany bocznej i zaczepu musi pozwala¢ na niezalezne mocowanie zaczepéw po obu stronach
Sciany bocznej regatu.

7. Ze wzgledu na bezpieczeristwo obstugi oraz przechowywanych materiatéw pétki nie moga posiadac ostrych
krawedzi i kantow.

8. Wszystkie regaly wyposazone beda w pétke kryjaca nie stanowigca elementu konstrukcyjnego regatu.

I. Dodatkowe wymagania

1. Elementy metalowe regatéw takie jak podstawy jezdne, ciany boczne, Sciany tylne, potki, panele frontowe,
musza by¢ wykonane z ocynkowanych blach stalowych.

2. taczenia elementéw metalowych muszg by¢ wykonane za pomoca zagig(, zacisku, Srub, nitow itp. nie
dopuszcza sie, aby elementy regatéw byly spawane lub zgrzewane.

Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0051/16
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3. Wszystkie elementy metalowe beda malowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworéw
technologicznych i gieciu w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

4. Regat z przeznaczeniem na plyty CD powinien by¢ wyposazony w szuflady z mozliwoscia podziatu na sekcje
dopasowane do formatu plyty CD za pomoca poprzecznych przegréd z regulacja co 2 cm. Wymagane jest, aby
szuflady wysuwaly sie na prowadnicach teleskopowych z blokadq zabezpieczajaca przed wypadaniem.

lloé¢ wysuwanych szuflad 8 szt. + 3 pétki uzytkowe + potka kryjaca.

F. Wyposaienie regatéw

1. Wymagane jest, aby regaly wyposazone byly w podwieszane oddzielacze, wykonane ze stalowego preta
gladkiego ocynkowanego grubosci min 5 mm w ksztaicie litery ,U” zwezajacego sie od gory ku dotowi,
zakoriczony z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym, ktére to tworzywo bedzie na
sztywno wchodzi¢ pomiedzy zagieta od spodu potki krawedi a spod pétki, gwarantujac sztywnos¢ i stabilnosc
oddzielacza w ilosci50 szt.

G. Regaly stacjonarne:
Konstrukcja regatéw stacjonarnych identyczna jak regatow przesuwnych.
Regaly stacjonarne B i C — panele frontowe wykonane z petnej blachy.

Regaly F,G,H z obu stron wyposazone w panele frontowe wykonane z plyty meblowej w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym o grubosci min. 12mm, wykoriczone listwa PCV w kolorze ptyty meblowe;j.

lloé¢ paneli frontowych zdefiniowana w pkt ,, Parametry regafow przesuwnych i stacjonarnych”.

Regaly typu F pofaczone ze soba od gory potka kryjaca wykonang z plyty meblowej o grubosci i kolorze
identycznym jak panele frontowe. Pétka ta ma obejmowac zaréwno dtugosé regatéw jak i przestrzeri pomiedzy
regatami.
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Regat typu G i H wyposazony w pétke kryjacq wykonang z ptyty meblowej o grubosci i kolorze identycznym jak
panele frontowe.

Do oferty Wykonawca musi zalqczy¢ nastepujqce atesty i certyfikaty:

e atest higieniczny na wyrdb tj. regaly przejezdne i stacjonarne
klasyfikacje ogniowa w zakresie reakcji na ogien wg PN 13501-1+A1:2010 lub réwnowainej
certyfikat zgodnosci na wyréb o spefnieniu wymagan bezpieczeristwa wg normy PN-88/M-78321
lub réwnowaznej

e Certyfikat ISO 9001:2008 na produkcje regatéw przejezdnych i stacjonarnych lub réwnowazny

Szafa na mapy format Al - 10 szuflad

Dziesiecioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planéw o maksymalnym formacie A-1.
Wykonana jest z blachy o grubosci 0,6-2,0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Szuflady przesuwajq sie po prowadnicach teleskopowych z blokada
zabezpieczajacy przed wypadnieciem. No$nosé szuflad min 40 kg. Catosé zamykana jednym centralnym zamkiem.

Szafa na mapy format AO - 5 szuflad

Piecioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planéw o maksymalnym formacie A-0.
Wykonana jest z blachy o grubosci 0,6-2mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo -poliestrowymi) w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Szuflady przesuwaja sie po prowadnicach teleskopowych z blokada
zabezpieczajacy przed wypadnieciem. Nosnos¢ szuflad min 40 kg. Catos¢ zamykana jednym centralnym zamkiem.

Warunki gwarancji na wszystkie dostarczone regaly przesuwne i stacjonarne — 36 miesiecy (3 lata).
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