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Zatacznik nr1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn.: ,,Dostawa i montaz specjalistycznych mebli do biblioteki w Osrodku Edukacyjnym GPN
w Porebie Wielkiej”.

Przedmiot Zamdwienia obejmuje dostawe i montai regatéw przesuwnych i stacjonarnych, szyn jezdnych wraz
z dodatkowym podestem wyréwnawczym oraz szaf na mapy formatu A1 oraz A0 do biblioteki w Osrodku
Edukacyjnym GPN w Porebie Wielkiej.

Parametry regatow

Re rzesuwne:
Regat A metalowy, sktadajacy sie z 6 modutéw dwustronnych potaczonych w szereg jezdny.
dtugo$é modutu — 2000 mm (w jednym module 2 regaty po 1000 mm)
wysokosé regatu - 2550 mm +/-50 mm bez podtogi
gltebokosé potki — 300 mm
motzliwo$¢ ustawiania pétek co 20 mm
ilos¢ potek w pionie: 7 + potka kryjaca

e $cianki dziatowe i plecy metalowe, perforowane lub petne
Z uwagi na to, iz w pomieszczeniach biblioteki zamontowane jest ogrzewanie podtogowe wymagane jest, aby
szyny zamontowane byly w podtodze samonosnej, bez ingerencji w istniejace podtoze. Podioga ma by¢ w kolorze
zblizonym do koloru istniejacej podtogi. Podtoga samonosna ma by¢ wykonana pod montowanymi regatami, od
frontu wykoriczona najazdami.

Regaly stacjonarne:
Regat B metalowy skfadajacy sie z 2 modutéw jednostronnych
e dtugosé regatu — 2000 mm (w jednym regale 2 moduty po 1000 mm)
wysoko$c regatu - 2550 mm +/-50 mm
gltebokosé potki regale — 300 mm
mozliwos$¢ ustawiania pétek co 20 mm
ilosc pétek w pionie: 7 + potka kryjaca
$cianki dziatowe i plecy metalowe, perforowane lub peine

Regat C metalowy sktadajacy sie z dwoch modutéw o réznych giebokosciach, stojacych jeden na drugim. Moduly
te musza byé ze sobg potaczone (faczniki, $ruby, zaczepy, itp.), w sposéb uniemozliwiajacy ich wywrdcenie.
1. Modut gérny na ksigzki:
e dtugos¢ modutu — 1000 mm,
gltebokosc pétki —300 mm,
mozliwos¢ ustawiania pétek co 20 mm,
ilos¢ potek w pionie: 3 + potka kryjaca
wysokos$é modutu — ok. 1150 mm +/-50 mm
2. Modut dolny na plyty CD, skiadajacy sie z 8 szuflad:
e diugos¢ modutu — 1000 mm
o gtebokos¢ szuflady - 450 mm
e wysokos¢ szuflad : 4x150 mm, 4x200mm
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e kazda szuflada z mozliwoscig podziatu na sekcje dopasowane do formatu ptyty CD za pomoca
poprzecznych przegrdd z regulacjg co 20 mm. Szuflady z petnym wysuwem, na prowadnicach
teleskopowych z blokadq zabezpieczajacq przed wypadaniem.

e wysoko$¢ modutu — ok. 1400 mm +/-50 mm

Regat D metalowy — szafa na mapy formatu A1 - 10 szuflad. Szafa przystosowana do przechowywania map,
planéw o maksymalnym formacie A1. Wykonana z blachy, malowana farba proszkowa w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym. Szuflady z petnym wysuwem, na prowadnicach teleskopowych z blokadg zabezpieczajacq przed
wypadaniem. Nosnosc szuflad min 40 kg. Catos¢ zamykana zamkiem centralnym.

Wymiary zewnetrzne szafy:

Szerokos$c: 980 mm

Gteboko$é: 680 mm

Wysokosé: 866 mm

Wymiary uzytkowe szuflady:
Szerokos$¢é: 898 mm

Gteboko$é: 655 mm

Wysokos¢: 65 mm

Tolerancja wymiardw +/-10 mm

Regat E metalowy — szafa na mapy formatu A0 - 5 szuflad. Szafa przystosowana do przechowywania map,
planéw o maksymalnym formacie AO. Wykonana z blachy, malowana farbg proszkowa w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym. Szuflady z petnym wysuwem, na prowadnicach teleskopowych z blokadg zabezpieczajacy przed
wypadaniem. No$nos¢ szuflad min 40 kg. Cato$¢ zamykana zamkiem centralnym.

Wymiary zewnetrzne szafy:

Szerokosé: 1330 mm

Gtebokos¢: 930 mm

Wysokos¢: 562 mm

Wymiary uzytkowe szuflady:
Szeroko$¢: 1248 mm
Glebokos$¢: 900mm

Wysokosé: 65 mm

Tolerancja wymiarow +/-10 mm

Regat F metalowy sktadajacy sie z 2 modutéw, kazdy modut skfada sie z 2 regatéw. Moduty bedq ustawione po
dwach stronach okna, gérna pétka kryjaca z ptyty meblowej musi taczy¢ obydwa moduty.
e regat jednostronny stacjonarny

dtugo$é modutu — 1200 mm ( w jednym module 2 regaty po 600 mm)

gtebokos¢ potki — 300 mm

mozliwo$¢ ustawiania potek co 20 mm

ilo$¢ pétek w pionie: 7 + potka kryjaca

wysokos¢ regatéw - 2550 mm +/-50 mm

dtugosé pétki kryjacej — ok. 4400 mm +/-50 mm

e 7z obu stron panele zewnetrzne z ptyty meblowej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,
wykoriczone listwa PCV w kolorze plyty meblowej. Scianki dziatowe i plecy metalowe,
perforowane lub petne.
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Regatl G metalowy skiadajacy sie z 2 modutéw.

e regat jednostronny stacjonarny

o gtebokos¢ potki —450 mm

e wysokosc regatu - 450 mm +/-50 mm

e dtugosé regatu — 2040 mm (w jednym regale 2 moduty po 1020 mm)

e panele zewnetrzne i potka kryjaca wykonane z ptyty meblowej w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym, wykoriczone listwa PCV w kolorze ptyty meblowej. Scianki dziatowe i plecy
metalowe, perforowane lub petne.

Regat H metalowy skfadajacy sie z 5 modutow.

regat jednostronny stacjonarny

glebokos¢ potki —300 mm

dtugosé regatu — 4750 mm, tj. 5 modutéw po 950 mm

mozliwo$é ustawiania potek co 20 mm

panele zewnetrzne i potka kryjaca wykonane z ptyty meblowej w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym, wykoriczone listwa PCV w kolorze plyty meblowej. Scianki dziatowe i plecy
metalowe, perforowane lub petne.

o ilo$¢ pétek w pionie: 7 + pétka kryjaca

e wysokos¢ regatu - 2550 mm +/-50 mm

Powyisze dane majq charakter poglqdowy. Przed zioieniem oferty Oferent ma moiliwos¢, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu, przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczenia, ktérego dotyczy postepowanie, w celu
doktadnego obmiaru pomieszczer, w ktérych bedq instalowane przedmiotowe regaty.

W pomieszczeniach biblioteki zainstalowane jest ogrzewanie podfogowe. Za ewentualne uszkodzenia
ogrzewania powstafe przy montaiu wyposazenia biblioteki odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

A. Mocowanie szyn w podtozu

1. Wymiary szyn muszg by¢ dopasowane do dtugosci pomieszczenia.

2. Konstrukcja szyn i technologia ich utozenia musi gwarantowac poziome ich potozenie.

3. Wymagane jest, aby szyny zamontowane byly w podtodze samonosnej, bez ingerencji w istniejace podioze.
Podtoga ma by¢ w kolorze zblizonym do koloru istniejacej podtogi. Podtoga samonosna ma by¢ wykonana pod
montowanymi regatami, od frontu wykoriczona najazdami.

B. Konstrukcja podstaw jezdnych i naped

1. Podstawy jezdne regatéw musza by¢ wykonane z blachy stalowej, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane
od zewnetrznej jak i wewnetrznej strony farbg proszkowq w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Grubos¢ blachy z jakiej bedg wykonane podstawy musi by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia
regafu. Podstawy regatéw musza by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy stabilno$c i sztywnosé odpowiednia do
obcigzenia.

3. W podstawach jezdnych muszg by¢ zainstalowane elementy konstrukcyjne zabezpieczajace regaty przed
wywrdceniem, kota muszg posiadac antywywazniki.

4. Przy kazdej podstawie regatu muszq by¢ zamontowane odboje dystansowe o diugosci min. 30 mm,
zabezpieczajace sasiednie regaly przed uderzeniami i stanowigce ochrone przed zgnieceniem reki osoby
obstugujacej regat.

5. Regaty muszg posiadac blokade zabezpieczajacq przed samoistnym przesuwem regatu.
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6. Zastosowany musi by¢ cichobiezny naped korbowy z odpowiednio dobrang przekiadnia redukcyjng i blokada
napedu.

7. Korba musi by¢ wykonana z materiatu o odpowiedniej wytrzymatosci, natomiast sam uchwyt korby, z
materiatu, ktéry zapobiega poslizgowi ditoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Diugos¢ ramienia korby bedzie
zapewniac bezproblemowg obstuge przez pracownika obstugi.

C. Konstrukcja regatéw przesuwnych i stacjonarnych

1. Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej farba proszkowa
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym, odporng na écieranie i posiadajaca atest PZH.

2. Sciana boczna regatu musi mieé konstrukcje ramowg wykonang z trzech stupkéw pionowych —

w regatach dwustronnych lub dwdch stupkéw pionowych w regatach jednostronnych, pofaczonych

u podstawy i u szczytu poziomymi poprzeczkami. Stupki scianki bedg posiada¢ podwdjng pionowa perforacje na
kazdym stupku pozwalajgca wprowadzi¢ mocowania utrzymujace patki.

Wykoriczenie stupkéw konstrukcyjnych musi by¢ gtadkie — nie moze by¢ zadnych ostrych krawedzi.

3. Panele zewnetrzne peine, natomiast $cianki dziatowe i plecy perforowane lub petne.

4. Otwory w $cianie bocznej oraz konstrukcja zaczepéw do pétek bedq wykluczac przypadkowe wypadanie
zaczepdw z otwordéw oraz gwarantowac stabilnos¢ (np. przy wyjmowaniu pdtki), a takze tatwe zmienianie
wysokosci potek, bez uzycia narzedzi.

5. Konstrukcja $ciany bocznej i zaczepu musi pozwalaé na niezalezne mocowanie zaczepow po obu stronach
$ciany bocznej regatu.

6. Kazda pétka bedzie regulowana niezaleznie, zamontowana na oddzielnych zaczepach (prosty, reczny montaz),
ktorych konstrukcja uniemozliwia ich wypadanie przy montazu lub demontazu.

7. Obcigzenie pétki: min. 50 kg dla regatow o gtebokosci pdtki 300 mm.

8. Na kazdym panelu przednim nalezy zamocowac min. 2 tabliczki do oznakowania regatu.

9. Ze wzgledu na bezpieczeristwo obstugi oraz przechowywanych materiatéw potki nie moga posiadac ostrych
krawedzi i kantéw.

10. Regaly przesuwne od strony czotowej muszg by¢ wyposazone w metalowy panel frontowy z gumowa
uszczelka i korbe z blokadg napedu.

11. Kazdy modut w regale przesuwnym (A) musi by¢ wyposazony od géry w listwe uszczelniajacq przerwe migdzy
modutami.

12. Kazdy regat przesuwny musi by¢ wyposazony w blokade przesuwu.

13. Regaly przyscienne muszg by¢ kotwione do $ciany.

14. Wszystkie regaty wyposazone beda w pétke kryjaca nie stanowigca elementu konstrukcyjnego regatu.

D. Dodatkowe wymagania

1. Elementy metalowe regatéw takie jak podstawy jezdne, $ciany boczne, $ciany tylne, péiki, panele frontowe,
muszg by¢ wykonane z blach stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

2. taczenia elementéw metalowych muszg by¢ wykonane za pomoca zagigc, zacisku, srub, nitdw itp. nie
dopuszcza sig, aby elementy regatéw byly spawane lub zgrzewane.

3. Wszystkie elementy metalowe beda malowane farbg proszkowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4. Wymagane jest, aby regaly wyposazone byly dodatkowo w metalowe oddzielacze, sztywne i stabilne, w ilosci
70 szt.

5. Okres gwarancji na wszystkie elementy stanowigce przedmiot zaméwienia 36 miesigcy.

Do wyceny naley dotqczyc atest PZH dla uZytej farby

Sporzadzita: Anna Kurzeja
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