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1. CZESC OPISOWA
Opis ogolny przedmiotu zamowienia :

Zakres robot obejmuje wykonanie ogotu prac zwiazanych z:
ZADANIE CZESCIOWE NR 1

v Roboty wykonficzeniowe -pozostate
v' Montaz osprzetu elektrycznego
v' Bialy montaz urzadzen sanitarnych

ZADANIE CZESCIOWE NR 2

v" Wykonanie tynkow wewnetrznych poddasza

ZADANIE CZESCIOWE NR 3

v" Wykonanie i montaz drzwi wewnetrznych

Budynek w trakcie realizacji zadania pn: ,, Termomodernizacja budynku Oficyny
Dworskiej Porgba Wielka 4 z wykorzystaniem odnawialnych Zrodet energii”
finansowanych ze srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;

we Warszawie.

Ogoft prac budowlanych realizowany jest pod nadzorem konserwatorskim

Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie- delegatura w Nowym Saczu.

ZADANIE CZESCIOWE NR 1

Roboty wykonczeniowe- pozostate
Zadanie obejmuje ogol robot budowlanych polegajacych na:

a) 3- krotnym malowaniu scian 1 sufitéw farbg zmywalng typu lateks- satyna, wraz z
robotami przygotowawczymi 1 porzadkowymi,

b) wykonaniu sciennych okladzin ceramicznych na poddaszu: 3 lazienki 1 3 aneksy
kuchenne- okladziny ceramiczne dostarczy Zamawiajacy- pozostale materialy pozostaja
po stronie Wykonawecy,

¢) wykonaniu na poddaszu posadzek z okladziny ceramicznej- antyposlizgowej, wysokiej
Scieralnosci- na podlozu z ogrzewaniem podlogowym- okladziny ceramiczne dostarczy
Zamawiajacy- pozostale materialy pozostaja po stronie Wykonawey ,
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Montaz osprzetu elektrycznego
Zadanie obejmuje ogot prac elektroinstalacyjnych polegajacych na:

1. Uzbrojeniu instalacji elektrycznej na poddaszu:
- montaz gniazd wtykowych: 40szt.,
- montaz wlacznikow: 35szt.,
- montaz opraw oswietleniowych: 35szt.,
- uzbrojenie instalacji domofonowej: 4 pkt.

Biaty montaz urzadzen sanitarnych

Zadanie obejmuje ogol prac instalacyjnych polegajacych na:
1. bialy montaz poddasze: - lazienka z WC : 3kpl,
- aneks kuchenny: 3kpl.

ZADANIE CZESCIOWE NR 2
Wykonanie tynkéw wewnetrznych poddasza

Zadanie obejmuje 0gol robot budowlanych polegajacych na:
- przemurowaniu otwartych kanaloéw technologicznych w kominach- 4szt,
- uzupelnieniu ubytkow w $cianach,
- wykonaniu obudowy okien polaciowych poddasza welna mineralna 1 plyta gipsowo- kartonowa,
- wykonaniu wewngtrznych tynkéw cementowo wapiennych sklepien przy oknach tukowych,
- wykonaniu wewnetrznych tynkéw cementowo wapiennych stropow 1 scian poddasza.

ZADANIE CZESCIOWE NR 3
Wykonanie i montaz drzwi wewng¢trznych

Zadanie obejmuje wykonanie ogotu prac zwigzanych z dostawa 1 montazem drewnianej
stolarki drzwiowe)- wewnetrzney:

- drzwi do mieszkania nr 1: 3szt,

- drzwi do mieszkania nr 2: 3szt,

- drzwi do mieszkania nr 3: 3szt.
Wzor do ustalenia z Zamawiajacym- tozsamy w formie jak drzwi wejsciowych do mieszkan.

Budynek oficyny dworskiej Poreba Wielka 4

Dane podstawowe

Budynek murowany na planie prostokata, w calosci podpiwniczony, posadowiony na
zabytkowych piwnicach kamiennych z XVIIw.

Sciany piwnic grubosct 76cm murowane z materiatu rodzimego- piaskowca magurskiego
ukladanego na zaprawie wapiennej.

Strop nad piwnicami zelbetowy, oparty na $cianach piwnic, podparty belkami stalowymi.

Sciany parteru grubosci 51cm, murowane z cegly pelnej, po usunigciu- odkuciu tynkow
wewnetrznych. Czes¢ Scian dzialowych z betonu komorkowego grubosci 24 1 12cm.
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Strop nad parterem: zelbetowy- wykonany w ramach robét realizowanych w roku 2015.
Sciany poddasza: zewnetrzne i nosne- grubosci 24cm- murowane z betonu komérkowego,

dzialowe- grubosci 12cm- murowane z betonu komérkowego

Strop nad poddaszem Zelbetowy, skosy: zelbet wypelniony bloczkami betonu
komorkowego gr. 12cm.

Liczba kondygnacji: 2 + 1(ptwnice)

Powierzchnia tynkow wewnetrznych poddasza: ok.1 410m2- w tym:
-§ciana: - ok. 1 020m2

-strop: - ok. 390m2

SZCZEGOYL.OWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Zadanie cz¢sciowe nr 1

1.1. Roboty wykonczeniowe- pozostate
Zadanie obejmuje ogol robot budowlanych polegajacych na:

111 3- krotnym malowanie $cian i sufitow farba zmywalng

typu lateks- satyna, wraz z robotami przygotowawczymi i porzadkowymi,
Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Malowane powierzchnie powinny byc¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbid, a tysy poszerzyé
1 ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen,
smug, plam 1 sladow pedzla.
Materiaty
Farby budowlane gotowe- Farby uzyte do realizacji rob6t musza spelnia¢ wymagania okreslone
w normach panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby enulsyne wytwarsane fabrycznze
Na tynkach winny byc¢ stosowane farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez I'TB.
Farby akrylowe do pomieszczent suchych 1 wilgotnych (sufity, aneks kuchenny, sanitariaty).
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie 1 szorowanie zabrudzen. Potwierdzeniem tych
cech jest spelnianie przez uzyty produkt norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517
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lub tozsama. Farba lateksowa (do $cian) odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie
charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

- klasa I'1 IT ub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- odpornos¢ na zélkniecie,

- wysoka sila krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nte kapigca.

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Przed przystapieniem do malowania $cian 1 sufitoéw ceramiczne okladziny $cian i podiog
winny byc zabezpieczone folia.

112 wykonanie sciennych okladzin ceramicznych na poddaszu: 3 lazienkii 3 aneksy
kuchenne,

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzic¢ prawidlowosé
przygotowania podloza. W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podtoze powinno
spelnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw 1 thustych plam,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii

prostej, mierzone tata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy

liczbie odchylek nie wigkszej niz 3mm na dlugosci laty, odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Materialy:

Piyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadac nast¢pujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali Mohsa; nasigkliwosc 18;

- Terakota 5 wg. skali Mohsa; nasigkliwos¢ <3;$cieranos¢ HI-1V
Kolorystyka, rozmiar 1 faktura plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym
Plytki ceramiczne- podtogowe i $cienne dostarcza Zamawiajacy

Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie 1 rozmiarowo do glazury

Klej do plytek

Kleje do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna.
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Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania okladzin to:
- listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek 1 spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji okladzin.

113  wykonaniu na poddaszu posadzek z okladziny ceramicznej- antyposlizgowej, wysokiej
scieralnosci- na podfozu z ogrzewaniem podfogowym,

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosc
przygotowania podloza. W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podloze powinno
spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow 1 tlustych plam,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Preparat gruntujqey must zapewnic hydrofobizacje nasigkliwych elementow podlozy wykonanych z
betonu oraz tynkoéw mineralnych.

Piytki — gresy -nalezy stosowac plytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwposlizgowej
powierzchni, na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe 1 gresy.

Plytki ceramiczne- podtogowe i $cienne dostarcza Zamawiajacy

Whasciwosci plytek podlogowych terakotowych

- wymiary 200mm x 600mm 1 300mm x 600mm

- antyposlizgowosc: R9

- Scieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

- dlugosc¢ 1 szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ * 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mohsa 8,

- Scieralno$é: V klasa Scieralnosci,

- na schodach 1 przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe 1 terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodlogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Listwy cokolowe z glazury

Kley do phyt 1 plytek

Stosowac zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o

przyczepnosci do podloza 1 plytek nie mniejszej niz 2 MPa- dedykowana do podlozy z
ogrzewaniem podlogowym. Na zewnatrz klej do plytek mrozoodporny, elastyczny.
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Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie
nanoszony z dodatkiem srodka grzybobojczego w kolorze fugi.

Listwy wykoriczeniowe

Listwy wykonczeniowe laczace rozne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwale oraz
posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w

poszczegolnych pomieszczeniach ruchem.

1.2 Montaz osprz¢tu elektrycznego
Zadanie obejmuje ogol prac elektroinstalacyjnych polegajacych na:
v Uzbrojeniu instalacji elektrycznej na poddaszu:
- montaz gniazd wtykowych: 40szt.,
- montaz wlacznikow: 35szt.,
- montaz opraw oswietleniowych: 35szt.,
- uzbrojenie instalacji domofonowej: 4 pkt.

Materiaty
- gniazda 1 wlaczniki w systemie laczonym,
- oprawy os$wietleniowe do pomieszczen sanitarnych: bryzgoszczelne,
- oprawy oswietleniowe: spelniajace wymogt dla oswietlenia ewakuacyjnego- ciagi komunikacyjne,
- oprawy oswietleniowe: spelniajace wymogt natezenia oswietlenia dla pomieszczenn mieszkalnych,
- instalacja domofonowa: dedykowana dla 3 mieszkan.

1.3  Biaty montaz urzadzen sanitarnych

Zadanie obejmuje ogol prac mstalacyjnych polegajacych na:

1. Bialy montaz poddasze: - tazienka z WC : 3kpl,

- aneks kuchenny: 3kpl.

Materiaty
Lazienka z WC:

-umywalka polokragla ,,60”, syfon, zawory odcinajace, bateria 1-uchwytowa- 3kpl.

-muszla wiszaca, podkladka dystansowa, deska wolno opadajaca, plytka splukujaca-
nierdzewna- 3 kpl.

-kabina natryskowa z brodzikiem, narozna, szklana, na szynie aluminiowej, bateria 1-
uchwytowa, prysznicowa, kompletna- 2kpl,

-wanna kapielowa >150cm, z obudowna, bateria 1-uchwytowa, wannowa, kompletna- 1

kpl,

Aneks kuchenny:
-zlew 1-komorowy z ociekaczem, syfon, zawory odcinajace, bateria zlewozmywakowa, 1-
uchwytowa, szafka zlewozmywakowa- 3kpl.
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2 ZADANIE CZESCIOWE NR 2
Wykonanie tynkéw wewnetrznych poddasza

Zadanie obejmuje ogot robot budowlanych polegajacych na:
- przemurowaniu otwartych kanalow technologicznych w kominach- 4szt,
- uzupelnieniu ubytkow w scianach,
- wykonaniu obudowy okien polaciowych poddasza welna mineralna i ptyta gipsowo-
kartonowsa,
- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii 111 $cian 1 stropow
poddasza,
- wykonania recznie tynkoéw wewnetrznych zwyklych kat. 1111 IV na osciezach otwordéw - w
tym wykonaniu wewnetrznych tynkow cementowo wapiennych sklepient przy oknach
tukowych,
- wykonczenia tynkow gladzig z piaskiem kwarcowym,
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidziec 1 wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

Materiaty:

- ubytki w $cianach 1 kominach: cegla pelna, bloczki betonu komoérkowego- rézne grubosci,

zaprawa murarska, cementowo- wapienna,

- obudowa okien dachowych plyta gipsowo- kartonowa: plyta gipsowo- kartonowa, profile

metalowe, welna mineralna 1 membramy wg potrzeb,

- tynki cementowo-wapienne wewnetrzne kategorti I11- $ciany 1 stropy — spelniajace wymogi
normy PN-B-14503 lub rownowazne,

- reczne tynki wewnetrzne, zwykle kat. IIT 1 IV na osciezach otworéw- spelniajace wymogi
normy PN-B-14503 lub rownowazne,

- wykonczeniowa gladz tynkowa z piaskiem kwarcowym, drobnoziarnistym frakcji<0,5mm,

1. ZADANIE CZESCIOWE NR 3
Wykonanie i montaz drzwi wewnetrznych

Zadanie obejmuje wykonanie ogétu prac zwigzanych z dostawa 1 montazem drewnianej
stolarki drzwiowej- wewnetrzne;j:

- drzwi do mieszkania nr 1: 3szt,

- drzwi do mieszkania nr 2: 3szt,

- drzwi do mieszkania nr 3: 3szt.

Parametry techniczno uzytkowe wymienianych drzwi na poddaszu budynku:

Drzwi drewniane pelne- skrzydlo grubosci ok.40mm, osadzone w oscieznicy drewnianej na
uszczelkach, warstwa izolacyjna: panel drewniany grubosci 24mm wypelniony piankg PU, zamek
standard. Wzor drzwi bedzie uzgodniony z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu niniejszego
postepowania przetargowego. Wzor ten bedzie tozsamy w formie jak drzwi wejsciowych do
mieszkan.

- Material: drewno- klejonka sosnowa (iglasta),

- Lakier: odporny na promieniowanie UV, wilgo¢ 1 niskie temperatury, kolor: (" wg katalogn
producenta farby NELLE Polska sp. 3 0.0. lub togsamy)- jak najbardziej zblizony do koloru okien 1 drzwi
zewnetrznych wymienionych w 2015s.

- materialy pomocnicze : kotwy, silikon, pianka, listwy opaskowe.
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UWAGA: PRZED Z¥.OZENIEM OFERTY PRZETARGOWE] OFERENT
ZOBOWIAZANY JEST DO WERYFIKAC]JI OBMIARU ZADANIA NA
GRUNCIE

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie takze:

e sprawowanie bezposredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami
realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawce na jego
koszt,

¢ odpowiednie zabezpieczenie pod wzgledem zasad BHP placu budowy ( zgodnie z
przepisami BHP oraz rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401.
oraz Prawa Budowlanego —tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)
— szczegdlnie majac na uwadze iz podczas wykonywania przedmiotowego zadania (w
tym prac wysokosciowych),

e usuwanie, wywozenie na biezaco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadéw
budowlanych, gruzu itp. powstalych podczas wykonywania prac,

e wykonanie demontazu 1 po wykonaniu przedmiotowych prac ponownego montazu w
miejscu ich dotychczasowego zamontowania drzwi wejsciowych do mieszkan,

e zabezpieczenie okien/drzwi przed uszkodzeniem/zabrudzeniem tynkiem/farbami oraz
ich ewentualne czyszczenie/mycie po wykonaniu prac i/lub wymiang na nowe w
przypadku ich zniszczenia/rozbicia na tozsame pod wzgledem parametrow
technicznych.

e zapewnienie robotnikom realizujacym zadanie dostepu do przenosnych toalet
zainstalowanych na placu budowy i eksploatowanych na koszt wykonawcy.

Wykonujac niniejsze zamoéwienie nalezy wzia¢ pod uwage specyfike/utrudnienia lub
nicbezpicczenstwa w wykonaniu termomodernizacji w n/w miejscach na
$cianach/dachu budynku:

e przy wewnetrznej instalacji gazowej 1 elektrycznej, biorac pod uwage koniecznosé
zapewnienia pelnej swobody dostepu do tych miejsc po wykonaniu prac
wykonczeniowych (w celu dokonania montazu osprzetu),

¢ na liniach zasilajacych (kable polozone w rynienkach lub bezposrednio na uchwytach),
takich jak: TV, internet, telefon, radiostacje,

e w miejscach wprowadzajacych w/w okablowanie do wnetrza pomieszczen,

e w miejscach podtynkowego prowadzenia instalacji elektrycznej po scianach budynku,

2. Lokalizacja przedsigwzigcia

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Gminy NiedZzwiedZ, w miejscowosci Porgba Wielka

na gruntach Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym Gorczatniskiego Parku Narodowego.
Inwestycja realizowana bedzie w obrebie ewidencyjnym Por¢ba Wielka, gmina

Niedzwiedz, na dzialce ewidencyjnej ni:

- 55/4 o powierzchni 9,35ha.

3. Obstuga komunikacyjna

- lokalizacja wjazdu 1 wyjazdu: utwardzona- z asfaltowej drogi powiatowej,

-ilos¢ miejsc parkingowo- postojowych na terenie objetym inwestycja i terenach przyleglych: 5,
- los¢ samochodéw osobowych (szt./dobg): 5,

- llos¢ samochodow cigzarowych 1 innych pojazdéw (szt./dobeg): 2,

4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci ( z wyodrebnieniem powierzchni terenu oraz
istniejacych i planowanych obiektéw budowlanych)
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- powierzchnia calej nieruchomosci, na ktorej planowane jest przedsiewziecie: 9,35 ha,

- powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane przedsiewzigcie: 0,30
ha,

- powierzchnia uzytkowa planowanego obiektu: nie dotyczy

5. Dotychczasowy sposob wykorzystania w/w terenu i obiektow budowlanych

W chwili obecnej budynek dawnej oficyny dworskiej 1 teren przylegly uzytkowany jest na
potrzeby utrzymania 1 ochrony obszaru Gorczanskiego Parku Narodowego oraz Natura 2000 —
,,Ostoja Gorcezanska” 1,,Gorce”, a na poziomie 0 1 -1 stuzyl bedzie celom edukacyjnym oraz
administracyjnym

6. Pokrycie szatg ro$linng (istniejaca 1 planowang) oraz okreslenie ewentualnych kolizji

- szata roslinna znajdujaca si¢ na terenie planowanej inwestycji: zielen urzadzona, zabytkowy
patk podworski Wodzickich,

- okreslenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycjt z 1stniejacy zielenia: nie przewiduje si¢
kolizji planowanej inwestycji z istniejaca zielenig,

7. Rodzaj technologii ( odniesieniu do istniejacej 1 planowanej dzialalnosci- ogélna
charakterystyka istniejacego 1 planowanego przedsiewzigcia).

Budynek Gorcezanskiego Parku Narodowego przeznaczony do celow edukacyjnych — poziomy -1
10. Na poziomie +1 funkcja mieszkalna jako uzupelniajaca.

8. Warianty przedsi¢wzigcia ( z uwzglednieniem tzw. wariantu zero, polegajacego na
niepodejmowaniu przedsiewzi¢cia)
Nie przewiduje si¢ wariantowej realizacji przedsi¢gwzigcia.
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