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KNR 2-02 0806- Tynk| zwykJe [\ kategonl $cian i pilastrow, wykonywane recznie. (TYNKI 1 019,351
0100 WYKONCZONE PIASKIEM KWARCOWYM)
907,711 m2 907,711
107,38 m2 107,380,
4,26 m2 4,260
1.2|KNR 2-02 0806- | Tynki zwykle IV kategorii, stropow ptaskich, wykonywane recznie. (TYNKI m2 346,190
0200 WYKONCZONE PIASKIEM KWARCOWYM)
346,190 m2 346,190
1.3|Kalkulacja Tynki zwykte IV kategorii, sferyczne przy oknach tukowych (TYNKI m2 35,000
Indywidualna WYKONCZONE PIASKIEM KWARCOWYM)
7*5 m2 35,000
1.4]KNR 2-02 2004-  |Obrébka okien potaciowych - analogia - Obudowa elementéw konstrukgji belek i | m2 9,520

0500 analogia

podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.
Obudowa jednowarstwowa 55-01.

5*(0,78+1 60)*2*0 4

P oloh Stolarka drzwiowa - - - X ‘
2.1]KNR 2-02 1017-  |Dostawa i montaz erWI drewnlanvch zgodnie z wvtvcznvm| - analogia - Skrzydta m2 17,600
0200 analogia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykoriczone /B.I.nr 8/96/
3*0,8*2 {Drzwi WC poddasze} m2 4,800
8*0,8*2 {Drzwi pokojowe} m2 12,800
2.2INNRNKB 2-02U  [Tynki zwykte IV kategorii wykonane recznie z transportem mechanicznym, na m2 5,760
0829-0700 o$ciezach do 20 cm szerokos$ci, w budynkach (Orgbud W-wa) (TYNKI
WYKONCZONE PIASKIEM KWARCOWYM)
3*(2*0,8+4*2)*0,2 m2 5,760




