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Ustalenia technologiczne

dotyczace modernizacji drég gruntowych, $ciezek edukacyjnych
i malych zbiornikéw wodnych w Gorczanskim PN

LIKWIDACJA PULAPEK EKOLOGICZNYCH na DROGACH
GRUNTOWYCH

Likwidacja putapek ekologicznych na drogach gruntowych GPN ma na celu zlikwido-
wanie kolein i zaglgbien wypelniajacych si¢ woda deszczowa i stanowigcych putapki ekologicz-
ne dla ptazéw i bezkregowcdw wodnych (wysuszanie form rozwojowych rozjezdzanie kotami
pojazdéw), whasciwe wyprofilowanie korony drogi i rowéw odprowadzajacych wode oraz
oczyszczenie (odtworzenie) przepustow drogowych. Zadanie obejmuje standartowo:

e likwidacje kolein; rownanie lub korytowanie korony drogi,
e wykonanie lub odtworzenie rowow odprowadzajgcych wode opadowa,
e wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych w okres$lonej w przedmia-
rze migzszosci (z zageszezeniem nawierzchni).
Wykorzystywany materiat to piaskowiec magurski pochodzacy z lokalnych kamieniotomdw,
o kolorystyce maksymalnie zblizonej do wystepujacego w Gorcach.



PRZEKROJ DROGI STOKOWEJ
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zatwierdzil:

Jest to rysunek pogladowy, a szczegoty np. grubosci poszczegolnych warstw zawarte sa
w przedmiarach robdt i specyfikacji ich realizacji. Wymogiem jest nieprzekraczanie maksy-
malnych rozmiaréw (szerokosci) korony drogi we wskazanych kategoriach drog oraz zakaz
podcinania stoku podczas formowania fosy.
W kwestiach watpliwych lub nie objetych opracowaniem decyzje podejmuje GPN lub wskazany
w umowie jego przedstawiciel.




ROW ODPROWADZAJACY WODE

Dla drog glownych wykonuje sie¢ w ksztalcie trapezowym o szerokosci dna co najmniej
0,4 m oraz gtebokosci do 0,60 m; $rednio = 0,25m*/ Imb, dla drog I1-jej kategorii row plytszy,
srednio okoto 0,30 m. W przypadku natrafienia na przeszkody terenowe ostateczny wymiar fosy
nalezy ustali¢ z GPN (lub przedstawicielem).

Przyklad rowu odprowadzajacego wode

do 0,60 m
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PRZEPUSTY RUROWE W WARUNKACH TYPOWYCH

e przepusty rurowe: rury ukladane migdzy prowadnicami o dlugosci L + 0,5 m, szt. 2,
drewno okragle @ 14 (dla przepustow @ 100 i wigkszych 4 szt. prowadnic)

e studzienki wlotowe zatrzymujgce zwir i namul: wykop, drewno okragle @ 16 cm, wymia-
ry oznaczajg dlugos¢ wbudowanego drewna

e przepusty rurowe O 30: studzienka: wymiary zewnetrzne 1,50 x 2,50, 3 sztuki drewna
okraglego w kazdej sciance = (1,50 + 2,50) x 2 x 3 x 0,02545 = ~ 0,61 m*/kpl.

e przepusty rurowe O 40: studzienka: wymiary zewnetrzne 1,50 x 2,50, 3 sztuki drewna
okraglego w kazdej sciance = 0,61 me’kpl

e przepusty rurowe @ 60: studzienka: wymiary zewnetrzne 1,50 x 2,50, 4 sztuki drewna
okragtego w kazdej sciance = (1,50 + 2,50) x 2 x 4 x 0,02545 = ~ 0,81 m°/kpl.

e przepusty rurowe ) 80: studzienka: wymiary zewnetrzne 1,50 x 2,50, 5 sztuk drewna
okraglego w kazdej $ciance = (1,50 +2,50) x 2 x 5 x 0,02545 = ~ 1,02 m*/kpl.

e przepusty rurowe ¢ 100: studzienka: wymiary zewnetrzne 1,50 x 3,00, 5 sztuk drewna
okraglego w kazdej $ciance = (1,50 +3.,00) x 2 x 5 x 0,02545 = ~ 1,15 m’/kpl.

Uwaga: wszystkie podane Srednice drewna (0) oznaczajqg Srednice usredniong. Odstgpstwa od pow. ustaler w prey-
padku nietypowych warunkéw miejscowych sq wyszezegolnione w poszczegdlnych pozycjach kosztoryséw
(dotyczy przepustow i wszystkich opisanych ponizej elementéw infrastruktury drogowej)

Przyklady studzienek i Scianek wlotowych na przepustach
betonowych

Studzienka wlotowa w budowie



Przyklady studzienek i Scianek wylotowych na przepustach betonowych




ZAPORY PRZECIWRUMOSZOWE

Konstrukcja z drewna okraglego, $rednice drewna:
e belki glowne @ 25 cm = 0,04909 m*/m
e sicgacze @ 20 cm = 0,03142 m*/m

W kosztorysach wyszczegélniona jest szeroko$¢ zapory, ilo$¢ pni ( wysokosé zapory) oraz ilosé

siggaczy.

Przyklady zapoery przeciwrumoszowej
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ZABUDOWA OSUWISK

I. KRATOWNICE DREWNIANE (konstrukcja z drewna okraglego):

e belki nosne- pionowe @ 25 cm = 0,04909 m>/m

® belki poprzeczne- poziome @ 20 ecm = 0,03142 m’/m
W kosztorysach wyszczegoélniona jest dlugos¢ i wysokos¢ kratownicy, srednia odleglo$é miedzy
belkami pionowymi ok.2,0m, $rednia odlegltos¢ migdzy belkami poziomymi ok.1,0m. Parametr
ten moze podlega¢ wahaniom w ramach dostosowania do rzezby terenu.

Przyklad kratownicy drewnianej




II. MURY SIATKOWE (kosze z drutu ocynkowanego wypelnione kruszywem- piaskowcem
mamagurskim o frakcji >300mm):
e kosz podwalinowy- przekréj poprzeczny Im x Im =1 m*/mb
e kosz kaskadowy- przekroj poprzeczny 1m x 0,5m = 0,5 m*/mb
W kosztorysach wyszczego6lniona jest dtugosé i wysokos¢ zabudowy.

Przyklad muru siatkowego




SACZEK ZERDZIOWY — WODOSPUST

Stosuje si¢ na drogach stokowych o pochyleniu podluznym. Zaleca si¢ stosowanie jednolitego
nachylenia sgczkow (3%) w stosunku do osi drogi.
SREDNICE DREWNA:

e sgczki 3—zerdziowe @ 10 cm= 3 x 0,00785 = 0,02355 m>/m

Przyklad saczka zerdziowego i jego mocowania




DYLINA (pod ruch kolowy)

SREDNICE DREWNA:
e legary (3szt) @ 25 cm = 0,147 m*/mb,
e poprzecznice (3m co 2,5mb) @ 20 cm = 0,031 m*/mb,
e bale (polowizna) 3m- obrzynana tréjstronnie, grubosci 12ecm = 0,36 m*/mb

KEADKI

Przyklad kladki na wigkszym cieku wodnym
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SREDNICE DREWNA:

® & @ o

belki gt. kladek @ 30 cm = 0,07069 m*/m

belki poprzeczne ktadek @ 25 cm = 0,04909 m*/m

poktad ktadek - bale 100 mm

porecze i krawezniki, zastrzaly stupkéw ktadek @ 10 cm = 0,00785 m’/m
shupki poreczy ktadek @ 12 cm =0,01131 m*/m

KRAWEZNIKI

SREDNICE DREWNA: kraweznik, stopnie, progi @ 16 cm = 0,02011 m*/m
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RENOWACJA ,,DROGI BRUKOWANEJ”

Na renowacje ,.drogi brukowanej” skladajg sie n/w prace:

* demontaz bruku kamiennego — ,.garbu” migdzy powstalymi koleinami,
korytowanie — usunigcie nadmiaru podtoza,

® wykonanie podsypki i ponowne ultozenie zdemontowanego bruku kamiennego — kamien ,,dziki”,
ptaski uktadany na podsypce-suchym betonie,

e  Wykonanie , kraweznikéw” — kamier ,,dziki” ukladany bokiem, ,,na sztorc” na obrzezach korony
drogi,

e oczyszczenie i poglebienie rowow odprowadzajacych wodg opadows.

. PRZEKROJ DROGI BRUKOWANE.J
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Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ przy odtwarzaniu nawierzchni ,,bruku” nad kamiennymi przepu-
stami pod droga.
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ODTWORZENIE DAWNYCH ZBIORNIKOW STAGNUJACEJ WODY
NA MIEJSCA ROZRODU PLAZOW

Odtworzenie dawnych zbiornikow stagnujacej wody obejmuje:

wybranie powstalej warstwy namutu na odklad,

wyrOwnanie podloza,

wykonanie podsypki — warstwa piasku o grubosci okreslonej w przedmiarze — opcja,
utozenie mat bentonitowych — opcja,

wykonanie wierzchniej warstwy zabezpieczajacej matg bentonitowa — rozciggnieta war-
stwa namutu o grubosci okreslonej w przedmiarze — opcija,

wywoz pozostalego namutu poza teren budowy.
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Skala 1:50

W kosztorysach opisany jest ksztalt, lokalizacja i wymiary zbiornika (dhugo$¢, szerokosé

1 glebokos¢). Szczegdlnie wazna dla traszki grzebieniastej 1 kumaka jest glebokosé; traszka grze-
bieniasta — zbiorniki glebokie, kumak gérski plytkie, tatwo nagrzewajace sie.

W przypadku zbiornikéw okresowo zasilanych woda w dnie zbiornika nalezy wykonaé zagle-
bienie .,réw ratunkowy” — miejsce, gdzie woda bedzie utrzymywacé sie najdhuze;.

13



B 25100 cm
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Schemat pokazujacy réznice w glebokosci projektowanych zbiornikéw wodnych dla réznych
gatunkow plazow. Po lewej: projekt dla zab, ropuch i traszek (z wylaczeniem traszki grzebie-
niastej). Po prawej: dla zab, ropuch i traszek — w tym traszki grzebieniastej. ,,Kumakowe
zbiorniki” nie powinny przekraczaé 35 cm glebokosci.

POMOST EDUKACYJNY
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deski - gr. 10 cm

belki konstrukcyjne - @ 20 cm + @ 25 cm
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2. Widok z gory

4,00m+8,00m

1,50 m

Pomost drewniany, dtugos¢ 4,0 lub 8,0 m,

Opracowanie :
Krystyna Popko-Tomasiewicz
Grzegorz Napora
Zbigniew Zurek

Skala 1:50

na drewnianych stupach wbitych w dno zbiornika.

Zatwierdzil :
(-) Dyrektor GPN
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