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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Osrodku Edukacyjnym Gorczariskiego Parku Narodowego -

prace uzupetniajgce

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0051/16 pn. ,Adaptacja zabytkowego obiektu
architektonicznego na Osdrodek Edukacyjny Gorczariskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem
edukacyjnym parku dworskiego w Porebie Wielkiej” w ramach dziatania nr 2.4. Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, O$ priorytetowa Il Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Uwaga:

Opis przedmiotu zaméwienia obejmuje nastepujace zadania:

Zadanie 1. Aranzacja holu - recepcji str. 5

Zadanie 2. Wykonanie dioramy - faki na polanach reglowych w sali Polany reglowe - str. 10
Zadanie 3. Wykonanie mebli w sali edukacyjnej: tawki regulowane, stoliki, stolki, - str. 12

Zataczniki do Opisu Przedmiotu Zamdwienia:

Rysunki: Architektura (6 rys.), Wizualizacje (1 rys.)

Projekt instalacji elektrycznej w czesci wystawienniczej

wierdz 'WHM"’Z

drinz. Janusz Tomasiewicz  20. 9. 2019

Dyrektor Gorczarskiego Parku Narodowego

Projekt Nr POI5.02.04.00-00-0051/16
~Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Osrodek Edukacyjny Gorczariskiego Parku Narodowego
wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porebie Wielkiej”



PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJ!I PRZYRODNICZEJ W OSRODKU EDUKACYJNYM
GORCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO W POREBIE WIELKIEJ (UZUPELNIENIE 1)

Branza: Ekspozycja
Obiekt: Osrodek Edukacyjny GPN - dawna oficyna dworska hr. Wodzickich
Adres: Poreba Wielka 4, 34-735 Niedzwiedz

Inwestor : Gorczanski Park Narodowy

Autor opracowania:
SIGNUM PROJECT sp. zo.0.
UI. Saska 4 p.112, 30-720 Krakow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt
wykonany zostal zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.
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CZESC I. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Podstawy formalne

Projekt wykonawczy ekspozycji statej w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0051/16 ~ Adaptacja
zabytkowego obiektu architektonicznego na Osrodek Edukacyjny Gorczanskiego Parku

Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porgbie Wielkiej, na
podstawie :

- umowy nr 64/GPN/VI/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku

- wytycznych Inwestora zawartych w zalaczniku nr 2 do postepowania o udzielenie zamoéwienia
ogtoszonego w dniu 25.05.2017 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0051/16

- opracowania pt. ,PROJEKT KONCEPCYJNY EKSPOZYCJ! PRZYRODNICZEJ | KULTUROWO-
HISTORYCZNEJ W BUDYNKU ZABYTKOWEJ OFICYNY | DAWNEJ WOZOWN!I NA TERENIE
PARKU DWORSKIEGO HR. WODZICKICH W POREBIE WIELKIEJ" opracowany przez firme ,Gringo
Architektura Krajobrazu — Marta Chrzaszczyk

- inwentaryzacji wnetrz oraz ich stanu na dzien zakorczenia prac projektowych

Opis pomieszczen przeznaczonych na ekspozycje i uwarunkowania architektoniczne

Ekspozycja edukacyjna jest zlokalizowana w piwnicach dawnej oficyny dworskiej hr. Wodzickich i
zajmuje powierzchnig catkowita 205 m2. Ekspozycja podzielona jest na nastepujace pomieszczenia:

- Hol/Recepcja o powierzchni 31 m2
- Toaleta (wytaczona z zakresu opracowania)

- Pomieszczenie dydaktyczno- animacyjne o powierzchni 48 m2 ze sklepieniem kolebkowym o
wysokosci kulminacji 3,10 m.

- Sala ekspozycyjna nr 1 — Olszyna gorska o powierzchni 28m2

- Sala ekspozycyjna nr 2 — Buczyna Karpacka o powierzchni 20m2
- Sala ekspozycyjna nr 3 — Ssaki drapiezne o powierzchni 20m2

- Sala ekspozycyjna nr 4 — Bor $wierkowy o powierzchni 28m2

- Sala ekspozycyjna nr 5 — Polany Reglowe o powierzchni 30m2
Wysokos¢ pomieszczer ekspozycyjnych to okolo 4,15m.

Pomieszczenia posiadajg gotowg podioge z wbudowanym ogrzewaniem podiogowym i wypustami
elektrycznymi dla zasilania urzadzen oraz wypustami o$wietlenia (wedlug odrebnej dokumentaci).
Sufity wykoriczone sg tynkiem i pomalowane na kolor bialy. Sciany wykonane z miejscowego kamienia
sg odrestaurowane, kamiefi uzupetniony. W budynku wykonane sg pionowe ciagi wentylacyjne dia



wentylacji grawitacyjnej w kazdym pomieszczeniu. Ciggi wentylacyjne obudowane sg tynkiem i
fragmentami ptyt GK pomalowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Zakres wystawy obejmuje tematyke przyrodniczg objetg programem O$rodka Edukacyjnego
Gorczanskiego Parku Narodowego pt. ,Gorce — europejskie dziedzictwo przyrody — poprzez poznanie i
zrozumienie do skutecznej ochrony”. W poszczegbinych salach (strefach) prezentowane bedq
ekosystemy Gorcow. Wystawa wykorzystuje istniejacy uktad funkcjonalny wnetrz i istniejacy
infrastrukture techniczna.

Rozwigzania na wystawie przewidziane sg rowniez dla 0séb z niepeinosprawnosciami: z dysfunkcjg

wzroku, stuchu i poruszajacych sig na wozkach oraz dia zwiedzajacych postugujgcych sie jezykami:
polskim i angielskim.

2. Opis zatozen i celow edukacyjnych

Ekspozycja przyrodnicza Gorczanskiego Parku Narodowego w dawnej oficynie dworskiej umozliwi
Zwiedzajacym zapoznanie Sie z najwazniejszymi i najcenniejszymi elementami $rodowiska naturalnego
chronionego w parku narodowym. Zadaniem jej jest takZze wyjadnianie procesow i specyfiki
funkcionowania ekosysteméw, zwracanie uwagi na procesy zachodzace w przyrodzie, ktdre nie zawsze
sg widoczne podczas tradycyjnej wedréwki i zachecanie do ich obserwacii.

Ekspozycja ma by¢ takze narzedziem do edukaciji przyrodniczej poszerzonej, zgodnie z tendencjami
rozwoju edukacji nieformalnej i pozaszkolnej, dajac mozliwos¢ poznania przyrody w sposob
wykraczajgcy poza program nauczania w szkotach podstawowych i ponadpodstawowych.

Niniejszy projekt stanowi uzupeinienie projektu gtéwnego pn. PROJEKT WYKpNAWCZY
EKSPOZYCJ! PRZYRODNICZEJ W OSRODKU EDUKACYJNYM GORCZANSKIEGO PARKU
NARODOWEGO W POREBIE WIELKIEJ.

Uzupetnienie obejmuje:

- wykonanie cze$ciowej aranzacji holu/recepciji
- wykonanie dioramy — taki na polanach reglowych w sali Polany reglowe
- wykonanie pelnej aranzaciji sali edukacyjnej

Uwaga: Wykonawca po podpisaniu umowy a przed przystapieniem do realizacii zadania zobowigzany
jest do dokonania pomiaréw na miejscu wykonania przedmiotu umowy

CZESC II. PROJEKT EKSPOZYCJI EDUKACYJINEJ

1. RECEPCJA/HOL

1.1. Opis strefy



Hol wej$ciowy jest pomieszczeniem powitalnym, w ktérym Zwiedzajacy uzyska podstawowe informacje
0 tym gdzie si¢ znajduje oraz jaka jest tematyka wystawy. Hol petni jednoczesnie funkcje recepcii, z
miejscem obstugi Zwiedzajacych (mozliwos¢ uzyskania informacji turystycznej, materiatow
edukacyjnych) oraz punktem sprzedazy. Wejscie do holu odbywa sie bezposrednio z zewnatrz, przez
zainstalowane drzwi zewngtrzne zabezpieczone zamkiem patentowym. Po wejsciu Zwiedzajacy
znajdzie si¢ w czesci recepeyjnej, od kiorej zaczyna sie zwiedzanie ekspozycji. Tutaj mozna pobraé
odbiornik do systemu audioprzewodnika oraz materialy informacyjne. W holu znajduje sie takze toaleta
dla zwiedzajacych, przystosowana dla osdb poruszajacych sie na wozku. Hol posiada trzy wyjécia.
Jedno z nich prowadzi do pomieszczenia ekspozycyjnego Olszyna gorska, drugie przez zabudowe
szatasu prowadzi do pomieszczenia ekspozycyjnego Polany reglowe, a trzecie poprzez zainstalowane
drzwi wewnetrzne, zamykane na klucz, prowadzi do pomieszczenia Sala edukacyjna, w ktorej docelowo
bedzie zlokalizowana szatnia.

1.2.Recepcja

Wyposazenie czesci recepcyjnej stanowia;

Stot recepcii, ktorego lada jak i korpus wykonane z plyty stolarskiej fornirowanej, cato$¢ osadzona na
blokowanych kétkach ukrytych w cokole, tatwo dostepnych od strony pracownika.

Szafka narozna wykonana z plyty stolarskiej fomnirowanej fornirem jesionowym, malowana dwukrotnie
lakierem matowym.

Komodg oraz szafke wiszaca nalezy wykona¢ z piyty stolarskiej forirowanej. Szafka od strony
fronfowej powinna zosta¢ wyposazona w szuflady. Do szafki nalezy doprowadzi¢ okablowanie
umozliwiajace wykorzystanie szuflad na przetrzymywanie i obstuge np. audioprzewodnikéw.

Z prawego boku przestrzeni szafki zostala przewidziana jako otwierany kosz na $mieci, Wnetrze szafki
nalezy wyposazy¢ w pojemnik z tworzywa sztucznego.

Fronty wszystkich elementow znajdujacych sie w hallu wejsciowym wykonac z forirowanych piyt mdf /
klejonki jesionowe;.

Wszystkie elementy drewniane lub z materiatow drewnopochodnych zabezpieczy¢ dwukrotnie lakierem
bezbarwnym matowym.

Zestawienie mebli Recepcji — 1 kpl *

Stot recepcji o wymiarach 145 x 80 x 105 1| szt
Szafka narozna o wymiarach 70 x 70 x 194 1|szt
Komoda o wymiarach 120 x 45 x 105 1| szt
| Szafka wiszaca o wymiarach 42 x 42 x 25 3| szt

*Wymiary mebli nalezy przyjaé z tolerancijq +/-3%, jednak meble jednego rodzaju nie powinny roznié sie
od siebie wymiarowo o wigcej niz 2mm.

1.3.WejScie na ekspozycje — modele drzew



Wejscie na ekspozycje bedzie zaznaczone modelami drzew (4 szt.) wg rysunku nr A-01.

Mode! drzew — 4 sztuki

Modele drzew (pient z konarami) nalezy wykona¢ z klejonki jesionowej, zabezpieczyé dwukrotnie
lakierem bezbarwnym matowym. Modele przytwierdzic do $ciany za pomocg kotew chemicznych.
Miejsca powstale w wyniku zamontowania kotew w modelu pnia wypeni¢ szpachlg stolarskg oraz
pokry¢ dwukrotnie lakierem bezbarwnym. Nalezy zastosowa¢ przynajmniej 1 kotwe na mb modelu pnia.
Detale konstrukcyjne modeli drzew znajdujg sie na rysunku nr A-06.

1.4. Elementy architektury — zabudowa sufitu

Zabudowa sufitu zostanie wykonana w postaci specjalnie zaprojektowanych ustrojow architektonicznych
podwieszonych do sufitu wiaciwego za pomocy podkonstrukcji i szpilek/linek, tak aby umozliwi¢
montaz oSwietlenia i wypusty pod reflektory oraz elementy multimedialne. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania obrysu sufitu i regulacji wysokosci odpowiednich warstw, aby uzyska¢ pozadany
efekt wizualny i dekoracyjny. Szczegéty wykonania sufitu znajduja sie na rysunku nr A_01 oraz A_02.

Technologia wykonania sufitu

Sufit skiada si¢ z formatek z wycinanego cyfrowo mdf malowanego natryskowo na kolor RAL 9016 lub
zblizony.

Piyty w formacie 200 x 280 cm gr. 16mm wycigte zgodnie z rys. detalu nr A — 06. Piyty przed
malowaniem powinny zosta¢ pofaczone z podkonstrukcjg usztywniajaca z listew z kiejonki sosnowej lub
profili systemowych UD 60, potaczenie trwale przy pomocy wkretdw i kleju.

Plyty beda ukiadaty sie w dwoch warstwach.

1.5. Oswietlenie

Oéwietlenie w holu/recepcji przewidziane jest jako zainstalowane na suficie, na szynie instalacyjne;j,
ktdra zasilana jest z jednego z istnigjgcych wypustow oswietleniowych. Przewiduie sig jego ciagta prace
ze stalym natgzeniem w trakcie godzin otwarcia ekspozycii.

System szynoprzewod6w oswietleniowych z magistrala sterujaca DMX 512

System o$wietlenia na konstrukcji ztozony z nastepujacych elementow:
Szynoprzewtd nadtynkowy 2m

Szynoprzewdd nadtynkowy 1m

Lacznik gietki

Modut zasilajacy

Modut koncowy

Uchwyty sufitowe

System podwieszenia szynoprzewodow



System szynoprzewodéw powinien zosta¢ zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta odno$nie
gestosci rozmieszczenia uchwytow, podiaczenia szynoprzewodéw oraz parametrow sterowania i
konfiguracii.

Sposob prowadzenia szynoprzewodu pokazano na rys. nr M_11.

Reflektory kadrujace logo — 1 sztuka

Hlost diod 6
dostepne kolory diod |Multi White, Monochromatyczna
mocowanie szynoprzew6d z magistralg sterujacg
zasilanie 230V AC
masa Nie wieksza niz 1,5 kg
Szerokos¢ nie wieksza niz: 135 mm
wymiary Wysokos¢: 220 mm
Srednica reflektora lampy nie wieksza niz: 95 mm
sterowanie DMX 512, regulacja jasnosci $wiecenia i temperatury barwowej

Reflektory kadrujace relief 3D - 2 sztuki

ilos¢ diod 6
dostepne kolory diod [Multi White, Monochromatyczna
mocowanie szynoprzewdd z magistralg sterujaca
zasilanie 230V AC
masa Nie wigksza niz 1,5 kg
Szerokos¢ nie wigksza niz; 135 mm
wymiary Wysoko$¢: 220 mm
Srednica reflektora lampy nie wigksza niz: 95 mm
sterowanie DMX 512, regulacja jasnosci wiecenia i temperatury barwowej

Reflektory oswietlenia ogoinego - 4 sztuki

lo$¢ diod 6

dostepne kolory diod  [Multi White, Monochromatyczna
mocowanie szynoprzewod z magistrala sterujaca
zasilanie 230V AC




masa Nie wigksza niz 1,5 kg

Szerokos¢ nie wigksza niz; 135 mm
wymiary Wysokos¢: 220 mm
Srednica reflektora lampy nie wigksza niz: 95 mm

sterowanie DMX §12, regulacja jasnosci wiecenia i temperatury barwowej

Sterownik oSwietlenia

Konfiguracja reczna systemu oéwietlenia i opraw. Zataczanie poprzez facznik $cienny umieszczony w
puszce elekirycznej osadzonej w modelu drzewa, znajdujacego sig najblizej lady recepcyjnej. Przewod
elektryczny YDYp 3x1,5mm2 nalezy poprowadzié wewnatrz profilu modelu drzewa oraz potaczyé z
zasilaniem | modulem zasilania szynoprzewodu w puszce elektrycznej natynkowej pod zabudows sufitu.

Dodatkowe wytyczne

Wykonawca dokona dostawy, montazu, rozprowadzenia szyn oraz oprzewodowania do opraw
oswietleniowych, wykorzystujac istniejace  wypusty oSwietleniowe, maskujac przejécia kablowe
konstrukcja dekoracyjnego sufitu azurowego wedtug projektu opraw o$wietleniowych.

Wykonawca dokona demontazu istniejacych opraw o$wietleniowych typu DOWNLIGHT — 4 sztuki.

1.6. Bilans mocy zainstalowanych urzadzen i o$wietlenia
Projekcja - 0,35 kW - zasilanie z obwodu nr 4.7 - wg projektu instalacji elektrycznej 08.2016r

Oswietlenie ekspozycyjne — 0,1 kW — zasilanie z obwodu nr 4.7 - wg projektu instalaciji elektrycznej
08.2016r



2. Sala POLANY REGLOWE

2.1.Opis strefy

Tematyka prezentowana w Sali dotyczy ekosystemow nielesnych Gorcow, ich bogactwa fauny i flory
oraz ochrony czynnej. Uzupetnieniem istniejacych elementow bedzie:

- diorama - faki na polanach reglowych

- eksponat myszofowa w locie — podwieszony pod sufitem,.

2.2.Diorama - taki na polanach reglowych

Diorama tgki na polanach reglowych ma by¢ umiejscowiona, na tle istniejgcej panoramy.
Istniejacy blat prezentacyjny na konstrukcji stalowej nalezy zdemontowac.
Diorama od odwiedzajgcych bedzie odgrodzona plotem pasterskim

Specyfikacja wykonania dioramy

Diorama bedzie prezentowac 4 typy tak, charakterystyczne dla polan reglowych: fgka ostrozeniowa,
taka mieczykowo-mietlicowa, taka rajgrasowa, taka blizniczkowa (psiara). Na igkach zaprezentowane
bedg charakterystyczne gatunki roslin.

Pomiedzy poszczego6inymi typami tak nalezy uwzglednic tagodne przejscia.

Gatunki charakterystyczne dla poszczegdlnych zbiorowisk: :

t gka ostroZeniowa

ostrozen {akowy Cirsium rivulare, pepawa blotna Crepis paludosa, kuklik zwisty Geum rivale, jaskier
ostry (Ranunculus acris)

t aka mieczykowo-mietlicowa

szafran spiski Crocus scepusiensis, mieczyk dachéwkowaty Gladiolus imbricatus, przywrotnik pasterski
Alchemilla pastoralis, chaber ostrotuskowy Centaurea oxylepis, mietlica pospolita Agrostis capilaris,
tomka wonna Anthoxanhtum odoratum, ztocien wiasciwy (jastrun) Leucanthemum vulgare, dzwonek
rozpierzchly Campanula patula, gotka dlugoostrogowa Gymnademia conopsea, storczyk meski Orchis
mascula, Swierzbnica polna Knautia arvensis, wiechlina fakowa Poa pratensis, Smialek darniowy
Deshampsia caespitosa, kostrzewa czerwona Festuca rubra,

t aka rajgrasowa

rajgras wyniosly Arrhenatherum elatius, bodziszek takowy Geranium pratense, kozibrod tgkowy
Tragopogon pratensis, kupkéwka Dactylis glomerata, drzaczka Srednia Briza media, wyczyniec igkowy
Alopecurus pratensis, rdest wezownik Polygonum bistorta

taka blizniczkowa (psiara)
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blizniczka psia trawka Nardus stricta, pigciomik zloty Potentilla aurea, Kuklik gérskie Geum montanum,
gotek biatawy Pseudorchis albida, dziewieésit bezlodygowy Carlina acaulis, kosmatka licznokwiatowa
Luzula multiflora, turzyca pigutkowata Carex pilulifera, jastrzebiec pospolity Hieracium lachenalla,
krzyzownica zwyczajna Polygala vuigaris

Powierzchnia dioramy - okolo 4 m2

Aranzacja wykonana na podstawie z utwardzonego powierzchniowo styropianiu (gips akrylowy
AcrylicOne + mata szklana), calo$¢ uniesiona nieznacznie nad podioga, aby umozliwic swobodny
przeptyw powietrza. Podstawa lekko nachylona

Materiaty do wykonania roslin - Zywica odlewnicza np. serii Smooth Cast, papier, folie, tektura i inne do
wykonania realistycznych modeli roslin. Modele lakierowane lub pokryte werniksem. Dopuszcza sie

uzycie odpowiednio przygotowanych suszonych/liofilizowanych roslin dla uzupetnienia tta dioramy.
i nieznacznie uniesiona nad cokét konstrukcyjny.

Diorama powinna zostaé wykonana jako modutowa w formie podwyzszonej, jako pdtka na wysokosci
okolo 60cm-80cm delikatnie nachylona do dolu w strone wejscia do pomieszczenia, w modutach nie
szerszych niz 90cm, polgczonych ze sobg w niewidoczny sposdb. Blat podstawy dioramy wykonany z
piyty OSB odpornej na wilgo¢ o grubosci minimum 20 mm, do podstawy przykrecone kotka (6 szt. na
okoto 2 m2) w tym dwa z blokada. Diorama powinna by¢ uniesiona nad podioge minimum 10 cm aby
zapewni¢ swobodny oplyw powietrza. Konstrukcja dioramy przytwierdzona powinna by¢ do Sciany za
pomoca uktadu stabilizujgcego z wykorzystaniem kotew chemicznych. Nie dopuszcza si¢ montazu
dioramy do podiogi ze wzgledu na istniejace ogrzewanie podiogowe. Konstrukcja powinna umozliwic
montaz wtasciwej dioramy w czesciach oraz pozwoli¢ na uniesienie jej ciezaru.

Okladzina dioramy w formie cokolow wykonana z materiatu kamienia naturainego lub sztucznego,
twardego, imitujacego ten znajdujacy sie na $cianach w pomieszczeniu. Wysoko$¢ oktadziny powinna
wynies¢ minimum 40cm.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ latwego demontazu poszczegdlnych fragmentow dioramy w celu
umozliwienia dostepu do instalacji znajdujacych sie w zabudowie dioram.

Piot pasterski wysokosci 70cm wykonany z desek i cienkich pni $wierkowych, suszonych
impregnowanych, montowanych bez widocznych gwozdzi i wkretéw. Przytwierdzonych do $ciany, nie
do podiogi. MoZliwosé demontazu w przypadku koniecznoéci prac serwisowych przy dioramie.
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3. Sala EDUKACYJNA
3.1.Opis strefy

Sala jest podzielona na przestrzer do zabawy i do edukacji audiowizualnej. Pelni tez istotng role w
organizacji zwiedzania, w przypadku podziatu na grupy.

3.2, Strefa zajec¢ edukacyjnych - wyposazenie

Dla Sali edukacyjnej zaprojektowano komplet mebli: stoliki, krzesetka, fawki, wieszak z zabudowa.
Projekt mebli jest spojny z istniejacq aranzacjq sufitu i zabudowy Sciany audiowizualnej oraz z
wyposazeniem holu/recepcii.

Stoliki w sali edukacyjnej— 3 szt.

Stolik posiadajacy podéwietlang powierzchnie suchoscieralng, na ktérej mozna rysowa¢ odpowiednimi
pisakami.

Stolik wykonany z klejonki jesionowej co najmniej klasy A/B, na stronie ukrytej dopuszcza sie
wystepowanie drobnych wad i niedoskonatosci, powstalych podczas montazu lub klejenia, nie
wplywajacych na wytrzymaftosé poszczegoinych elementow.

Stolik wyposazony w blat w formie drewnianej skrzyni, przykrytej mlecznym, matowym szktem. Od
strony wewnetrznej skrzynia wyposazona w odblasniki z blachy aluminiowej miotkowanej, o gr. 1mm,
oraz o$wietlenie led o barwie bialej cieple].

W dolnej czescei blatu nalezy przewidzie¢ otwory umoZliwiajace wentylacje.

Zasilanie blatu doprowadzone bedzie z gniazda elektrycznego zewnetrznego, wszystkie elementy
niezbedne do sterowania o$wietleniem (transformator, plytka sterujaca) beda umiejscowione wewnatrz
blatu. Kabel zasilajgcy w oplocie nylonowym w kolorze czarnym, ukryty w jednej z ndg od strony
wewnetrznej w specjalnie wyfrezowanym rowku.

Wiaczanie podswietlenia oraz regulacja natezenia przez aluminiowy wiacznik / pokretto, zlokalizowany z
przodu blatu.

Blat szklany wykonany ze szkla bezpiecznego, matowego, mlecznego, o krawedziach fazowanych i
szlifowanych

tawki w sali edukacyjnej~ 4 szt.
tawka wykonana z klejonki jesionowej co najmniej klasy A/B (wg rysunku — A_08).

Elementy ndg taczone na polaczenia stolarskie, w miejscach mniej widocznych, np. potgczenie
siedziska z nogami na kotki typu Domino / lamello.

Nogi w miejscach styku z podiogg nalezy wyposazy¢ w pastylki z miekkiego tworzywa, zabezpieczajace
powierzchnie drewna przed nadmiernym zuzyciem.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ lakierem poliuretanowym matowym.
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Stotki w sali edukacyjnej— 15 szt.
Stotek wykonany z klejonki jesionowej co najmniej klasy A/B (wg rysunku nr A_08).

Elementy ndg faczone na potaczenia stolarskie, w migjscach mniej widocznych np. potaczenie siedziska
z nogami na kotki typu Domino / lamello

Nogi w miejscach styku z podioga nalezy wyposazy¢ w pastylki z migkkiego tworzywa, zabezpieczajace
powierzchnig drewna przed nadmiernym zuzyciem.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ lakierem poliuretanowym matowym.

Zestawienie ilo§ciowe mebli*:

Stolik 117 x 80 x 63 3| szt
Stotek o wymiarach 33 x 33 x 35 15| szt
t awka o wymiarach 200 x 33x 35 4| szt

*wymiary mebli z tolerancjg +/-3cm, jednak meble jednego typu nie powinny rézni¢ sie wymiarowo od
siebie o wiecej niz o 2mm.

Spis rysunkow

Wszystkie rysunki sa wykonane w skali:

Systemy Multimedialne — 1:150
Architektura — 1:20

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary w istniejacym budynku, na budowie i wprowadzi
hiezbedne korekty do wymiarow ekspozycji wynikajace z ewentualnych niezgodnosci, czy nierownosci

powierzchni. Szczegblowe korekty beda wykonywane pod nadzorem Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli.

SPIS RYSUNKOW

ARCHITEKTURA

Lp Nazwa rysunku Numer rysunku

1 Hall wej$ciowy - rzut przekroje A_01 N
2 Hall wejsciowy rzut sufitu A 02

3 Detal sufit podwieszany A 07

4 Detal drzewo A_06

5 Sala edukacyjna - detale mebli A_08
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6 | Hall wejsciowy - meble [A_10
WIZUALIZACJE

Lp Nazwa rysunku Numer rysunku
1 Hall wejSciowy W_01
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CZESC Ill. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zakres opracowania:

Przedmiotem szczegdlowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg nastepujacych rob6t budowlanych, urzadzen rozdzielczych i instalacii:

Zabudowy wystawowe i meblowe
Instalacje elekiryczne
Instalacje teletechniczne i audiowizualne

Instalacja o$wietleniowa

ok w o~

System sterowania ekspozycjg

Projektowat:

Sprawdzit:

Data opracowania:

Pazdziernik 2017

15



4,
1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Pr;edmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJI PRZYRODNICZEJ W
OSRODKU EDUKACYJNYM GORCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO W POREBIE WIELKIEJ.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera w swym zakresie wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg nastepujacych prac, urzadzen rozdzielczych i instalacii:

Zabudowy wystawowe i meblowe
Instalacje elekiryczne

Instalacje teletechniczne i audiowizualne
Instalacja o$wietieniowa

System sterowania ekspozycjg

o gk w -

Elementy instalacji wentylacji pomieszczen

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji j.w. i obejmuja;

- wymagania wykonawcze,
- wymagania materiatowe,
- technologie montazu,

- transport i roztadunek,

- skladowanie materiatow,

- nadz6r i odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pozniejszymi
zmianami), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegoinienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawey z ich stosowania.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace prac
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Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, rysunkach wraz z czeécia opisowa oraz
zalgczonych informacjach dodatkowych takich jak istniejacy projekt instalacji elektrycznej. Rodzaje
(typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w wiw materialach. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu dopuszczaine jest jedynie pod warunkiem akceptacji zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie przez Zamawiajgcego.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci materiatow

2.1.Warunki stosowania materialow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ wyroby, kiére zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w zakresie jaki objety jest projektem. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sa;

- Wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podiegajacych fej
certyfikacii.

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z norma, europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

- Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dlia ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla kiorych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami. Przed zabudowaniem materialow n
Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materialy, ktore: nie speiniajg
wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta w wyniku czego nastapita zmiana wtasnosci materiatu.

2.2. Odbior materialow

Materiaty takie jak elementy zabudowy, materialy wykorzystywane do budowy fragmentéw ekspozycji,
tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe, przewody oraz wszelkie materialy instalacyjne itp. nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obstugi.

Dostarczone na miejsce wykonania zlecenia materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania prac, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom potwierdzajacym ich wiasciwosci.

2.3. Sktadowanie materiatow
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Skladowanie materialow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace
ze specjainych wlasciwoSci materialbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzgt i narzgdzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg byé w pelni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
musza one spelnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadat
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespehiajacego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Srodki transportowe uzywane do transportu materialow i elementéw konstrukcji dioram musza byé
sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe powinny speinia¢
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Ponadto powinny one
zapewniaC dostarczenie materialow w warunkach gwarantujacych ich przewéz bez uszkodzen, z
zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa pracy.

5. Wymagania szczegélowe wykonania prac

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane prace w ramach przedmiotu zamowienia.

2. Trasa ukladania kabli powinna byé zgodne z Projektem Wykonawczym ekspozycji i powinny by¢
Zlokalizowane pod elementami zabudéw jednoczesnie bez ograniczenia mozliwosci dostepu do nich w
razie wymiany lub naprawy uszkodzer.

_3. Nie wyklucza sie istnienia innych niewykazanych na projekcie urzadzer, ktore nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji, lub o ktorych jest brak informacji w projektach branzowych. Wszystkie ewentualne

kolizie i przebudowy nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz warunkéw panujacych w
budynku.

4. Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji teletechnicznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy
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warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacii.
Uwaga: ze wzgledu na ogrzewanie podiogowe brak mozliwosci montazu elementow do podtogi.

6. PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przej$cia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych, badz w kanatach kablowych,

- przejcia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny,

- obwody instalacii elektrycznych i teletechnicznych przechodzace przez podiogi (o ile takie wystapia)
muszg, by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony

przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

7. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza (za wyjatkiem podiogi, gdyz ze wzgledu na
ogrzewanie podtogi nie mozna montowaé zadnych urzadzen bezpo$rednio do podtogi) w sposéb trwaty
Zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podlozu, przyspawane do stalowych elementéw
konstrukcji budowlanych, przykrecone do podioZza za pomocg kotkow, Srub rozporowych, kotkow
wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowaC nalezy w wczesniej obsadzonych
puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowat przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub whetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek

montowane w stropach i na Scianach nalezy mocowac¢ przez wkrecenie metalowego kotka rozporowego
lub zabetonowanie.

8. Podejcia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewoddéw utoZzonych w
podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w
specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg speiniaé odpowiednie warunki
wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiomikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczgsciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiomikéw zamocowanych na $cianach,
stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach,
stropach lub konstrukcjach wsporczych, a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka
itp. Dla instalacji natynkowych prowadzonych przewodem odstonigtym nalezy stosowa¢ przewod w
izolacji koloru czarnego.

Zabrania sie ukiadania korytek, peszli oraz rur z wciggnietymi w nie przewodami. Wymagane jest
zastosowanie rur oraz koryt kablowych koloru czamego oraz uchwytow tego samego rodzaju i koloru.

9. Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowo$¢. Wcigganie
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przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie woino do tego celu
stosowac przewodow, kiére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodéw wykonaé przez
skrecanie na listwach lub takich technologii eliminujgcej starzenie sie potaczenia.

10. Wykonanie instalaciji p/t wymaga¢ bedzie:

- ulozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dawikéow,

- Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za
pomoca odpowiednich uszczelnien.

11. Wykonanie instalaciji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych do istniejacego podtoza (za wyjatkiem podtogi),

- utoZzenie korytek, drabinek na konstrukcjach wsporczych, uloZzenie przewodéw w korytku, drabince
wraz z zafozeniem pokryw.

12. Laczenie przewoddw.

W instalacjach elekirycznych i teletechnicznych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacii
nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem [ub
przedstawicielem Zamawiajacego.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za pomocg oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sig podkiadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umoziiwiajacy przeplyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewniaé prawidiowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolagji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania 2yt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Korice przewodow miedzianych z Zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

13. Przytaczenie odbiornikow

20



Miejsca polgczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiomikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Polaczenia mogq by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki

narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wieloZytowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wieloZylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

14. Montaz rozdzielnic, tablic

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacii.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory lub uchwyty.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiozu (za wyjatkiem podtogi).

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach teletechnicznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podigczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtaczyé przewody ochronne.

15. Montaz potaczen wyréwnawczych

Z szyna wyrdwnawcza nalezy potaczy¢:

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne
- przewody PE,

- szafy dystrybucyjne komputerowe,

7. Préby montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiaréw nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikaciji oraz z ogblnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancii izolacji instalacij,
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- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary rezystanciji uziemien,

- pomiar rezystancji przewodow.

- pomiar ciggtosci przewodow

18. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zgodnie z wytycznymi projektu wszelkie materialy powinny spefniaé wymogi pozarowe dla wnetrz
podobnego przeznaczenia.

6. Specyfikacja technologii wykonania dioramy
6.1. Elementy podstaw i zabudowy dioramy
Korpus dioram powinien by¢ wykonany z formowanych blokow styropianowych.

Diorama powinna zostaé wykonana jako modulowa, w modutach nie szerszych niz 90cm, potaczonych
ze sobg w niewidoczny sposdb. Diorama powinna by¢ uniesiona nad podioge minimum 10cm aby
zapewni¢ swobodny optyw powietrza. Konstrukcja dioramy przytwierdzona powinna by¢ do Sciany za
pomocy ukladu stabilizujacego z wykorzystaniem kotew chemicznych. Nie dopuszcza si¢ montazu
dioramy do podiogi ze wzgledu na istniejace ogrzewanie podiogowe. Konstrukcja powinna umozliwié
montaz wiasciwej dioramy w czesciach oraz pozwoli¢ na uniesienie jej ciezaru.

Nalezy zapewni¢ mozliiwos¢ tatwego demontazu poszczegdlnych fragmentéw dioramy w celu
umoZliwienia dostepu do instalacji znajdujacych sie w zabudowie dioram.

W przypadku kiedy diorama stanowi relief dla ekranu lub wydruku i gleboko$¢ zabudowy jest niewielka,
dopuszcza si¢ wykonanie jej na bezposrednich mocowaniach do $ciany, w formie przykrecanych i
taczonych modutéw (bez podstawy na koétkach).

Montaz dioram odbywa¢ si¢ bedzie w formie przewiezienia, wwiezienia lub wniesienia z
wykorzystaniem $rodkow transportu mechanicznego (platformy jezdne, wozki paletowe) oraz montazu
pojedynczych modutow.

6.2. Prace malarskie

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow farby. Powierzchnie niemalowane
nalezy przed wykonaniem prac zabezpieczy¢.

Powierzchnie malowane nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez zdjecie warstwy istniejacej oraz
odttuszczenie i osuszenie.

7. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i prac
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7.1.Préby wykonywane w czasie realizacji

Proby i pomiary powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciaglosci potaczen.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania
prob. W miare postgpu prac wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych
prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacii.

7.2.Ogledziny po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu prac, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowiazany jest
dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdinie takich, ktére
mogtyby spowodowat pogorszenie bezpieczeristwa obstugi.

7.3.Préby montazowe po zakonczeniu prac.
Po zakoriczeniu prac wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania:
- ciagtosci potaczen obwodow,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- pomiary toréw transmisyjnych,
- sprawdzenie wszystkich urzadzer teletechnicznych i audiowizualnych
- ochrony przez zastosowanie przegrod | obudow wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢é wykonywane zgodnie z
przepisami i normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.

W przypadku zabudow ekspozycyjnych nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zawartych w projekcie
wykonawczym specyfikacji materialowych i sposobéw wykonania dioram.
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Wspoélny stownik zaméwien CPV dla zad. 1-4

Gtéwny przedmiot zamdwienia

a. 79950000-8 Ustugi w zakresie organizowania wystaw, targéw i kongreséw

Dodatkowe przedmioty zaméwienia:
Zadanie 1:

a. 79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

Zadanie 2:

a. 72212520-0 Ustugi opracowywania oprogramowania multimedialnego
b. 72212190-7 Ustugi opracowywania oprogramowania edukacyjnego
€. 32342410-9 Sprzet diwiekowy

Zadanie 3:
a. 39000000-2 Meble

Zadanie 4:

a. 31000000-6 Maszyny, aparatura, urzagdzenia i wyroby elektryczne; odwietlenie
b. 51110000-6 Ustugi instalowania sprzetu elektrycznego
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