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 1.         Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa.
 1.1.   Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dla osób niepełnosprawnych przy 
Ośrodku edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego.
Podstawa opracowania:

• Wizja lokalna.

• Inwentaryzacja

• Założenia zawarte w ofercie.

 1.2.   Istniejący  stan  zagospodarowania  działki
  oraz przewidywane w nim zmiany.

Działki nr 55/4, 182 w obrębie planowanej inwestycji są zagospodarowane, 
wzdłuż planowanej pochylni znajduje się droga ułożona z kostki betonowej 
pobocze drogi porośnięte zielenią niską i wysoką, w związku z poszerzeniem 
części utwardzonej niezbędne będzie usunięcie oznaczonych w projekcie 
drzew.
Bezpośrednio w sąsiedztwie planowanej pochylni znajdują się fundamenty 
i piwnice dworu hr Wodzickich.
Wzdłuż drogi zlokalizowane zostało również oświetlenie wraz z zasilaniem, 
oznaczone w projekcie elementy muszą zostać przeniesione. 

 1.3.   Projektowane zagospodarowanie działek.

Projektuje się pochylnie wraz z drogą dojazdową po niwelecie dostosowanej 
do aktualnych przepisów.
Przewiduje się niwelację terenu przylegającego do projektowanego obiektu.  
Projektowane ukształtowanie terenu nie wpłynie negatywnie na bilans wód 
działek sąsiednich. Woda opadowa zostanie odprowadzona zgodnie z 
naturalnym spadkiem terenu i zagospodarowana na działkach na których 
planowana jest inwestycja.

 1.4.   Zestawienie  powierzchni elementów zagospodarowania.

Powierzchnia:
   - pow. pochylni wraz ze spocznikami 
   - pow. drogi
   - pow. drogi i dojścia poza pochylnią
   - pow. łącznie
   - pow. biologicznie czynna skarpy

  98 m²
186 m²
  85 m²
 369 m²
 280 m²
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 1.5.   Dane  informacyjne dotyczące  ochrony działki pod wg rejestru 
  zabytków, oraz planu miejscowego.

Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze objętym planem miejscowym 
i oznaczonym 2.6.UN/PN/kz
Tereny usług Naukowo-badawczych w Porębie Wielkiej do utrzymania 
i rozbudowy. Wszelkie działania inwestycyjne w uzgodnieniu z Dyrektorem 
GPN, jak również teren inwestycji znajduje się w strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej obiektów i zespołów zabytkowych, jednocześnie w strefie 
ochrony archeologicznej. Wszelkie działania wymagają uzgodnienia w 
służbach ochrony zabytków. 

 1.6.   Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren założenia.
Działka znajduje się poza obszarami eksploatacji górniczej.

 1.7.   Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących
 i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny
 i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów.
Przedmiotowy teren znajduje się w obrębie Gorczańskiego Parku 
Narodowego. 

Planowana inwestycja ani żaden z jej elementów nie ma wpływu na faunę
i florę  obszarów chronionych, nie ma wpływu na wartość gleb.
Inwestycja nie znajduje się na obszarach objętych programem Natura 2000.
W sąsiedztwie inwestycji nie występują podlegające ochronie formy przyrody.

 1.8.   Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia   
  skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Brak danych – obiekt prosty wykonany w ogólnie znanej technologii.

Rafał Krzanik   
MPOIA/030/2009
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 2.      Opis techniczny do projektu budowlanego.

 2.1.   Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 
  oraz charakterystyczne parametry techniczne.

Obiekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, pochylnia umożliwia 
poruszanie się pomiędzy poziomami parku 

Pochylnia składa się z 7 odcinków o nachyleniu 6% które nie przekraczają 
długości 9 m oraz z 8 spoczników rozdzielających je.

. 

 2.2.     Układ konstrukcyjny obiektu - projektowane rozwiązania techniczne.

Pochylnia zaprojektowana została na podbudowie żwirowej stabilizowanej 
mechanicznie, układanej warstwami, grubości oraz układ warstw został 
przedstawiony na rysunkach. Krawężniki pochylni betonowe mocowane na 
ławie oporowej o wysokości 30 cm część wystająca 8 cm (min7).
Odprowadzenie wody: 
Na wysokości wszystkich spoczników zaleca się wykonanie przewiertu w 
krawężniku o średnicy 3 cm umożliwiającego odpływ nadmiaru  wody. 
Balustrada: Projektuje się balustradę wykonaną z rur stalowych spawanych 
i malowanych proszkowo. Parametry balustrady: pochwyty i słupki wykonać 
z rur  stalowych Ø 50 mm, wysokości pochwytów od płaszczyzny pochylni 
75 cm i 90 cm. Balustradę dylatować co 20 m, co ma przeciwdziałać jej 
wypatrzeniu się pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Poprzeczny rozstaw pochwytów powinien być w przedziale 100- 110 cm
Słupki mocowane do krawężników co około 1.5 m.
Balustradę przedłużyć o 30 cm poza pochylnię. 
Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań systemowych zgodnych 
z podanymi parametrami. 

 2.3.   Projektowane elementy wykończeniowe.
Kolorystyka 
Kostka betonowa pochylni w kolorze jasno szarym, dostosowanym do kostki 
pozostałej po rozebranej drodze. Balustrada w kolorze jasnoszarym 
malowana proszkowo. 
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 2.4.   Uwagi końcowe.

Projekt jest objęty prawem autorskim, zamiana przyjętych w nim rozwiązań 
każdorazowo musi być uzgodniona z projektantem. 

Rafał Krzanik   
MPOIA/030/2009
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 3.                                                                         Część rysunkowa   projektu pochylni. 
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PROJEKTOWANY TEREN.

PROJEKTOWANY TEREN.

WZMOCNIENIE PODŁOŻA - KRUSZYWO
ŁAMANE 0/63mm STABILIZOWANE
MECHANICZNIE.

ELEMENTY BETONOWE.

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4.

ZEBRANA WARSTWA HUMUSU,
WYRÓWNANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE.

PODBUDOWA ZASADNICZA -KRUSZYWO
ŁAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE
MECHANICZNIE.

KOSTKA BETONOWA LUB GRANITOWA.
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arch. RAFAŁ KRZANIK

31-718 Kraków, ul. Myśliwska 68/307, tel.: 695 642 755
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B



RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO

WYSOKOŚĆ NASYPU [m]

PROJ. NACHYLENIE / DŁUGOŚĆ
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UWAGI:
- PROFIL PROWADZONY NA OSI RAMPY.
- DŁUGOŚĆ PORĘCZY 65.98m.
- MIN. PRZEDŁUŻENIE PORĘCZY NA KOŃCACH RAMPY 30cm.
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NAZWA RYSUNKU

DATA

ADRES OBIEKTU

TEMAT

SKALA NR RYS.

ZESPÓŁ AUTORSKI

forma

PODPIS NR UPR.: MPOIA/030/2009

STRONA

arch. RAFAŁ KRZANIK

31-718 Kraków, ul. Myśliwska 68/307, tel.: 695 642 755
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RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO

WYSOKOŚĆ NASYPU [m]

PROJ. NACHYLENIE / DŁUGOŚĆ

ODLEGŁOŚCI [mb]
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UWAGI:
- PROFIL PROWADZONY NA OSI RAMPY.
- DŁUGOŚĆ PORĘCZY 65.98m.
- MIN. PRZEDŁUŻENIE PORĘCZY NA KOŃCACH RAMPY 30cm.
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arch. RAFAŁ KRZANIK

31-718 Kraków, ul. Myśliwska 68/307, tel.: 695 642 755
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RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO

WYSOKOŚĆ NASYPU [m]

PROJ. NACHYLENIE / DŁUGOŚĆ

ODLEGŁOŚCI [mb]
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UWAGI:
- PROFIL PROWADZONY NA OSI RAMPY.
- DŁUGOŚĆ PORĘCZY 65.98m.
- MIN. PRZEDŁUŻENIE PORĘCZY NA KOŃCACH RAMPY 30cm.
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31-718 Kraków, ul. Myśliwska 68/307, tel.: 695 642 755

 1 : 100

GM. NIEDŹWIEDŹ, OBR. PORĘBA WIELKA
DZ. NR 55/4

04 2018 A-6

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY "C" część 3/3

arch. PIOTR KNAPCZYK

PROJEKT RAMPY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12



5001

2002

2001

x=5498150.00
y=7432650.00

2.6.UN/PN/kz

182

55/4

Bz

S/PsIV

Bi

S/PsIV

piw.

k

ks200

t 4

gD32
eD

N

eDN

eD
N

eDN

eD
N

eDN

2DeN

eDN

eND

wB110

i

i

i

i

i

t

tD

tD t

tD

k

k

k

kl

k

k

k

k

k

ks200

kd

klB

k
k

nie
cz

yn
ne

e

eDN

j.utw.

bruk

bruk

bruk

bruk

bruk

bruk

bruk

j.utw.

j.utw.

ch. bruk.

ch
. b

ru
k.

ka
mie%

%24
1

507.9
508.1

512.1

514.4

512.2

512.8

513.4

508.2

508.0 507.6

507.6

507.7

507.4

506.88

507.08

506.0

506.1

507.6

509.6

512.4

513.6

512.3

514.1

514.0

513.0

512.9

51
2.9

51
2.8

51
2.6

0
51

2.5
6

508.18

507.50

507.51

51
3.6

51
3.6

512.97

513.4

513.4

512.5

513.0

512.1

512.5

507.4

508.4

507.5
507.74

511.61

512.0

512.1

51
2.6

2

51
2.5

0

511.67
51

2.1
6

51
2.2

0

51
2.6

3
51

2.6
7

51
2.

95
51

2.
92

512.83
512.85

512.76

512.74

512.66

512.67

512.2

508.2

507.4

507.4

51
2.9

3
51

3.0
3

512.66

508.02

508.19

508.12 50
7.7

9 50
7.7

4

507.68
507.86

50
7.7

3
50

7.7
8

50
7.7

0
50

7.6
7

50
7.6

2
50

7.5
6

50
7.7

9
50

7.7
9

508.39

508.32

509.46
509.43

511.19

511.45

51
1.9

1

51
1.7

7

511
.66

511
.56

511
.20511

.23

511.59

511.61

511.32

507.4

507.3

507.5

507.9

507.1

507.4

507.1

507.15

507.13

507.3

506.7

507.6

507.3
506.5

507.6

507.5
507.2

507.6

507.0

507.3

507.4 507.0

506.2

506.9

507.0

507.8
507.9

507.8

506.4

507.97

508.06

509.17
508.1

507.7
507.9

508.9

509.25

511.21511.10

511.64 508.15

507.85

507.27

507.23

507.75

508.18507.75

507.7

507.7

50
9.6

509.1

508.0

510.2

511.1

508.56

508.47

510
.5

510
.7

510.6

511.5510.04510.03 509.24509.23

511.9

512.0

512.0

512.0

512.4

51
1.4

511.6

511.7

511.6

511.4

510.8

510.7

510.7

506.2

506.4

506.3

506.5

506.3

506.86

506.66
506.69

507.42

507.2

506.8

506.8

507.0

N

2.68

3.8

1.
613.21

2.62

42
.9

8

12
.77

2.4

2.7
4

8.29

6.1

2.4

20.17

6.68

6.43

4.62

22.98

9.54
2.7

2.
71

2.
36 3

3

3

4

4

5

5

1

1

1

1

2

LEGENDA:
ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI / PRZENIESIENIA.

      1   ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI.
      2   SCHODY PRZEZNACZINE DO ROZBIÓRKI.
      3   DRZEWO PRZEZNACZONE DO WYCINKI.
      4  INSTALACJA ELEKTRYCZNE ORZEZNACZONA DO PRZENIESIENIA.
      5 SŁUP OŚWIETLENIOWY PRZEZNACZONY DO PRZENIESIENIA.

NAZWA RYSUNKU
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ADRES OBIEKTU

TEMAT

SKALA NR RYS.

ZESPÓŁ AUTORSKI

forma

PODPIS NR UPR.: MPOIA/030/2009

STRONA

arch. RAFAŁ KRZANIK

31-718 Kraków, ul. Myśliwska 68/307, tel.: 695 642 755
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ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
I PRZEWIDYWANE W NIM ZMIANY



                                                                    4. Dokumenty formalne i uzgodnienia
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